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2. TEHNIČKI DIO 

2.1 TEHNIČKI OPIS 

2.1.1 Općenito 

 Predmet statičkog proračuna je dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti novih građevina DNEVNE BOLNICE i 
JEDNODNEVNE KIRURGIJE S OHBP-om unutar kruga Opće bolnice Varaždin. Novogradnja je zamišljena kao dvije 
dilatacije, međusobno povezane toplom vezom, a oko kojih se pruža zajednički trijem. Dilatacija Jednodnevne kirurgije 
s OHBP-om je katnosti Pr + 1, pravokutnih tlocrtnih gabaritnih dimenzija cca 26,50 x 46,00 m te visine cca 9,30 m. 
Dilatacija Dnevne bolnice sastoji se od prizemlja pravokutnih gabaritnih dimenzija 15,00 x 52,00 m, visine cca 5,00 m. 
Dvije bolničke dilatacije povezane su toplom vezom širine cca 2,00 m ukupne duljine cca 15,00 m. Sve tri cjeline okružene 
su zajedničkim trijemom. Cijela novogradnja nalazi se na približno ravnom terenu. 

2.1.2 Opis konstrukcije 

2.1.2.1 Jednodnavna kirurgija s OHBP-om 

 Glavni konstruktivni sistem dilatacije čine krute međukatne AB ploče s vutama, položene na nosive „pendl“ AB 
stupove te nosive fasadne i zidove dviju jezgri. Građevina je projektirana s pravilnim rasterima nosivih stupova i to 6,87 
+ 6,55 + 4,66 + 7,87 m u kraćem te 5,93 + 6,11 + 4,31 + 4,31 + 5,37 + 4,97 + 6,10 + 2,43 + 5,93 m u duljem smjeru. 
Debljinu armiranobetonske međukatne ploče diktiraju relativno veliki rubni rasponi te je osnovna odabrana debljina 25 
cm. Kako bi se u što većem obimu izbjegla probojna armatura, te smanjila potrebna armatura iznad stupova, izvode se 
vute (kapiteli) iznad nosivih stupova debljine 40 cm. Radi sprečavanja prekomjernih progiba AB međukatne konstrukcije, 
međukatna konstrukcija iznad prizemlja u potpunosti je projektirana klasom betona C30/37, za razliku od konstrukcije 
iznad 1. kata koja je klase C25/30. Glavni nosivi stupovi POZ S1-Pr dimenzija 30/40 cm izvode se iz betona C30/37, dok 
se njihovi nastavci na 1. katu POZ S1-1k dimenzija 30/40 cm izvode u betonu C25/30. Svi unutarnji stupovi projektirani 
su kao „pendl“ stupovi koji preuzimaju samo vertikalna opterećenja. Ukrućenje konstrukcije na horizontalna djelovanja 
postiže se krutim fasadnim, međusobno povezanim, nizom zidova (i djelomično stupova), položenih na sve četiri fasade. 
Svi fasadni elementi debljine su 25 cm, klase betona C25/30. Dodatno ukrućenje postiže pomoću dvije AB stubišno – 
liftovske jezgre koje čine AB zidovi debljine 20 cm. 

 Temeljna konstrukcija sastoji se od dvije temeljne ploče debljine 60 cm (ispod jezgri), trakastih temelja dimenzija 
60/150 cm (ispod nosivih fasadnih zidova), temelja samaca dimenzija 250/250/60 cm (ispod srednjih stupova) i temeljnih 
greda dimenzija 40/60 cm koje povezuju sve elemente u jednu cjelinu. Svi elementi izvode se od betona klase C25/30. 

2.1.2.2 Dnevna bolnica 

 Glavni konstruktivni sistem čini kruta AB ploča debljine 20 cm položena u kraćem smjeru na nosive AB zidove 
u rasteru 6,45 + 2,50 + 5,40 m. Raster zidova u duljem smjeru se razlikuje od polja do polja, ali s povoljnim rasporedom 
krutosti u slučaju djelovanja horizontalnih opterećenja. Svi AB zidovi debljine su 20 cm. 

 Svi AB zidovi temeljeni su na temeljnim trakama 60/60 i 80/60 cm. Temeljne grede 40/60 cm dodatno povezuju 
temeljnu konstrukciju kako bi djelovala kao jedna cjelina. Svi elementi ove dilatacije izvode se u betonu klase C25/30. 

2.1.2.3 Trijem sa toplom vezom 

 Trijem se sastoji od krute krovne AB ploče debljine 20 cm, oslonjene na pridržane konzolne montažne stupove 
dimenzija 15/30 cm i 15/42 cm te monolitnu AB stijenu debljine 12 i 15 cm (sve klasa C25/30). Monolitne AB stijene dijele 
temeljnu konstrukciju sa bolničkim dilatacijama, dok se montažni elementi temelje u temeljnim čašicama. koje se nakon 
montaže zapunjavaju sitnozrnatim betonom. AB ploča izvodi se in-situ. Povezivanje monolitne ploče i montažnog stupa 
izvodi se pomoću posmičnog trna Φ25 na vrhu stupa. 
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 Monolitne AB stijene debljine 12 cm izvode se u jednostranoj oplati s oplatnim vibratorima. S obzirom da je riječ 
o vidljivom betonu recepturu betona i tehnologiju izvođenja razrađuje izvođač, a odobrava projektant. 

 Topla veza sastoji se od krute AB ploče debljine 20 cm koja se oslanja na monolitne stupove 20/20 cm temeljena 
na temeljnoj gredi 40/60 cm. Na spoju s bolničkim dilatacijama ploča se oslanja na konzolne istake duljine cca 50 cm, 
visine 16 cm. Na spoj postaviti neoprenski podmetač prema ovom projektu. Sve klasa C25/30. 

 Spoj ploče tople veze i ploče trijema potrebno je dilatirati te međusobno spojiti posmičnim trnovima prema ovom 
projektu (po dva sa svake strane). 

2.1.3 Gradivo 

Beton:   C30/37 (samo stupovi S1-Pr i ploča P101 s vutama u JK/OHBP)  
Beton:   C25/30 (svi ostali elementi) 
Armatura:  B500B 
 

2.1.4 Opterećenja 

Konstrukcija je proračuna na sljedeća opterećenja (vidi statički proračun): 
- STALNO   Vlastita težina 
- KORISNO   Uporabno opterećenje 
- VJETAR    v = 20 m/s; kategorija terena III. 
- SNIJEG    Za 200 m.n.m.; područje III. 
- POTRES   ag = 0,157 * 9,81 = 1,54 m/s2 
- POŽAR    R90; qf,k = 400,00 – 600,00 MJ/m2 

2.1.5 Način proračuna 

 Kod izrade ovog elaborata poštivani su zahtjevi "Zakon gradnji (NN 153/13)". Proračun utjecaja u konstruktivnim 
elementima proveden je prema Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije. Korišten je program za statičku i 
dinamičku analizu prostornih konstrukcija “Tower 7”. 

2.1.6 Temeljenje 

 Temeljenje je predviđeno na temeljnim pločama, trakama i samcima, sve sukladno GEOTEHNIČKOM 
ELABORATU tvrtke GEOKOD d.o.o. br. TD 103/18 koji je sastavni dio projekta, a čiji se dio nalazi u točki 4. ove knjige.  

 Podne ploče potrebno je izvesti na zbijenom sloju tampona modula stišljivosti minimalno 40 MN/m2. Armatura 
podnih ploča prema ovom projektu. 

2.1.7 Zaštita od požara 

 Zaštita konstrukcije od požara u potpunosti se ostvaruje samim svojstvima gradiva (debljina zaštitnog sloja 
betona i minimalne dimenzije presjeka). Proračun nosive konstrukcije u požarnoj situaciji izrađen je prema ELABORATU 
ZAŠTITE OD POŽARA tvrtke INSPEKTING d.o.o. br. TD 414/18 – ZOP. 

2.1.8 Način održavanja i projektirani vijek građevine 

 Proračunski uporabni vijek građevine iznosi 50 god. tijekom kojeg je potrebno provoditi redovito održavanje 
građevine, koje obuhvaća servisiranje, inspekciju (vizualna kontrola), obnovu i poboljšanje, sve prema utvrđenom 
stanju i potrebi. 
Vizualne kontrole nužno je provesti nakon : 
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- masivnih vremenskih nepogoda (oluja, poplava), koje bi mogle izazvati veća oštećenja 
- potresa (potresi, urušavanje tla, zabijanja) 
- izmjena na rubnim uvjetima zemljišta (razina podzemnih voda, voda iz slojeva, položaj na obronku) iz kojih bi mogla 
rezultirati građevinska oštećenja (npr. taloženje)  
- građevinskih mjera na vlastitom objektu ili direktno u susjedstvu 
 
 Tijekom uporabnog vijeka građevine potrebno je provoditi jednostavne radove na održavanju građevine, kao što 
su redovito čišćenje, pravodobna zamjena brže trošivih dijelova, te veće zahvate koji obuhvaćaju popravke ili 
rekonstrukcije. Održavanje konstrukcije mora biti takvo da se tijekom uporabnog vijeka građevine očuvaju njezina 
tehnička svojstva. Održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva redovite preglede od strane stručne osobe u skladu 
s propisima.  

2.1.9 Primijenjeni propisi i standardi 

 Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17) 
 Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17) i prateći posebni propisi 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN  76/13, 30/14, 130/17) 
 Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13) 
 Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) 
 Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN. 35/18) 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. br. 17/17) s pripadnim pravilnicima i normama 
 HRN EN 1990 - Osnove projektiranja konstrukcija, s pripadnim nacionalnim dodatkom- norma HRN EN 1990/NA 
 Niz normi HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije, s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 

1991/NA 
 Niz normi HRN EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcija s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN 

EN 1992/NA 
 Niz normi HRN EN 1997 - Geotehničko projektiranje s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 

1997/NA 
 Niz normi HRN EN 1998 - Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija s pripadnim nacionalnim dodacima - niz 

normi HRN EN 1998/NA 
 

Zagreb, siječanj 2019. god.    

       Projektanti : 

 

      Eugen Gajšak, dipl. ing. građ. 

 

 

 

      Ivan Dolovčak, mag. ing. aedif.  
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2.2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Na temelju članka 54. “Zakona o gradnji” (NN 153/13) tijekom građenja potrebno je osigurati slijedeće dokaze kvalitete: 

2.2.1 Betonske konstrukcije  

 Za izvođenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije NN17/17. 

2.2.1.1 Dodatni zahtjevi 

 Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 

2.2.1.2 Uporabljivost i ugradnja građevnih proizvoda 

 Uporabljivost građevnih proizvoda koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju dokazuje se u skladu sa zahtjevima 
članaka 17. i 18. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije NN17/17. 

 Svojstva građevnih proizvoda tijekom izvođenja betonske konstrukcije održavaju se u skladu s uputom odnosno 
tehničkom uputom za ugradnju i uporabu. 

 Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se prema 
hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 

 Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim tehničkim 
specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije NN17/17. 

 Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, prije 
ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehničkim propisom za 
građevinske konstrukcije NN17/17. 

2.2.1.3 Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije 

 Dodatno, osim zahtjeva iz članka 16. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije NN17/17 za betonsku 
konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne 
dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske 
konstrukcije. 

 Dodatno, za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u 
koji je ugrađen beton nepotvrđenog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u 
konstrukciji prema nizu hrvatskih norma HRN EN 12504 i ocjenu sukladnosti prema hrvatskoj normi HRN EN 13791 i 
normama na koje te norme upućuju, ili jednakovrijedno. 

2.2.2 Zidane konstrukcije 

 Za zidane konstrukcije rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi HRN EN 1996-
1-1, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje upućuje ova hrvatska norma i poseban 
propis. 

 Za izvođenje zidanih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije NN17/17. 
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2.2.2.1 Dodatni zahtjevi 

 Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po tipovima, skupinama i kategoriji i osigurani od djelovanja 
atmosferilija (kiše, snijega, leda). Zidni elementi se ne smiju tijekom građenja postavljati na stropne konstrukcije na način 
da prouzroče trajnu deformaciju stropne konstrukcije. 

 Mort za zidanje mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaje vlage i drugih 
štetnih utjecaja na svojstva morta. Mort mora biti složen po vrstama i razredima. Mort opće namjene se mora miješati 
strojno i ne smije se ugrađivati ako je započeo proces stvrdnjavanja. Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih 
ispitivanja, ugrađivati odnosno primjenjivati nakon isteka roka uporabe. 

 S građevnim proizvodima koji se ugrađuju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom odnosno 
tehničkom uputom proizvođača. 

 Prije zidanja ziđa mora se provesti sljedeće (kontrolu provodi izvođač): 

  – provjera dokumentacije koja prati građevni proizvod i oznake građevnih proizvoda sukladno 
 posebnim propisima kojima se uređuju građevni proizvodi 

  – provjera usklađenosti objavljenih svojstava građevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne značajke 
 sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije 

  – vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih građevnih proizvoda zbog utvrđivanja mogućih 
 odstupanja od svojstava i/ili oštećenja 

  – utvrđivanje kategorije zidnih elemenata (I ili II) i 

  – utvrđivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvođača za pojedini razred izvedbe, 
 a u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije. 

 Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzorni inženjer i utvrđuje da postoji osposobljenost izvođača za 
provedbu projektom propisanog razreda izvedbe. 

 Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama odnosno tehničkim 
uputama proizvođača. Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izrađene od mortova opće namjene i laganih mortova 
trebaju imati debljinu od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati debljinu od 0,5 mm do 
3 mm. Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim džepovima, vertikalne sljubnice ispunjavaju 
se po punoj visini zidnog elementa i u punoj širini mortnog džepa, pri čemu širina mortnog džepa mora iznositi najmanje 
40% širine zidnog elementa. 

 Pri zidanju ziđa zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, 
a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm. 

 Omeđeno ziđe mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane omeđujuće 
vijence (serklaže) koji trebaju imati ploštinu presjeka ne manju od 0,02 m2, s najmanjom izmjerom od 150 mm u 
tlocrtu zida. 

Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže. 

 Obvezno je osigurati vezu ziđa i vertikalnih serklaža (osim u slučaju izvedbe vertikalnih serklaža 
predgotovljenim zidnim elementima), bilo načinom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za 
najmanje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehaničkim spojnim sredstvima u skladu s 
projektom zidane konstrukcije. 
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Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije. 

Tijekom građenja osigurava se opća stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova. 

 Dovršeno ziđe koje je izravno izloženo padalinama treba zaštititi od močenja kako bi se spriječilo ispiranje morta, 
usporilo sazrijevanje (očvršćivanje) te kako bi se izbjegli mogući ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja i time oslabilo ziđe. 
Zaštitu je potrebno postaviti što je prije moguće nakon završenog zidanja. 

 Novoizvedeno ziđe treba održavati vlažnim i zaštititi od isušivanja zbog visokih temperatura i vjetra dok cement 
u mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajući način pridržati do povezivanja u konačno projektirano stanje. 

 Prilikom izvođenja zidnih kanala važno je voditi računa da se ne ugrozi stabilnost zida. Zidni kanali ne 
smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente. 

Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od +35°C. 

 Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viša od +35°C, zidanje ziđa treba izvoditi pod 
posebnim uvjetima sukladno projektu zidane konstrukcije. 

 

 

Zagreb, siječanj 2019. god.     Projektanti : 

 

       Eugen Gajšak, dipl. ing. građ. 

 

 

 

 

       Ivan Dolovčak, mag. ing. aedif. 
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3. STATIČKI PRORAČUN 

3.1 ANALIZA OPTEREĆENJA 

3.1.1 Stalno opterećenje prema HRN EN 1991-1-1:2012 i pripadajućem NA 

3.1.1.1 Ravni krov iznad prizemlja i kata – K1 

Nasip šljunka       0,08 ∗ 18,00 ൌ 1,44 𝑘𝑁/𝑚2 

Filc + HI          0,05 𝑘𝑁/𝑚2 

XPS        0,30 ∗ 00,25 ൌ 0,08 𝑘𝑁/𝑚2 

Parna brana         0,05 𝑘𝑁/𝑚2 

AB ploča       𝑈𝑍𝐼𝑀𝐴 𝑆𝐸 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑆𝐾𝐼 

Spušteni strop       0,012 ∗ 9,00 ൌ 0,11 𝑘𝑁/𝑚2 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒌𝟏 ൌ 𝟏, 𝟕𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

USVOJENO:        𝒈𝒌,𝒌𝟏 ൌ 𝟏, 𝟖𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

3.1.1.2 Međukatna konstrukcija – MK1 - sanitarije 

Završna podna obloga (keramika)     0,015 ∗ 24,00 ൌ 0,36 𝑘𝑁/𝑚2 

Cementni estrih       0,06 ∗ 22,00 ൌ 1,32 𝑘𝑁/𝑚2 

EPS        0,04 ∗ 00,12 ൌ 0,01 𝑘𝑁/𝑚2 

HI          0,05 𝑘𝑁/𝑚2 

AB ploča       𝑈𝑍𝐼𝑀𝐴 𝑆𝐸 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑆𝐾𝐼 

Spušteni strop       0,012 ∗ 9,00 ൌ 0,11 𝑘𝑁/𝑚2 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒎𝒌𝟏 ൌ 𝟏, 𝟖𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

3.1.1.3 Međukatna konstrukcija – MK1 

Završna podna obloga (kaučuk)     0,005 ∗ 17,00 ൌ 0,09 𝑘𝑁/𝑚2 

Cementni estrih       0,07 ∗ 22,00 ൌ 1,54 𝑘𝑁/𝑚2 

EPS        0,04 ∗ 00,12 ൌ 0,01 𝑘𝑁/𝑚2 

AB ploča       𝑈𝑍𝐼𝑀𝐴 𝑆𝐸 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑆𝐾𝐼 

Spušteni strop       0,012 ∗ 9,00 ൌ 0,11 𝑘𝑁/𝑚2 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒎𝒌𝟏 ൌ 𝟏, 𝟕𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 
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3.1.1.4 Pod na tlu – P1 (iznad temelja) 

Završna podna obloga (kaučuk)     0,005 ∗ 17,00 ൌ 0,09 𝑘𝑁/𝑚2 

Cementni estrih       0,100 ∗ 22,00 ൌ 2,20 𝑘𝑁/𝑚2 

EPS        0,120 ∗ 00,25 ൌ 0,03 𝑘𝑁/𝑚2 

Filc + HI             0,05 𝑘𝑁/𝑚2 

AB ploča       0,200 ∗ 25,00 ൌ 5,00 𝑘𝑁/𝑚2 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒑𝟏 ൌ 𝟕, 𝟑𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

USVOJENO:        𝒈𝒌,𝒑𝟏 ൌ 𝟕, 𝟒𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

3.1.1.5 Ravni krov iznad trijema– K4 

AB ploča       𝑈𝑍𝐼𝑀𝐴 𝑆𝐸 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑆𝐾𝐼 

3.1.1.6 Ravni krov iznad hodnika tople veze – K3 

AB ploča       𝑈𝑍𝐼𝑀𝐴 𝑆𝐸 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑀𝐴𝑇𝑆𝐾𝐼 

Mineralna vuna       0,16 ∗ 00,30 ൌ 0,05 𝑘𝑁/𝑚2 

Instalacije         0,10 𝑘𝑁/𝑚2 

Spušteni strop       0,012 ∗ 9,00 ൌ 0,11 𝑘𝑁/𝑚2 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒌𝟑 ൌ 𝟎, 𝟐𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

USVOJENO:        𝒈𝒌,𝒌𝟑 ൌ 𝟎, 𝟒𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

3.1.1.7 Linijsko opterećenje od pregradnog zida PZ2A, h = 390 cm 

Žbuka        0,02 ∗ 18,00 ൌ 0,36 𝑘𝑁/𝑚2 

Šuplja opeka (8 kom/m2 x 10 kg/kom)      0,80 𝑘𝑁/𝑚2 

Mort  (6 l/m2 x 2,4 kg/l)       0,15 𝑘𝑁/𝑚2 

Žbuka        0,02 ∗ 18,00 ൌ 0,36 𝑘𝑁/𝑚2 

USVOJENO:        𝒈𝒌,𝒑𝒛 ൌ 𝟏, 𝟔𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

USVOJENO:      𝒈𝒌,𝒑𝒛 ൌ 𝟏, 𝟔𝟕 ∗ 𝟒, 𝟐𝟎 ൌ 𝟔, 𝟓𝟎 𝒌𝑵/𝒎  

3.1.1.8 Atika, h = 85 cm 

AB zid        0,15 ∗ 25,00 ൌ 3,75 𝑘𝑁/𝑚2 

USVOJENO:        𝒈𝒌,𝒂𝒕 ൌ 𝟑, 𝟕𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

USVOJENO:      𝒈𝒌,𝒂𝒕 ൌ 𝟑, 𝟕𝟓 ∗ 𝟎, 𝟖𝟓 ൌ 𝟑, 𝟐𝟎 𝒌𝑵/𝒎  
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3.1.2 Stalna opterećenja od opreme 

3.1.2.1 Klima komora KK1 

𝑮𝒌,𝒌𝒌𝟏 ൌ 𝟏𝟓, 𝟐𝟔 𝒌𝑵 

Opterećenje na dva nosača duljine 5,70 m: 

KK1        15,26 ∗
,ହ

ହ,
ൌ           1,33 𝑘𝑁/𝑚 

AB temelj       0,3 ∗ 0,3 ∗ 25,00 ൌ 2,25 𝑘𝑁/𝑚 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒌𝒌𝟏 ൌ     𝟐, 𝟔𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

3.1.2.2  Klima komora KK2 

𝑮𝒌,𝒌𝒌𝟏 ൌ 𝟑𝟐, 𝟗𝟏 𝒌𝑵 

Opterećenje na dva nosača duljine 7,35 m: 

KK2        32,91 ∗
,ହ

,ଷହ
ൌ          2,23 𝑘𝑁/𝑚 

AB temelj       0,3 ∗ 0,3 ∗ 25,00 ൌ 2,25 𝑘𝑁/𝑚 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒌𝒌𝟐 ൌ    𝟒, 𝟓𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

3.1.2.3 Klima komora KK3 

𝑮𝒌,𝒌𝒌𝟏 ൌ 𝟏𝟐, 𝟗𝟔 𝒌𝑵 

Opterećenje na tri nosača duljine 4,15 m: 

KK2        12,96 ∗
,ଷଷ

ସ,ଵହ
ൌ          1,03 𝑘𝑁/𝑚 

AB temelj       0,3 ∗ 0,3 ∗ 25,00 ൌ 2,25 𝑘𝑁/𝑚 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒌𝒌𝟑 ൌ    𝟑, 𝟑𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

3.1.2.4 Klima komora KK4/5 

𝑮𝒌,𝒌𝒌𝟏 ൌ 𝟑𝟒, 𝟐𝟐 𝒌𝑵 

Opterećenje na tri nosača duljine 4,35 m: 

KK2        34,22 ∗
,ଷଷ

ସ,ଷହ
ൌ          2,60 𝑘𝑁/𝑚 

AB temelj       0,3 ∗ 0,3 ∗ 25,00 ൌ 2,25 𝑘𝑁/𝑚 

UKUPNO:        𝒈𝒌,𝒌𝒌𝟒,𝟓 ൌ    𝟒, 𝟖𝟓 𝒌𝑵/𝒎 
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3.1.3 Korisna površinska opterećenje prema HRN EN 1991-1-1:2012 i pripadajućem NA 

NEPROHODNA KROVNA KONSTRUKCIJA 

Kategorija H ODABRANO      𝒒𝒌 ൌ 𝟎, 𝟔𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA 

Kategorija B1  ODABRANO      𝒒𝒌 ൌ 𝟐, 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

Kategorija B2  ODABRANO      𝒒𝒌 ൌ 𝟑, 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

STUBIŠTA 

Kategorija S1 ODABRANO      𝒒𝒌 ൌ 𝟑, 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

 

3.1.4 Opterećenje potresom prema HRN EN 1998-1:2011 i pripadajućem NA 

Potresno opterećenje u skladu je sa HRN EN 1998-1 :2011 i pripadajućim nacionalnim dodatkom NA:2011: 

Ulazni podaci 

Povratni period       Tp = 475 god. 

Područje intenziteta potresa prema seizmološkoj karti:  α = ag / g = 0,157 

Razred važnosti zgrade :      IV 

Razred tla C :     S = 1,15; TB = 0,20 s; TC = 0,60 s; TD = 2,00 s 

Faktor ponašanja (prema  HRN EN 1998-1:2011/NA:2011)    q = 1,80 

Ukupna težina građevine     W = ∑ Gk,j + ∑ φ ψ2i Qk,i  

gdje je :  φ = 1,0 koeficijent uporabnog opterećenja za zauzetost katova 

  ψ2 = 0,0 za krov ψ2 = 0,3 za međukatne konstrukcije 

PRORAČUN ĆE SE PROVESTI MULTIMODALNOM SPEKTRALNOM ANALIZOM.  

 

3.1.5 Opterećenje toplinom prema HRN EN 1991-1-5:2012 i pripadajućem NA 

Opterećenje nije mjerodavno za dimenzioniranje. 

 

3.1.6 Opterećenje vjetrom prema HRN EN 1991-1-4:2012 i pripadajućem NA 

Opterećenje nije mjerodavno za dimenzioniranje. 
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3.1.7 Opterećenje snijegom prema HRN EN 1993-1-1:2012 i pripadajućem NA 

 1. Područja  
 
      

 opterećenja snijegom     
       
       
       
       
       
       
       
       
    

 

  
       
       
       
 2. Karakteristične vrijednosti opterećenja snijegom   

 
Nadmorska 

visina do 
sk [kN/m²] 

 
 [m n. m.] I II III IV  

 
  priobalje i otoci 

zaleđe 
Dalmacije, 

Primorja i Istre 
kontinentalna Hrvatska gorska Hrvatska 

 
 100 0,50 0,75 1,00 1,25  
 200 0,50 0,75 1,25 1,50  
 300 0,50 0,75 1,50 1,75  
 400 0,50 1,00 1,75 2,00  
 500 0,50 1,25 2,00 2,50  
 600 0,50 1,50 2,25 3,00  
 700 0,50 2,00 2,50 3,50  
 800 0,50 2,50 2,75 4,00  
 900 1,00 3,00 3,00 4,50  
 1000 2,00 4,00 3,50 5,00  
 1100 3,00 5,00 4,00 5,50  
 1200 4,00 6,00 4,50 6,00  
 1300 5,00 7,00  7,00  
 1400 6,00 8,00   8,00  
 1500  9,00  9,00  
 1600   10,00   10,00  
 1700  11,00  11,00  
 1800   12,00      
       
 3. Odabir      

 
Nagib 
krova:    

0 ° 
 

 Područje opterećenja snijegom   III  
 Nadmorska visina   180 m n. m. 
 Koeficijent oblika, μ   0,80  
 Toplinski koeficijent, Ct   1,00  

 Koeficijent izloženosti, Ce   1,00  
 Vodoravno opterećenje snijegom:    
    s' = sk · μ · Ct · Ce = 1,00 kN/m² 
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3.2 STEPENICE 

Analiza opterećenja kraka :  
 
obloga gazišta  (kaučuk)     0,01 x 17,0 =    0,17 kN/m2   
obloga čela (kaučuk)           0,01x0,18x17x1,0/0,27 =    0,12 
gazišta 18 / 28 cm    0,5x0,18x0,28x25,0/0,28 =   2,25 
kosa ab. ploča d = 15 cm    0,15x25,0/cos 32° =   4,42 
ograda      1,0 /1,30  =     0,77  
ukupno stalno         g = 8,00 kN/m2   
korisno         p = 3,00 kN/m2 
         q = 11,00 kN/m2 
              
     L = 3,20 m     

     M = 11,00 x 3,202 / 8 = 14,08 kNm    

     Rst = 8,00 x 3,20 / 2 = 12,8 kN/m 

     Rkor = 3,00 x 3,20 / 2 = 4,8 kN/m 

Aa = 1,40 x 1408 / (0,95 x 12 x 43,478) = 3,97 cm2/m      USVOJENO  Ø 10/15 cm  (As = 5,24 cm2)   

 

3.3 PROSTORNI MODEL KONSTRUKCIJE TRIJEMA 
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Shema nivoa
Naziv z [m] h [m]

4.60 4.60
Naziv z [m] h [m]

0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2]  [kN/m3] t[1/C] Em[kN/m2] m
1 C25/30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20

Setovi ploča
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] 
<1> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna
<2> 0.150 0.075 1 Tanka ploča Izotropna
<3> 0.120 0.060 1 Tanka ploča Izotropna

Setovi greda

Set: 1   Presjek: b/d=15/30, Fiktivna ekscentričnost

3

2

15

30

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 4.500e-2 3.750e-2 3.750e-2 2.317e-4 8.437e-5 3.375e-4

Set: 2   Presjek: b/d=12/35, Fiktivna ekscentričnost

3

2

12

35

[cm ]

7.
5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 4.200e-2 3.500e-2 3.500e-2 1.581e-4 5.040e-5 4.288e-4

Set: 4   Presjek: b/d=15/57, Fiktivna ekscentričnost

3

2

15

57

[cm ]

18
.5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 8.550e-2 7.125e-2 7.125e-2 5.350e-4 1.603e-4 2.315e-3

Set: 5   Presjek: b/d=15/42, Fiktivna ekscentričnost

3

2

15

42

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 6.300e-2 5.250e-2 5.250e-2 3.663e-4 1.181e-4 9.261e-4

Set: 6   Presjek: b/d=20/20, Fiktivna ekscentričnost

3

2

20

20

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 4.000e-2 3.333e-2 3.333e-2 2.253e-4 1.333e-4 1.333e-4
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Set: 7   Presjek: b/d=12/37, Fiktivna ekscentričnost

3

2

12

37

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 4.440e-2 3.700e-2 3.700e-2 1.696e-4 5.328e-5 5.065e-4

Set: 8   Presjek: b/d=30/15, Fiktivna ekscentričnost

3

2

30

15

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 4.500e-2 3.750e-2 3.750e-2 2.317e-4 3.375e-4 8.437e-5

Set: 9   Presjek: b/d=42/12, Fiktivna ekscentričnost

3

2

42

12

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 5.040e-2 4.200e-2 4.200e-2 1.984e-4 7.409e-4 6.048e-5

Set: 10   Presjek: b/d=40/60, Fiktivna ekscentričnost

3

2

40

60

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.400e-1 2.000e-1 2.000e-1 7.512e-3 3.200e-3 7.200e-3

Setovi linijskih ležajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
2 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 0.400
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q = -0.40

 Opt. 1: Stalno (g)

 Nivo: [4.60 m]

q = -1.00

q = -1.00

 Opt. 2: Snijeg

 Nivo: [4.60 m]

Lista slučajeva opterećenja
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 Stalno (g) 0.00 0.00 -4929.82
2 Snijeg 0.00 0.00 -632.77
3 Ex
4 Ey
5 Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00 -7604.41
6 Komb.: I+0.3xII 0.00 0.00 -5119.65
7 Komb.: I+0.3xII+III
8 Komb.: I+0.3xII-1xIII
9 Komb.: I+0.3xII+IV

10 Komb.: I+0.3xII-1xIV
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 T15

 T1

  T(s)

m/s2 Razred tla: C
Razred važnosti: IV (γ=1.4)

Odnos ag/g: 0.16
Koeficijent prigušenja 0.05

0
.2

0
 

3.44 

0
.6

0
 

3.44 

2
.0

0
 

1.03 

 Projektni spektar

 

Napredne opcije seizmičkog proračuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih ploča
Ploče - redukcija krutosti na savijanje: 0.001
Spriječeno osciliranje u Z pravcu

Faktori opterećenja za proračun masa
No Naziv Koeficijent
1 Stalno (g) 1.00
2 Snijeg 0.30

Raspored masa po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m²

4.60 25.29 21.92 438.70 0.69
0.00 24.34 25.31 83.36

Ukupno: 3.87 25.14 22.46 522.06

Položaj centara krutosti po visini objekta (približna metoda)
Nivo Z [m] X [m] Y [m]

4.60 4.35 30.26
0.00 39.43 32.56

Ekscentricitet po visini objekta (približna metoda)
Nivo Z [m] eox [m] eoy [m]

4.60 20.94 8.34
0.00 15.09 7.25

Periodi osciliranja konstrukcije
No T [s] f [Hz]
1 0.2385 4.1932
2 0.2127 4.7017
3 0.1737 5.7581
4 0.1399 7.1502
5 0.0822 12.1728

No T [s] f [Hz]
6 0.0706 14.1580
7 0.0659 15.1652
8 0.0584 17.1350
9 0.0544 18.3965

10 0.0475 21.0468

No T [s] f [Hz]
11 0.0456 21.9209
12 0.0408 24.5119
13 0.0388 25.7733
14 0.0365 27.4143
15 0.0346 28.8700

Seizmički proračun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)

Razred tla: C
Razred važnosti: IV (γ=1.4)
Odnos ag/g: 0.16
Koeficijent prigušenja 0.05

Faktori pravca potresa:
Slučaj opterećenja Kut α[°] k,α k,α+90° kz Faktor P.

Ex 0 1.000 0.000 0.000 1.800
Ey 90 1.000 0.000 0.000 1.800

Tip spektra
Slučaj opterećenja S Tb Tc Td

Ex 1.150 0.200 0.600 2.000
Ey 1.150 0.200 0.600 2.000
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Ex
Ton 1 Ton 2 Ton 3

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
4.60 47.23 39.51 0.00 288.48 -242.48 -0.00 83.78 146.60 0.00
0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
= 47.23 39.51 -0.00 288.48 -242.48 0.00 83.78 146.60 -0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 45.55 58.01 -0.00 0.12 1.29 0.00 1.01 -2.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
= 45.55 58.01 0.00 0.12 1.29 -0.00 1.01 -2.34 -0.00

Ton 7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 19.85 -12.22 -0.00 6.03 -31.29 -0.00 3.15 -22.33 0.00
0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
= 19.85 -12.22 0.00 6.03 -31.29 0.00 3.15 -22.33 -0.00

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 340.75 92.06 0.00 21.75 -37.61 -0.00 17.23 -19.84 0.00
0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00
= 340.75 92.06 -0.00 21.75 -37.61 0.00 17.23 -19.84 -0.00

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 39.42 15.39 -0.00 67.57 -11.87 0.00 0.29 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
= 39.42 15.39 0.00 67.57 -11.87 -0.00 0.29 0.01 -0.00

Ey
Ton 1 Ton 2 Ton 3

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]
4.60 39.51 33.06 0.00 -242.48 203.82 0.00 146.60 256.53 0.00
0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
= 39.51 33.06 -0.00 -242.48 203.82 -0.00 146.60 256.53 -0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 58.01 73.89 -0.00 1.29 13.97 0.00 -2.34 5.45 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
= 58.01 73.89 0.00 1.29 13.97 -0.00 -2.34 5.45 0.00

Ton 7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 -12.22 7.52 0.00 -31.29 162.35 0.00 -22.33 158.11 -0.00
0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
= -12.22 7.52 -0.00 -31.29 162.35 -0.00 -22.33 158.11 0.00

Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 92.06 24.87 0.00 -37.61 65.03 0.00 -19.84 22.85 -0.00
0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
= 92.06 24.87 -0.00 -37.61 65.03 -0.00 -19.84 22.85 0.00

Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.60 15.39 6.01 -0.00 -11.87 2.09 -0.00 0.01 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00
= 15.39 6.01 0.00 -11.87 2.09 0.00 0.01 0.00 -0.00

Faktori participacije - Relativno učešće
Ton \ Naziv 1. Ex 2. Ey

1 0.048 0.032
2 0.294 0.197
3 0.085 0.248
4 0.046 0.071
5 0.000 0.013
6 0.001 0.005
7 0.020 0.007
8 0.006 0.157
9 0.003 0.153

10 0.347 0.024
11 0.022 0.063
12 0.018 0.022
13 0.040 0.006
14 0.069 0.002
15 0.000 0.000
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Faktori participacije - Sudjelujuće mase
Ton U [α=0°] U [α=90°]

U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja
Kota temelja: 0.00 m
Ukupna masa iznad temelja: 438.72 T
Ukupna masa cijelog objekta: 522.08 T

1 3.13 2.19
2 19.10 13.49
3 5.95 18.23
4 3.57 5.80
5 0.01 1.33
6 0.10 0.54
7 2.02 0.76
8 0.63 17.01
9 0.34 16.85

10 37.38 2.73
11 2.41 7.19
12 1.95 2.58
13 4.49 0.68
14 7.78 0.24
15 0.03 0.00

ΣU (%) 88.89 89.65

Poprečne sile u tlocrtu
Slučaj opterećenja Kut α[°] VtB[kN] (Modal)

Ex 0 531.08
Ey 90 515.70
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PLOČA TRIJEMA I TOPLE VEZE - MOMENTI SAVIJANJA
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 22.85 / min Mx= -68.82 kNm/m
 Nivo: [4.60 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max My= 29.33 / min My= -83.04 kNm/m
 Nivo: [4.60 m]

SPOJ PLOČE TRIJEMA (TP) I PLOČE TOPLE VEZE (PTV) IZVODI SE TIPSKIM POSMIČNIM TRNOVIMA (PO 2 SA 
SVAKE STRANE SPOJA - SVEUKUPNO 4 KOM) TIPA SCHOECK DORN LD ILI ISTOVJETNIM.
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GREDE TRIJEMA - UNUTARNJE SILE
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max M3= 29.29 / min M3= -36.62 kNm
 Nivo: [4.60 m]
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 Utjecaji u gredi: max T2= 46.62 / min T2= -65.59 kN
 Nivo: [4.60 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max M3= 6.90 / min M3= -38.30 kNm
 Okvir: H_5 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 32.68 / min N1= -74.19 kN
 Okvir: H_5 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max T2= 98.93 / min T2= -43.02 kN
 Okvir: H_5 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max M3= 24.92 / min M3= -15.16 kNm
 Okvir: H_3 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max T2= 44.10 / min T2= -43.36 kN
 Okvir: H_3 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 55.88 / min N1= -31.37 kN
 Okvir: H_3 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max M3= 11.79 / min M3= -9.07 kNm
 Okvir: V_3 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max T2= 51.48 / min T2= -28.61 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: Samo grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 12.08 / min N1= -37.96 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: Samo grede
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ZIDOVI TRIJEMA - UNUTARNJE SILE
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -98.85 / min N1= -417.67 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -63.64 / min N1= -269.41 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 566.94 / min M3= -566.94 kNm
 Okvir: H_2 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 115.45 / min T2= -115.45 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -50.80 / min N1= -273.18 kN
 Okvir: H_5 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -33.69 / min N1= -177.02 kN
 Okvir: H_5 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 245.64 / min M3= -245.64 kNm
 Okvir: H_5 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 160.79 / min T2= -160.79 kN
 Okvir: H_5 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -36.91 / min N1= -292.02 kN
 Okvir: H_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -24.74 / min N1= -203.55 kN
 Okvir: H_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 283.10 / min M3= -283.10 kNm
 Okvir: H_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 64.51 / min T2= -64.51 kN
 Okvir: H_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -34.47 / min N1= -190.56 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -23.20 / min N1= -131.25 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max M2= 436.57 / min M2= -436.57 kNm
 Okvir: V_3 - Grupa: Zidovi

Z2
3

d 
= 

0.
12

 m

Z2
4

d 
= 

0.
12

 m

Z2
5

d 
= 

0.
12

 m

Z2
6

d =
 0.

12
 m

Z2
7

d 
= 

0.
12

 m

Z28

d = 0.12 m

G3

d = 0.12 m

b/
d=

30
/1

5

S2
-9

b/
d=

30
/1

5

S2
-7

 69.49 

 114.11 
 21.79  19.18 

 53.58 
 15.85 

 -69.49 

 -114.11 
 -21.79  -19.18 

 -53.58 
 -15.85 

 0
 

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
  0 

 1 

 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max T3= 114.11 / min T3= -114.11 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -84.79 / min N1= -435.05 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -55.08 / min N1= -282.68 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max M2= 456.59 / min M2= -456.59 kNm
 Okvir: V_4 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max T3= 202.81 / min T3= -202.81 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: Zidovi
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STUPOVI TRIJEMA - UNUTARNJE SILE
 

 

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
8

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
1

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
2

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
3

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
4

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
5

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
6

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
7

b/
d=

30
/1

5

S2
-9

b/
d=

30
/1

5

S2
-7

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
1

b/
d=

15
/4

2
S4

-9

b/
d=

15
/4

2
S4

-7

b/
d=

15
/4

2
S4

-5

b/
d=

15
/4

2
S4

-3

b/
d=

15
/4

2
S4

-1

b/
d=

20
/2

0
S1

-4

b/
d=

20
/2

0
S1

-2 b/
d=

20
/2

0
S1

-3

b/
d=

20
/2

0
S1

-1

b/
d=

20
/2

0
S1

-5

b/
d=

15
/4

2
S4

-8

b/
d=

15
/4

2
S4

-6

b/
d=

15
/4

2
S4

-4

b/
d=

15
/4

2
S4

-2

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
2

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
0

b/
d=

15
/3

0
S2

-4

b/
d=

15
/3

0
S2

-3

b/
d=

15
/3

0
S2

-2b/
d=

15
/3

0
S2

-1

b/
d=

15
/3

0
S2

-5

b/
d=

15
/3

0
S2

-6

b/
d=

12
/3

7
S5

b/
d=

30
/1

5
S2

-1
0

b/
d=

30
/1

5
S2

-8
b/

d=
42

/1
2

S3

 -98.60 

 -35.99 

 -46.93 

 -112.58 

 -49.68 

 -78.65 

 -55.85 

 -7
8.

77
 

 -68.93 

 -5
8.

66
 

 -112.70 

 -79.48 

 -101.09 

 -106.96 

 -88.74 

 -88.47 

 -83.09 

 -74.55 

 -83.38 

 -82.42 

 -82.75 

 -101.73 

 -106.83 

 -105.53 

 -104.97 

 -120.86 

 -124.25 

 -105.55 

 -48.41 

 -86.69 

 -80.37 

 -119.50 

 -131.64 

 -81.54 

 -95.02 

 -42.82 

 -54.32 

 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u gredi: max N1= 4.09 / min N1= -131.64 kN
 Grupa: Stupovi

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
8

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
1

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
2

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
3

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
4

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
5

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
6

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
7

b/
d=

30
/1

5

S2
-9

b/
d=

30
/1

5

S2
-7

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
1

b/
d=

15
/4

2
S4

-9

b/
d=

15
/4

2
S4

-7

b/
d=

15
/4

2
S4

-5

b/
d=

15
/4

2
S4

-3

b/
d=

15
/4

2
S4

-1

b/
d=

20
/2

0
S1

-4
b/

d=
20

/2
0

S1
-2 b/
d=

20
/2

0
S1

-3
b/

d=
20

/2
0

S1
-1

b/
d=

20
/2

0
S1

-5

b/
d=

15
/4

2
S4

-8

b/
d=

15
/4

2
S4

-6

b/
d=

15
/4

2
S4

-4

b/
d=

15
/4

2
S4

-2

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
2

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
0

b/
d=

15
/3

0
S2

-4

b/
d=

15
/3

0
S2

-3

b/
d=

15
/3

0
S2

-2b/
d=

15
/3

0
S2

-1

b/
d=

15
/3

0
S2

-5

b/
d=

15
/3

0
S2

-6

b/
d=

12
/3

7
S5

b/
d=

30
/1

5
S2

-1
0

b/
d=

30
/1

5
S2

-8
b/

d=
42

/1
2

S3

 -65.10 

 -23.91 

 -31.01 

 -74.19 

 -32.79 

 -51.24 

 -36.61 

 -5
1.

32
 

 -45.24 

 -3
8.

44
 

 -74.26 

 -52.86 

 -66.77 

 -70.53 

 -57.69 

 -57.48 

 -54.18 

 -48.66 

 -54.25 

 -53.63 

 -53.85 

 -67.19 

 -70.45 

 -69.61 

 -69.25 

 -78.33 

 -80.51 

 -69.62 

 -31.96 

 -56.39 

 -52.29 

 -77.46 

 -85.25 

 -53.06 

 -62.89 

 -28.35 

 -36.28 

 Opt. 6: I+0.3xII

 Utjecaji u gredi: max N1= 2.66 / min N1= -85.25 kN
 Grupa: Stupovi



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

47 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
8

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
1

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
2

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
3

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
4

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
5

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
6

b/
d=

15
/3

0
S2

-1
7

b/
d=

30
/1

5

S2
-9

b/
d=

30
/1

5

S2
-7

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
1

b/
d=

15
/4

2
S4

-9

b/
d=

15
/4

2
S4

-7

b/
d=

15
/4

2
S4

-5

b/
d=

15
/4

2
S4

-3

b/
d=

15
/4

2
S4

-1

b/
d=

20
/2

0
S1

-4

b/
d=

20
/2

0
S1

-2 b/
d=

20
/2

0
S1

-3

b/
d=

20
/2

0
S1

-1

b/
d=

20
/2

0
S1

-5

b/
d=

15
/4

2
S4

-8

b/
d=

15
/4

2
S4

-6

b/
d=

15
/4

2
S4

-4

b/
d=

15
/4

2
S4

-2

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
2

b/
d=

15
/4

2
S4

-1
0

b/
d=

15
/3

0
S2

-4

b/
d=

15
/3

0
S2

-3

b/
d=

15
/3

0
S2

-2b/
d=

15
/3

0
S2

-1

b/
d=

15
/3

0
S2

-5

b/
d=

15
/3

0
S2

-6

b/
d=

12
/3

7
S5

b/
d=

30
/1

5
S2

-1
0

b/
d=

30
/1

5
S2

-8
b/

d=
42

/1
2

S3

 2.26 

 0
.0

1 

 1.95 

 0
.0

2 

 1
.1

1 

 0
.9

3 

 1.28 

 3.72 

 1.02 

 0.30 

 0.78 

 1.74 

 0.17 

 0.03 

 0.05 

 0.09 

 0.12 

 0.09 

 0.03 

 0.45 

 1.30 

 1.97 

 1.90 

 0.08 

 0.14 

 1.15 

 0
.0

2 

 0.18 

 0.19 

 0.06 

 0.08 

 0.08 

 0.35 

 0
.0

2 

 Opt. 3: Ex

 Utjecaji u gredi: max M2= 3.72 / min M2= 0.00 kNm
 Grupa: Stupovi
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 Opt. 4: Ey

 Utjecaji u gredi: max M2= 3.67 / min M2= 0.00 kNm
 Grupa: Stupovi
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 Utjecaji u gredi: max M3= 4.88 / min M3= 0.00 kNm
 Grupa: Stupovi
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 Opt. 1: Stalno (g)
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 Nivo: [0.00 m]

Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Z9

Z10 Z11 Z12 Z13 Z14Z14

Z2
9

Z3
0

Z2
3

Z2
4

Z2
5

Z2
6

Z2
7

Z2
8

Z2Z1

Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Z22

b/
d=

40
/6

0
TT

1

b/
d=

40
/6

0
TT

2

S2-18S2-11 S2-12 S2-13 S2-14 S2-15 S2-16 S2-17

S2-9

S2-7

S4-11

S4-9

S4-7

S4-5

S4-3

S4-1

S1-4

S1-2

S1-3

S1-1

S1-5

S4-8

S4-6

S4-4

S4-2

S4-12

S4-10

S2-4S2-3S2-2S2-1 S2-5 S2-6

S5

S2-10

S2-8

S3

R3 = 9.78

R3 = 11.34

R3 = 11.38
M1 = -0.01

R3 = 7.41

R3 = 9.05R3 = 9.18R3 = 9.15R3 = 9.26R3 = 8.09R3 = 9.08R3 = 9.93

R3 = 10.56

R3 = 10.49

R3 = 10.55

R3 = 9.24

R3 = 15.11R3 = 13.80R3 = 14.21R3 = 9.65

R3 = 8.93

R3 = 6.18

R3 = 8.66

R3 = 4.88

R3 = 9.92

R3 = 7.17

R3 = 5.87

R3 = 8.65

R3 = 10.71

R3 = 10.06

R3 = 10.73

R3 = 9.99

R3 = 13.64

r2
 =

 0
.6

0

r2
 =

 0
.7

7

r1
 =

 0
.2

7
r2

 =
 2

.5
2

r1
 =

 -0
.1

2
r2

 =
 2

.5
2

r1
 =

 -0
.4

6
r2

 =
 3

.3
9

r1
 =

 0
.1

4
r2

 =
 9

.7
2

r1
 =

 0
.0

3
r2

 =
 6

.9
2

r1
 =

 -0
.3

6
r2

 =
 6

.0
3

r3
 =

 0
.2

7

r1
 =

 -0
.6

0
r2

 =
 3

.1
7

r1
 =

 0
.5

1
r2

 =
 2

.9
0

r3
 =

 -0
.0

2

r1 = 0.37
r2 = 3.92
r3 = -0.06r2 = 8.06

r1 = 0.10
r2 = 4.67

r1 = 0.16
r2 = 7.20

r1 = 0.13
r2 = 6.50

r1 = 0.16
r2 = 6.93

r1 = 0.13
r2 = 6.72

r1 = 0.17
r2 = 7.16

r1 = 0.15
r2 = 6.70

r1 = 0.15
r2 = 7.13

r1 = 0.20
r2 = 6.35

r1 = 0.53
r2 = 4.29

r1 = -0.23
r2 = 3.46
r3 = -0.07

r1 = -0.41
r2 = 3.44

r1 = 0.19
r2 = 6.92

r1 = 0.13
r2 = 4.09

r2 = 3.44

r1 = 0.39
r2 = 3.25

r1 = -0.12
r2 = 3.28

r1 = 0.12
r2 = 4.26

r1 = -0.16
r2 = 1.98

r1 = 0.31
r2 = 5.05

r1 = 0.50
r2 = 3.47

 0
 

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

 1
4 

 1
5 

 1
6 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 Opt. 2: Snijeg

 Reakcije ležajeva
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 3: Ex
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 Opt. 4: Ey

 Reakcije ležajeva
 Nivo: [0.00 m]
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REAKCIJE OSLANJANJA PLOČE TOPLE VEZE NA KONSTRUKCIJU BOLNICE
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 Opt. 1: Stalno (g)
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CIJELOM DUŽINOM NALIJEGANJA BETONA NA BETON POTREBNO JE POSTAVITI NEOPRENSKI PODLOŽAK 
MINIMALNE NOSIVOSTI 0,05 kN/cm2.
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POTREBNA I ODABRANA ARMATURA PLOČE
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.00 cm

 Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.70 cm²/m
 Nivo: [4.60 m]
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 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.00 cm
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -8.91 cm²/m
 Nivo: [4.60 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -10.80 cm²/m
 Nivo: [4.60 m]
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.00 cm

 Aa - d.zona
 Nivo: [4.60 m]

ODABRANO:  DONJA ZONA Q335,  DODATNO Φ12/15 I Φ8/30 PREMA SKICI.
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.50 cm

 Aa - g.zona
 Nivo: [4.60 m]

ODABRANO:  GORNJA ZONA Q257,  DODATNO PREMA ISPISU REZULTATA POTREBNE ARMATURE.
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POTREBNA I ODABRANA ARMATURA GREDA
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 2.56 / 1.94 cm²
 Nivo: [4.60 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Asw= 3.27 cm²
 Nivo: [4.60 m]
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Nivo: [4.60 m]

ARMATURA GREDA G6, G7, G8, G11, G12 i G13
 Cnom = 3,00 cm

 

 

G6 (482-120)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 1-1    x = 3.21m

 Ø 8 /2 5
(m = 2 )

2 Ø 1 2

2 Ø 1 2

1 5

5
7

[c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
N1u = 40.13 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 15.37 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 0.36 kN
T3u = 0.70 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -0.757/25.000 ‰
As1 = 1.20 cm²
As2 = 0.00 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.53%
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ARMATURA GREDE G9
 Cnom = 2,50 cm

 

 

ARMATURA GREDA G4, G5 I G10
 Cnom = 2,50 cm

 

 

ARMATURA GREDA G1, G2 I G3
 Cnom = 2,50 cm

 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 2Φ12,  GORNJA ZONA 2Φ12, VILICE Φ8/25. BOČNO 3Φ8 SA SVAKE STRANE.
 

 

G9 (3745-4223)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 2-2    x = 4.75m

 Ø 8 /2 5
(m = 2 )

2 Ø 1 2

4 Ø 1 2

1 2

3
5

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -9.77 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 21.71 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xII
T2u = 0.58 kN
T3u = -0.00 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.500/19.352 ‰
As1 = 1.58 cm²
As2 = 0.00 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.62%

G4 (2470-2736)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 3-3    x = 1.87m

 Ø 8 /2 5
(m = 2 )

2 Ø 1 2

2 Ø 1 2

1 2

3
5

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
N1u = 17.53 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 3.94 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII-1.00xIV
T2u = -2.20 kN
T3u = -0.12 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -0.667/25.000 ‰
As1 = 0.51 cm²
As2 = 0.00 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.08%

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 

3

2

 5
 

 4
 

 3  

 3  

1 2

1
0

4

[cm ]

M3u = 25.00 kNm

εb/εa = -0.920/25.000 ‰
Aa1 = 0.59 cm²
Aa2 = 0.59 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²
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POTREBNA I ODABRANA ARMATURA STUPOVA
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 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Grupa: Stupovi

ARMATURA STUPOVA S1
 Cnom = 2,50 cm

 

 

S1-1 (2749-2403)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 4.60 m (2 = 79.67)
li,3 = 4.60 m (3 = 79.67)
Nepomična konstrukcija

x = 1.84m

 Ø 8 / 2 5
( m = 2 )

2 Ø 1 2

2 Ø 1 2

2 0

2
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -44.68 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 5.7<eII> = 7.7 cm
|M2| = 3.43 kNm
e3 = 2.0<e0> + 5.7<eII> = 7.7 cm
|M3| = 3.43 kNm

εb/εa = -3.500/9.316 ‰
As1 = 0.03 cm²
As2 = 0.03 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.13%
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ARMATURA STUPOVA S2
 Cnom = 3,00 cm

 

 

ARMATURA STUPOVA S3
 Cnom = 2,50 cm

 

 

S2-11 (2769-2415)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 4.60 m (2 = 106.23)
li,3 = 4.60 m (3 = 53.12)
Nepomična konstrukcija

Presjek 1-1    x = 1.84m

 Ø 8 /2 5
(m = 2 )

2 Ø 1 2

2 Ø 1 2

1 5

3
0

[ c m ]
3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -84.27 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.01 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 7.9<eII> = 9.9 cm
|M2| = 8.31 kNm
e3 = 2.0<e0> + 4.7<eII> = 6.7 cm
|M3| = 5.61 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII-1.00xIV
T2u = -0.08 kN
T3u = -0.01 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.500/7.398 ‰
As1 = 0.68 cm²
As2 = 0.67 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.01%

S3 (4731-4528)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 4.60 m (2 = 37.94)
li,3 = 4.60 m (3 = 132.79)
Nepomična konstrukcija

x = 1.84m

 Ø8/25
(m=2)

1Ø10

2Ø12

2Ø12

1Ø10

4 2

1
2

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -64.23 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 4.3<eII> = 6.3 cm
|M2| = 4.02 kNm
e3 = 2.0<e0> + 10.2<eII> = 12.2 cm
|M3| = 7.85 kNm

εb/εa = -3.500/10.005 ‰
As1 = 1.20 cm²
As2 = 1.20 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.21%
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ARMATURA STUPOVA S4
 Cnom = 3,00 cm

 

 

ARMATURA STUPOVA S5
 Cnom = 2,50 cm

 

 

S4-3 (482-193)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 4.60 m (2 = 106.23)
li,3 = 4.60 m (3 = 37.94)
Nepomična konstrukcija

x = 1.84m

 Ø 8 /2 5
(m = 2 )

2 Ø 1 2

2 Ø 1 21 Ø 1 0

1 Ø 1 0

1 5

4
2

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -99.68 kN
M2u = 0.02 kNm
M3u = -0.01 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 7.9<eII> = 9.9 cm
|M2| = 9.83 kNm
e3 = 2.0<e0> + 3.8<eII> = 5.8 cm
|M3| = 5.82 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 0.42 kN
T3u = 0.25 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.500/10.441 ‰
As1 = 0.70 cm²
As2 = 0.70 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.97%

S5 (2506-2288)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 3.50 m (2 = 101.04)
li,3 = 3.50 m (3 = 32.77)
Nepomična konstrukcija

x = 1.75m

 Ø 8 /2 5
(m = 2 )

2 Ø 1 2

2 Ø 1 21 Ø 1 0

1 Ø 1 0

1 2

3
7

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -51.70 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 5.9<eII> = 7.9 cm
|M2| = 4.09 kNm
e3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M3| = 1.03 kNm

εb/εa = -3.500/15.641 ‰
As1 = 0.32 cm²
As2 = 0.32 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/25(m=2) = 4.02 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.37%
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KONTROLA PROGIBA
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 Dijagram progiba u ploči (T∞)
 Nivo: [4.60 m]

DOPUŠTENI PROGIB IZNOSI L/150 = 788/300 = 2,62 cm
PRORAČUNSKI PROGIB ZADOVOLJAVA - GORE OZNAČENI DIO TRIJEMA IZMEĐU OSI 3 I 4 POTREBNO JE 

DRŽATI PODUPRTO 28 DANA.

 

 

Nivo: [4.60 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
PT  C 25/30 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: B500B (a=3.5 cm)
Donja zona: B500B (a=3.0 cm)
Modul elastičnosti betona Eb(t0)= 31500 MPa
Vlačna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.60 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koef.utjecaja prijanjanja arm. k1= 0.80
Koef. prijanjanja armature β1= 1.00

Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.50 ‰
Kut = 90°

Presjek 2-2
X=51.50 m; Y=16.04 m; Z=4.60 m
Gornja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°
Donja zona
Ø8/15 α = 0°
Ø8/15 α = 90°
Ø12/15 α = 90°

T = 0
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = 18.92 kNm/m
Veličina početnog progiba ug(0)= 6.32 mm

T = ∞
Dugotrajni utjecaji
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII

N1 = 0.00 kN/m
M = 18.92 kNm/m
Veličina trajnog progiba ug(∞)= 19.42 mm

Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.50 ‰
Kut = 90°

Presjek 1-1
X=48.48 m; Y=16.04 m; Z=4.60 m
Gornja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°
Donja zona
Ø8/15 α = 0°
Ø8/15 α = 90°
Ø12/15 α = 90°

T = 0
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = 13.20 kNm/m
Veličina početnog progiba ug(0)= 3.80 mm

T = ∞
Dugotrajni utjecaji
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = 13.20 kNm/m
Veličina trajnog progiba ug(∞)= 18.39 mm
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SEIZMIČKE UKRUTE
 

 

Z2
d =

 0
.15

 mZ1
d =

 0.
15

 m

1 14Ø14 4Ø14
±Q257

2 24Ø14 4Ø14
±Q257

 0
 

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 1
2 

 1
3 

 1
4 

 1
5 

 1
6 

 0 

 1 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_2
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8 82Ø122Ø12
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±Q-131
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±Q-131

14 142Ø122Ø12
±Q-131

15 152Ø12 2Ø12
±Q-131
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_5

Z1 Presjek 1 - 1  (Z=0.42m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 1 .2

4 Ø 1 4

2 1 .2

4 Ø 1 4

b/d = 15/424 cm   Ab = 6360 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = 842.61 kNm
Nsd = -149.86 kN
Vsd = -175.10 kN

εb/εa = -1.935/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:9.54) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:9.54) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.82 cm²/m (min:±1.13)
Aah = ±0.56 cm²/m (min:±1.50) (odab:±Q257)

Z2 Presjek 2 - 2  (Z=0.38m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 5 .1

4 Ø 1 4

1 5 .1

4 Ø 1 4

b/d = 15/302.5 cm   Ab = 4537.5 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = 236.25 kNm
Nsd = -105.87 kN
Vsd = -59.23 kN

εb/εa = -1.330/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:6.81) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:6.81) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.24 cm²/m (min:±1.13)
Aah = ±0.26 cm²/m (min:±1.50) (odab:±Q257)
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Z3 Presjek 3 - 3  (Z=0.43m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 9 .5

2 Ø 1 2

1 9 .5

2 Ø 1 2

b/d = 12/390.5 cm   Ab = 4686 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -262.38 kNm
Nsd = 6.27 kN
Vsd = -159.06 kN

εb/εa = -1.176/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:7.03) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:7.03) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.48 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.55 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z4 Presjek 4 - 4  (Z=0.20m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

8 .6

2 Ø 1 2

8 .6

2 Ø 1 2

b/d = 12/171 cm   Ab = 2052 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -76.88 kNm
Nsd = -32.90 kN
Vsd = 39.32 kN

εb/εa = -1.533/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:3.08) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:3.08) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.46 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.31 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z5 Presjek 5 - 5  (Z=0.26m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -1.78 kNm
Nsd = -54.63 kN
Vsd = 10.49 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.15 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z6 Presjek 6 - 6  (Z=0.60m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -1.28 kNm
Nsd = -58.79 kN
Vsd = 8.71 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.12 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z7 Presjek 7 - 7  (Z=0.36m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B

Uzdužna armatura B500B
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Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -1.40 kNm
Nsd = -57.29 kN
Vsd = 8.56 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.12 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z8 Presjek 8 - 8  (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -1.52 kNm
Nsd = -59.89 kN
Vsd = 9.42 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.13 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z9 Presjek 9 - 9  (Z=0.33m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -1.34 kNm
Nsd = -57.24 kN
Vsd = 11.45 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.16 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z10 Presjek 10 - 10  (Z=0.36m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -27.39 kNm
Nsd = -53.53 kN
Vsd = 15.92 kN

εb/εa = -1.664/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.07 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.22 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z11 Presjek 11 - 11  (Z=0.30m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -34.12 kNm
Nsd = -50.40 kN
Vsd = 19.72 kN

εb/εa = -1.916/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.31 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.27 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z12 Presjek 12 - 12  (Z=0.30m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .8

2 Ø 1 2

4 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/97 cm   Ab = 1164 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -40.13 kNm
Nsd = -30.58 kN
Vsd = 24.07 kN

εb/εa = -2.120/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.75) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.76 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.33 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z13 Presjek 13 - 13  (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 2 .2

2 Ø 1 2

1 2 .2

2 Ø 1 2

b/d = 12/244 cm   Ab = 2928 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -246.08 kNm
Nsd = -50.46 kN
Vsd = 86.33 kN

εb/εa = -2.061/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:4.39) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:4.39) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.86 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.48 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z14 Presjek 14 - 14  (Z=0.33m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

2 .8

2 Ø 1 2

2 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/57 cm   Ab = 684 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -8.13 kNm
Nsd = 37.05 kN
Vsd = 5.53 kN

εb/εa = -1.309/25.000 ‰
As1 = 0.10 cm² (min:1.03) (odab:2Ø12)
As2 = 0.10 cm² (min:1.03) (odab:2Ø12)
Aav = ±1.31 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.13 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z14 Presjek 15 - 15  (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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±Q-131
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±Q-131
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±Q-131
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_3

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 6 .2

2 Ø 1 2

1 6 .2

2 Ø 1 2

b/d = 12/324.5 cm   Ab = 3894 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -272.82 kNm
Nsd = 63.17 kN
Vsd = 202.91 kN

εb/εa = -1.489/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:5.84) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:5.84) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.94 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.84 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z15 Presjek 16 - 16  (Z=0.52m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

3 9 .4

2 Ø 1 2

3 9 .4

2 Ø 1 2

b/d = 12/789 cm   Ab = 9468 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -126.04 kNm
Nsd = -194.91 kN
Vsd = -73.54 kN

As1 = 0.00 cm² (min:14.20) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:14.20) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.13 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z16 Presjek 17 - 17  (Z=0.38m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 0 .6

2 Ø 1 2

1 0 .6

2 Ø 1 2

b/d = 12/212.5 cm   Ab = 2550 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -2.90 kNm
Nsd = -91.94 kN
Vsd = 22.92 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.82) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:3.82) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.15 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z17 Presjek 18 - 18  (Z=0.38m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 3 .0

2 Ø 1 2

1 3 .0

2 Ø 1 2

b/d = 12/260 cm   Ab = 3120 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -113.11 kNm
Nsd = -82.12 kN
Vsd = -51.29 kN

εb/εa = -1.178/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:4.68) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:4.68) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.04 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.27 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z18 Presjek 19 - 19  (Z=0.62m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 3 .0

2 Ø 1 2

1 3 .0

2 Ø 1 2

b/d = 12/260 cm   Ab = 3120 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -4.29 kNm
Nsd = -88.08 kN
Vsd = 45.39 kN

As1 = 0.00 cm² (min:4.68) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:4.68) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.23 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z19 Presjek 20 - 20  (Z=0.52m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 2 .3

2 Ø 1 2

1 2 .3

2 Ø 1 2

b/d = 12/247 cm   Ab = 2964 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -2.33 kNm
Nsd = -88.90 kN
Vsd = -25.31 kN

As1 = 0.00 cm² (min:4.45) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:4.45) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.14 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z20 Presjek 21 - 21  (Z=0.33m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

5 .0

2 Ø 1 2

5 .0

2 Ø 1 2

b/d = 12/100 cm   Ab = 1200 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -15.21 kNm
Nsd = -30.04 kN
Vsd = 9.77 kN

εb/εa = -1.115/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:1.80) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.80) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.02 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.13 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z21 Presjek 22 - 22  (Z=0.38m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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±Q-131
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_3

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

5 .0

2 Ø 1 2

5 .0

2 Ø 1 2

b/d = 12/100 cm   Ab = 1200 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -1.47 kNm
Nsd = -59.28 kN
Vsd = 7.39 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.80) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.80) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.10 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z22 Presjek 23 - 23  (Z=0.52m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 4 .5

2 Ø 1 2

1 4 .5

2 Ø 1 2

b/d = 12/289.5 cm   Ab = 3474 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = 232.04 kNm
Nsd = -88.59 kN
Vsd = -60.09 kN

εb/εa = -1.592/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:5.21) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:5.21) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.35 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.28 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z23 Presjek 24 - 24  (Z=0.42m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

5 .9

2 Ø 1 2

5 .9

2 Ø 1 2

b/d = 12/119 cm   Ab = 1428 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -48.72 kNm
Nsd = 121.92 kN
Vsd = 54.14 kN

εb/εa = -1.208/25.000 ‰
As1 = 1.02 cm² (min:2.14) (odab:2Ø12)
As2 = 1.02 cm² (min:2.14) (odab:2Ø12)
Aav = ±1.31 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.61 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z24 Presjek 25 - 25  (Z=0.50m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .0

2 Ø 1 2

4 .0

2 Ø 1 2

b/d = 12/80 cm   Ab = 960 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 23.23 kNm
Nsd = -33.31 kN
Vsd = 15.19 kN

εb/εa = -1.907/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:1.44) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.44) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.45 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.26 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z25 Presjek 26 - 26  (Z=0.42m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

4 .0

2 Ø 1 2

4 .0

2 Ø 1 2

b/d = 12/80 cm   Ab = 960 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 0.56 kNm
Nsd = -65.16 kN
Vsd = 13.48 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.44) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:1.44) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.23 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z26 Presjek 27 - 27  (Z=0.46m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

1 3 .1

2 Ø 1 2

1 3 .1

2 Ø 1 2

b/d = 12/262.5 cm   Ab = 3150 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -171.44 kNm
Nsd = -80.87 kN
Vsd = -76.16 kN

εb/εa = -1.490/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:4.72) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:4.72) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.27 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.39 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z27 Presjek 28 - 28  (Z=0.33m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

6 .8

2 Ø 1 2

6 .8

2 Ø 1 2

b/d = 12/135.5 cm   Ab = 1626 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -34.19 kNm
Nsd = -21.31 kN
Vsd = -22.41 kN

εb/εa = -1.243/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:2.44) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:2.44) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.29 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.22 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z28 Presjek 29 - 29  (Z=0.72m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Z29

d = 0.12 m Z30

d = 0.12 m

30 302Ø12 2Ø12
±Q-131

31 312Ø12 2Ø12
±Q-131

 0
 

 1
 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
  0 

 1 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_4

ZIDNA PLATNA d = 15 cm ARMIRATI OBOSTRANO SA Q257, KUTNO 4Φ14.
ZIDNA PLATNA d = 12 cm ARMIRATI OBOSTRANO SA Q131, KUTNO 2Φ12.

 

 

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

2 4 .1

2 Ø 1 2

2 4 .1

2 Ø 1 2

b/d = 12/481 cm   Ab = 5772 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -389.26 kNm
Nsd = -88.72 kN
Vsd = 119.66 kN

εb/εa = -1.174/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:8.66) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:8.66) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.21 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.33 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z29 Presjek 30 - 30  (Z=0.54m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

3 5 .3

2 Ø 1 2

3 5 .3

2 Ø 1 2

b/d = 12/706.5 cm   Ab = 8478 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 314.78 kNm
Nsd = 38.95 kN
Vsd = 224.16 kN

εb/εa = -0.668/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:12.72) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:12.72) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.24 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.43 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)

Z30 Presjek 31 - 31  (Z=0.63m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q -1 3 1

2
.0 Q -1 3 1

2 8 .9

2 Ø 1 2

2 8 .9

2 Ø 1 2

b/d = 12/577.5 cm   Ab = 6930 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -500.20 kNm
Nsd = -173.13 kN
Vsd = -137.32 kN

εb/εa = -1.106/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:10.40) (odab:2Ø12)
As2 = 0.00 cm² (min:10.40) (odab:2Ø12)
Aav = ±0.01 cm²/m (min:±0.90)
Aah = ±0.32 cm²/m (min:±1.20) (odab:±Q-131)
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3.4 DOKAZ NOSIVOSTI STUPOVA I ZIDOVA TRIJEMA NA IZVIJANJE 

3.4.1 Stup S5 b/h = 12/37 cm 

Proračunska uzdužna sila:  𝑁ாௗ ൌ 54,30 𝑘𝑁 

Moment savijanja oko jače osi: 𝑀ாௗ,௬ ൌ 0,00 𝑘𝑁𝑚 → 𝑒 ൌ 0,00 𝑚 

Moment savijanja oko slabije osi: 𝑀ாௗ,௫ ൌ 0,00 𝑘𝑁𝑚 → 𝑒 ൌ 0,00 𝑚 

Vitkost:    𝜆 ൌ
,∗

,ଶ଼ଽ∗
ൌ

,∗ସ

,ଶ଼ଽ∗ଵଶ
ൌ 92 → 𝜆 ൌ 95 

Ekscentricitet od imperfekcije: 𝑒 ൌ Θ ∗


ଶ
ൌ

ଵ

ଶ
∗ 0,7 ∗

ସ

ଶ
ൌ 0,80 𝑐𝑚 

Ekscentricitet drugog reda: 𝑒ଶ ൌ
ଵ


∗

మ


ൌ 0,0005 ∗

ሺ,∗ସሻమ

ଵ
ൌ 5,18 𝑐𝑚 

1
𝑟

ൌ 𝐾 ∗ 𝐾ఝ ∗
1
𝑟

ൌ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 0,006 ൌ 0,0005 

1
𝑟

ൌ

𝑓௬ௗ
𝐸௦

0,45 ∗ 𝑑
ൌ

0,0022
0,45 ∗ 9

ൌ 0,0005 

Ukupni ekscentricitet:   𝑒௧௧ ൌ 𝑒  𝑒  𝑒ଶ ൌ 6,00 𝑐𝑚 

Moment savijanja oko slabije osi: 𝑀ாௗ,ଶ ൌ 𝑁ாௗ ∗  𝑒௧௧ ൌ 3,26 𝑘𝑁𝑚 

Bezdimenzionalna tlačna sila : 𝜈ோௗ ൌ
ேಶ

∗ௗ∗
ൌ

ିହସ,ଷ

ଷ∗ଽ∗ଵ,
ൌ െ0,10 

Bezdimenzionalni moment : 𝜇ோௗ ൌ
ெಶ

∗ௗ∗ௗ∗
ൌ

ଷଶ

ଷ∗ଽ∗ଽ∗ଵ,
ൌ 0,07 

Očitano iz dijagrama interakcije: 𝜔 ൌ 0,05 

Potrebna armatura:  𝐴௦ଵ ൌ 𝜔 ∗



∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ൌ 0,05 ∗

ଵ,

ସଷ,ସ଼
∗ 37 ∗ 9 ൌ 0,63 𝑐𝑚2 

ODABRANA ARMATURA ZADOVOLJAVA (4Φ12). 

3.4.2 Stup S3 b/h = 12/42 cm 

Proračunska uzdužna sila:  𝑁ாௗ ൌ 68,93 𝑘𝑁 

Moment savijanja oko jače osi: 𝑀ாௗ,௬ ൌ 0,00 𝑘𝑁𝑚 → 𝑒 ൌ 0,00 𝑚 

Moment savijanja oko slabije osi: 𝑀ாௗ,௫ ൌ 0,00 𝑘𝑁𝑚 → 𝑒 ൌ 0,00 𝑚 

Vitkost:    𝜆 ൌ
,∗

,ଶ଼ଽ∗
ൌ

,∗ସ

,ଶ଼ଽ∗ଵଶ
ൌ 92 → 𝜆 ൌ 95 

Ekscentricitet od imperfekcije: 𝑒 ൌ Θ ∗


ଶ
ൌ

ଵ

ଶ
∗ 0,7 ∗

ସ

ଶ
ൌ 0,80 𝑐𝑚 

Ekscentricitet drugog reda: 𝑒ଶ ൌ
ଵ


∗

మ


ൌ 0,0005 ∗

ሺ,∗ସሻమ

ଵ
ൌ 5,18 𝑐𝑚  
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Ukupni ekscentricitet:   𝑒௧௧ ൌ 𝑒  𝑒  𝑒ଶ ൌ 6,00 𝑐𝑚 

Moment savijanja oko slabije osi: 𝑀ாௗ,ଶ ൌ 𝑁ாௗ ∗  𝑒௧௧ ൌ 4,14 𝑘𝑁𝑚 

Bezdimenzionalna tlačna sila : 𝜈ோௗ ൌ
ேಶ

∗ௗ∗
ൌ

ି଼,ଽଷ

ସଶ∗ଽ∗ଵ,
ൌ െ0,11 

Bezdimenzionalni moment : 𝜇ோௗ ൌ
ெಶ

∗ௗ∗ௗ∗
ൌ

ସଵସ

ସଶ∗ଽ∗ଽ∗ଵ,
ൌ 0,07 

Očitano iz dijagrama interakcije: 𝜔 ൌ 0,05 

Potrebna armatura:  𝐴௦ଵ ൌ 𝜔 ∗



∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ൌ 0,05 ∗

ଵ,

ସଷ,ସ଼
∗ 42 ∗ 9 ൌ 0,73 𝑐𝑚2 

ODABRANA ARMATURA ZADOVOLJAVA (4Φ12). 

3.4.3 Zid Z25 b/h = 12/80 cm 

Proračunska uzdužna sila:  𝑁ாௗ ൌ 97,21 𝑘𝑁 

Moment savijanja oko jače osi: 𝑀ாௗ,௬ ൌ 0,00 𝑘𝑁𝑚 → 𝑒 ൌ 0,00 𝑚 

Moment savijanja oko slabije osi: 𝑀ாௗ,௫ ൌ 0,00 𝑘𝑁𝑚 → 𝑒 ൌ 0,00 𝑚 

Vitkost:    𝜆 ൌ
,∗

,ଶ଼ଽ∗
ൌ

,∗ସ

,ଶ଼ଽ∗ଵଶ
ൌ 92 → 𝜆 ൌ 95 

Ekscentricitet od imperfekcije: 𝑒 ൌ Θ ∗


ଶ
ൌ

ଵ

ଶ
∗ 0,7 ∗

ସ

ଶ
ൌ 0,80 𝑐𝑚 

Ekscentricitet drugog reda: 𝑒ଶ ൌ
ଵ


∗

మ


ൌ 0,0005 ∗

ሺ,∗ସሻమ

ଵ
ൌ 5,18 𝑐𝑚 

1
𝑟

ൌ 𝐾 ∗ 𝐾ఝ ∗
1
𝑟

ൌ 1,00 ∗ 1,00 ∗ 0,006 ൌ 0,0005 

1
𝑟

ൌ

𝑓௬ௗ
𝐸௦

0,45 ∗ 𝑑
ൌ

0,0022
0,45 ∗ 9

ൌ 0,0005 

Ukupni ekscentricitet:   𝑒௧௧ ൌ 𝑒  𝑒  𝑒ଶ ൌ 6,00 𝑐𝑚 

Moment savijanja oko slabije osi: 𝑀ாௗ,ଶ ൌ 𝑁ாௗ ∗  𝑒௧௧ ൌ 5,84 𝑘𝑁𝑚 

Bezdimenzionalna tlačna sila : 𝜈ோௗ ൌ
ேಶ

∗ௗ∗
ൌ

ିଽ,ଶଵ

ଵ∗ଽ∗ଵ,
ൌ െ0,07 

Bezdimenzionalni moment : 𝜇ோௗ ൌ
ெಶ

∗ௗ∗ௗ∗
ൌ

ହ଼ସ

ଵ∗ଽ∗ଽ∗ଵ,
ൌ 0,04 

Očitano iz dijagrama interakcije: 𝜔 ൌ 0,05 

Potrebna armatura:  𝐴௦ଵ ൌ 𝜔 ∗



∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ൌ 0,05 ∗

ଵ,

ସଷ,ସ଼
∗ 100 ∗ 9 ൌ 1,73 𝑐𝑚2/𝑚 

ODABRANA ARMATURA ZADOVOLJAVA (4Φ12+Q131). 
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3.5 DOKAZ NOSIVOSTI MONTAŽNIH TEMELJNIH STOPA 

3.5.1 Temeljna stopa stupa S2 b/h = 15/30 cm 

3.5.1.1 Prevrtanje 

Dužina temeljne stope:  𝐿 ൌ 1,65 𝑚 

Širina temeljne stope:  𝐵 ൌ 1,08 𝑚 

Visina temeljne stope:  𝐻 ൌ 0,60 𝑚 

Uzdužna sila:   𝑁ாௗ ൌ 119,00 𝑘𝑁 

Destabilizirajući moment:  𝑀ି ൌ 5,00 𝑘𝑁𝑚 

Stabilizirajući moment:  𝑀ା ൌ ሺ119,00  1,65 ∗ 1,08 ∗ 0,60 ∗ 25ሻ ∗ 0,54 ൌ 78,70 𝑘𝑁𝑚 

ODABRANA STOPA ZADOVOLJAVA. 

ARMATURA Φ10/15 KRIŽNO, OBOSTRANO. ČAŠICU ARMIRATI Φ10/15 KRIŽNO, OBOSTRANO. 

3.5.1.2 Nosivost tla 

Ukupna težina temelja:   𝐺 ൌ 1,65 ∗ 1,08 ∗ 0,60 ∗ 25,00 ൌ 26,73 𝑘𝑁 

Faktor sigurnosti za stalno opterećenje: 𝛾 ൌ 1,35 

Proračunska težina temelja:  𝐺ௗ ൌ 26,73 ∗ 1,35 ൌ 36,00 𝑘𝑁 

Moment na jedan stup:   𝑀ாௗ ൌ 5,00 𝑘𝑁𝑚 

Normalna sila na jedan temelj:  𝑁ாௗ ൌ 36,00  119,00 ൌ 155,00 𝑘𝑁 

Ekscentricitet sile:    𝑒 ൌ
ெಶ,భ

ேಶ,భ
ൌ

ହ,

ଵହହ,
ൌ 0,03 𝑚   

Reducirana duljina temelja:   𝐿ᇱ ൌ 𝐿 െ 2 ∗ 𝑒 ൌ 1,08 െ 0,03 ∗ 2 ൌ 1,02 𝑚 

Reducirana površina temelja:   𝐴ᇱ ൌ 𝐿ᇱ ∗ 𝐵 ൌ 1,65 ∗ 1,02 ൌ 1,68 𝑚ଶ 

Dozvoljeno naprezanje tla:  𝒒𝒖 ൌ 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

Dozvoljena nosivost temelja:  𝑹𝒅 ൌ
𝑹𝒌

ఊೃ
ൌ

𝒒𝒖∗ᇲ

ఊೃ
ൌ

𝟐𝟎𝟎∗𝟏,𝟔𝟖

𝟏,𝟎
ൌ 𝟑𝟑𝟔, 𝟎𝟎 𝒌𝑵 

ODABRANA STOPA ZADOVOLJAVA (4Φ12+Q131). 

3.5.2 Temeljna stopa stupa S4 b/h = 15/42 cm 

ANALOGNO TEMELJU STUPA S2. 
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3.6 PROSTORNI MODEL KONSTRUKCIJE JEDNODNEVNE KIRURGIJE I OHBP-a 
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Shema nivoa
Naziv z [m] h [m]

9.10 4.25
4.85 4.85

Naziv z [m] h [m]
0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2]  [kN/m3] t[1/C] Em[kN/m2] m
1 C25/30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20
2 C30/37 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20

Setovi ploča
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] 
<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna
<2> 0.250 0.125 2 Tanka ploča Izotropna
<3> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna
<4> 0.600 0.300 1 Tanka ploča Izotropna
<5> 0.400 0.200 2 Tanka ploča Izotropna
<6> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna
<7> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna
<8> 0.400 0.200 1 Tanka ploča Izotropna

Setovi greda

Set: 1   Presjek: b/d=25/97, Fiktivna ekscentričnost

3

2

25

97

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.425e-1 2.021e-1 2.021e-1 4.232e-3 1.263e-3 1.901e-2

Set: 2   Presjek: b/d=25/55, Fiktivna ekscentričnost

3

2

25

55

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 1.375e-1 1.146e-1 1.146e-1 2.047e-3 7.161e-4 3.466e-3

Set: 3   Presjek: b/d=25/97, Fiktivna ekscentričnost

3

2

25

97

[cm ]

36

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.425e-1 2.021e-1 2.021e-1 4.232e-3 1.263e-3 1.901e-2

Set: 4   Presjek: b/d=25/40, Fiktivna ekscentričnost

3

2

25

40

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 1.000e-1 8.333e-2 8.333e-2 1.273e-3 5.208e-4 1.333e-3
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Set: 5   Presjek: b/d=25/82, Fiktivna ekscentričnost

3

2

25

82

[cm ]

28
.5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.050e-1 1.708e-1 1.708e-1 3.451e-3 1.068e-3 1.149e-2

Set: 7   Presjek: b/d=80/25, Fiktivna ekscentričnost

3

2

80

25

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.000e-1 1.667e-1 1.667e-1 3.347e-3 1.067e-2 1.042e-3

Set: 8   Presjek: b/d=40/30, Fiktivna ekscentričnost

3

2

40

30

[cm ]

2.
5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
2 - C30/37 1.200e-1 1.000e-1 1.000e-1 1.944e-3 1.600e-3 9.000e-4

Set: 9   Presjek: b/d=25/76, Fiktivna ekscentričnost

3

2

25

76

[cm ]

25
.5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 1.900e-1 1.583e-1 1.583e-1 3.139e-3 9.896e-4 9.145e-3

Set: 10   Presjek: b/d=25/73, Fiktivna ekscentričnost

3

2

25

73

[cm ]

24

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 1.825e-1 1.521e-1 1.521e-1 2.983e-3 9.505e-4 8.105e-3

Set: 11   Presjek: b/d=40/60, Fiktivna ekscentričnost

3

2

40

60

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.400e-1 2.000e-1 2.000e-1 7.512e-3 3.200e-3 7.200e-3
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Set: 12   Presjek: b/d=20/20, Fiktivna ekscentričnost

3

2

20

20

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 4.000e-2 3.333e-2 3.333e-2 2.253e-4 1.333e-4 1.333e-4

Set: 13   Presjek: b/d=150/60, Fiktivna ekscentričnost

3

2

150

60

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 9.000e-1 7.500e-1 7.500e-1 8.084e-2 1.687e-1 2.700e-2

Set: 14   Presjek: b/d=40/30, Fiktivna ekscentričnost

3

2

40

30

[cm ]

2.
5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 1.200e-1 1.000e-1 1.000e-1 1.944e-3 1.600e-3 9.000e-4

Setovi površinskih ležajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 6.000e+3 6.000e+3 6.000e+3
2 4.500e+3 4.500e+3 4.500e+3
3 3.000e+3 3.000e+3 3.000e+3

Setovi linijskih ležajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
1 6.200e+3 6.200e+3 6.200e+3 1.500
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 Opt. 1: Stalno (g)

 Nivo: [4.85 m]

Lista slučajeva opterećenja
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 Stalno (g) 0.00 0.00 -47027.6
2 Korisno/Snijeg 0.00 0.00 -5296.89
3 Ex
4 Ey
5 Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00 -71432.7
6 Komb.: I+0.3xII 0.00 0.00 -48616.7
7 Komb.: I+0.3xII+III
8 Komb.: I+0.3xII-1xIII
9 Komb.: I+0.3xII+IV

10 Komb.: I+0.3xII-1xIV
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 T6

 T1

  T(s)

m/s2 Razred tla: C
Razred važnosti: IV (γ=1.4)

Odnos ag/g: 0.16
Koeficijent prigušenja 0.05

0
.2

0
 

3.44 

0
.6

0
 

3.44 

2
.0

0
 

1.03 

 Projektni spektar

 

Napredne opcije seizmičkog proračuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih ploča
Ploče - redukcija krutosti na savijanje: 0.001
Multiplikator krutosti ležajeva: 100.000
Spriječeno osciliranje u Z pravcu

Faktori opterećenja za proračun masa
No Naziv Koeficijent
1 Stalno (g) 1.00
2 Korisno/Snijeg 0.30

Raspored masa po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m²

9.10 22.74 12.92 1335.54 1.14
4.85 22.45 12.96 1844.39 1.61
0.00 22.93 12.65 1777.59 4.98

Ukupno: 4.26 22.70 12.84 4957.52

Položaj centara krutosti po visini objekta (približna metoda)
Nivo Z [m] X [m] Y [m]

9.10 7.49 12.97
4.85 9.60 11.19
0.00 3.29 14.02

Ekscentricitet po visini objekta (približna metoda)
Nivo Z [m] eox [m] eoy [m]

9.10 15.25 0.05
4.85 12.85 1.77
0.00 19.64 1.37

Periodi osciliranja konstrukcije
No T [s] f [Hz]
1 0.1373 7.2808
2 0.1136 8.8050
3 0.0792 12.6238
4 0.0683 14.6414
5 0.0432 23.1723
6 0.0408 24.5299

Seizmički proračun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)

Razred tla: C
Razred važnosti: IV (γ=1.4)
Odnos ag/g: 0.16
Koeficijent prigušenja 0.05

Faktori pravca potresa:
Slučaj opterećenja Kut α[°] k,α k,α+90° kz Faktor P.

Ex 0 1.000 0.000 0.000 1.800*
Ey 90 1.000 0.000 0.000 1.800*

Tip spektra
Slučaj opterećenja S Tb Tc Td

Ex 1.150 0.200 0.600 2.000
Ey 1.150 0.200 0.600 2.000
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Ex
Konstrukcija pravilna po visini, Dvojni sustavi sa dominantnim zidovima (Sustav zidova: Zidovima 
ekvivalentni dvojni sustav, ili povezani zidni sustav - αu/α1=1.2), Klasa duktilnosti DCM: 
qo=3αu/α1=3.60
Sustav zidova, dvojni sustav sa dominantnim zidovima i sustav sa jezgrom: αo=0.50, kw=0.50. 
Faktor ponašanja:  q=qo·kw=1.80

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

9.10 1.04 60.02 0.00 4243.5 72.29 -0.00 18.12 -36.40 0.00
4.85 0.43 52.55 0.00 4099.8 -249.97 -0.00 56.20 18.68 0.00
0.00 0.02 2.09 0.00 244.06 -3.88 -0.00 1.54 -1.04 0.00
= 1.50 114.66 0.00 8587.3 -181.55 -0.00 75.85 -18.76 0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

9.10 -3.39 -120.90 -0.00 -482.62 57.20 0.00 -16.14 -5.00 0.00
4.85 18.55 188.76 -0.00 682.17 -25.64 0.00 19.60 -21.87 0.00
0.00 1.48 5.07 -0.00 46.32 8.27 0.01 1.26 -7.27 0.00
= 16.64 72.93 -0.00 245.88 39.83 0.01 4.72 -34.14 0.00

Ey
Konstrukcija pravilna po visini, Dvojni sustavi sa dominantnim zidovima (Sustav zidova: Zidovima 
ekvivalentni dvojni sustav, ili povezani zidni sustav - αu/α1=1.2), Klasa duktilnosti DCM: 
qo=3αu/α1=3.60
Sustav zidova, dvojni sustav sa dominantnim zidovima i sustav sa jezgrom: αo=0.50, kw=0.50. 
Faktor ponašanja:  q=qo·kw=1.80

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

9.10 80.07 4601.8 0.02 -89.72 -1.53 0.00 -4.48 9.00 -0.00
4.85 32.87 4029.1 0.00 -86.68 5.28 0.00 -13.90 -4.62 -0.00
0.00 1.72 159.92 0.05 -5.16 0.08 0.00 -0.38 0.26 -0.00
= 114.66 8790.8 0.07 -181.55 3.84 0.00 -18.76 4.64 -0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

9.10 -14.85 -529.84 -0.00 -78.18 9.27 0.00 116.64 36.11 -0.00
4.85 81.31 827.26 -0.00 110.51 -4.15 0.00 -141.66 158.09 -0.00
0.00 6.47 22.22 -0.00 7.50 1.34 0.00 -9.11 52.57 -0.01
= 72.93 319.63 -0.01 39.83 6.45 0.00 -34.14 246.77 -0.01

Faktori participacije - Relativno učešće
Ton \ Naziv 1. Ex 2. Ey

1 0.000 0.938
2 0.961 0.000
3 0.008 0.000
4 0.002 0.034
5 0.028 0.001
6 0.001 0.026

Faktori participacije - Sudjelujuće mase
Ton U [α=0°] U [α=90°]

U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja
Kota temelja: 0.00 m
Ukupna masa iznad temelja: 3179.98 T
Ukupna masa cijelog objekta: 4957.58 T

1 0.02 92.57
2 95.73 0.04
3 0.98 0.06
4 0.19 3.85
5 2.51 0.06
6 0.04 2.41

ΣU (%) 99.46 98.99

Poprečne sile u tlocrtu
Slučaj opterećenja Kut α[°] VtB[kN] (Modal)

Ex 0 8134.93
Ey 90 8496.37
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 45.46 / min Mx= -174.25 kNm/m
 Nivo: [9.10 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max My= 77.29 / min My= -182.39 kNm/m
 Nivo: [9.10 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 53.79 / min Mx= -280.08 kNm/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max My= 95.64 / min My= -285.86 kNm/m
 Nivo: [4.85 m]
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TEMELJNA PLOČA, TEMELJI SAMCI I TRAKASTI TEMELJI - MOMENTI SAVIJANJA
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max My= 339.18 / min My= -339.43 kNm/m
 Nivo: [0.00 m]
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AB GREDE POZ 200 I 100 - MOMENTI SAVIJANJA I POPREČNE SILE
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max M3= 66.42 / min M3= -53.06 kNm
 Nivo: [9.10 m]
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max T2= 54.73 / min T2= -53.33 kN
 Nivo: [9.10 m]

G
10

9

 76.06 
 -106.00 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max M3= 76.06 / min M3= -106.00 kNm
 Nivo: [4.85 m]
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max T2= 101.38 / min T2= -70.70 kN
 Nivo: [4.85 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max M3= 155.26 / min M3= -155.88 kNm
 Okvir: H_1 - Grupa: Grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max T2= 199.08 / min T2= -281.05 kN
 Okvir: H_1 - Grupa: Grede
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 Dijagram reduktora: max M3= 150.75 / min M3= -322.60 kNm
 Okvir: V_1 - Grupa: Grede
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 Dijagram reduktora: max T2= 129.50 / min T2= -353.30 kN
 Okvir: V_1 - Grupa: Grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max M3= 397.62 / min M3= -617.09 kNm
 Okvir: H_2 - Grupa: Grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max T2= 562.80 / min T2= -499.66 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: Grede
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max M3= 192.06 / min M3= -251.53 kNm
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max T2= 266.27 / min T2= -358.86 kN
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u pov. ležaju: max σ,tla= 255.92 / min σ,tla= 71.33 kN/m²
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u lin. ležaju: max σ,tla= 162.14 / min σ,tla= 130.74 kN/m²
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u pov. ležaju: max s,tla= -23.02 / min s,tla= -42.65 m / 1000
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u lin. ležaju: max s,tla= -21.09 / min s,tla= -26.15 m / 1000
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u pov. ležaju: max σ,tla= 0.00 / min σ,tla= -75.57 kN/m²
 Nivo: [0.00 m]

"VLAČNA NAPREZANJA" ISPOD TEMELJNE PLOČE NEMAJU UTJECAJ NA STABILNOST GRAĐEVINE
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u pov. ležaju: max σ,tla= 255.92 / min σ,tla= 0.00 kN/m²
 Nivo: [0.00 m]

TLAČNA NAPREZANJA SU MANJA OD NOSIVOSTI
 

 



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

102 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

TG7

TG
42

TG
44

TT
4

TG1 TG6TG5TG4TG3TG2

TG
39

TG
35

TG
31

TG
27

TG
23

TG
21

TG
20

TG
22

TG
26

TG
30

TG
34

TG
38

TG
24

TG
28

TG
32

TG
36

TG
40

TG19TG14 TG15 TG16 TG17 TG18

TG13TG8 TG9 TG10 TG11 TG12

TT2

TT
5

TT1

TT
3

TG
25

TG
29

TG
33

TG
37

TG
41

TG
43

TG
45

 228.88 

 2
28

.8
8 

 302.16 

 3
02

.1
6 

 233.61 

 -35.87 

 -7.20 

 -3
5.

87
 

 -86.39 

 -2.42 

 -1
0.

60
 

 -8
6.

39
 

 -10.60 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u lin. ležaju: max σ,tla= 302.16 / min σ,tla= -86.39 kN/m²
 Nivo: [0.00 m]

"VLAČNA NAPREZANJA" ISPOD TEMELJNIH TRAKA NEMAJU UTJECAJ NA STABILNOST GRAĐEVINE
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -136.62 / min N1= -759.21 kN
 Okvir: H_1 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -129.88 / min N1= -849.16 kN
 Okvir: H_9 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 105.36 / min N1= -358.53 kN
 Okvir: H_12 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 10.62 / min N1= -244.28 kN
 Okvir: H_11 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 68.15 / min N1= -421.68 kN
 Okvir: H_6 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -356.33 / min N1= -633.15 kN
 Okvir: H_10 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 206.75 / min N1= -159.85 kN
 Okvir: H_8 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -432.53 / min N1= -1007.08 kN
 Okvir: H_7 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -261.21 / min N1= -1857.40 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -34.33 / min N1= -633.85 kN
 Okvir: V_1 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -129.86 / min N1= -647.70 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -579.15 / min N1= -1824.67 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 465.39 / min N1= -393.67 kN
 Okvir: V_5 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -22.45 / min N1= -1333.68 kN
 Okvir: V_6 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -347.11 / min N1= -1213.00 kN
 Okvir: V_2 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -94.93 / min N1= -514.36 kN
 Okvir: H_1 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -95.94 / min N1= -577.86 kN
 Okvir: H_9 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= 67.82 / min N1= -222.07 kN
 Okvir: H_12 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= 5.65 / min N1= -165.27 kN
 Okvir: H_11 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -9.42 / min N1= -293.01 kN
 Okvir: H_6 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -251.92 / min N1= -433.61 kN
 Okvir: H_10 - Grupa: zIDOVI

ZJ
6

d =
 0.

20
 m

ZJ6

d = 0.
20

 m

 81.69  -105.05 

 136.15 

 -18.22 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 0 

 1 

 2 

 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= 136.15 / min N1= -105.05 kN
 Okvir: H_8 - Grupa: zIDOVI



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

109 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

ZJ7

d = 0.
20

 m

 -671.45 

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 0 

 1 

 2 

 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -281.74 / min N1= -671.45 kN
 Okvir: H_7 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -179.46 / min N1= -1267.63 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -26.83 / min N1= -427.67 kN
 Okvir: V_1 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -89.29 / min N1= -431.04 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -416.31 / min N1= -1202.41 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= 224.51 / min N1= -260.09 kN
 Okvir: V_5 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -15.10 / min N1= -892.01 kN
 Okvir: V_6 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -238.58 / min N1= -839.18 kN
 Okvir: V_2 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 1139.83 / min M3= -1139.83 kNm
 Okvir: H_1 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max M3= 945.50 / min M3= -945.50 kNm
 Okvir: H_9 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max M3= 132.86 / min M3= -132.86 kNm
 Okvir: H_12 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 51.20 / min M3= -51.20 kNm
 Okvir: H_11 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 951.78 / min M3= -951.78 kNm
 Okvir: H_6 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 1079.49 / min M3= -1079.49 kNm
 Okvir: H_10 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 68.77 / min M3= -68.77 kNm
 Okvir: H_8 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 461.35 / min M3= -461.35 kNm
 Okvir: H_7 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 1853.80 / min M3= -1853.80 kNm
 Okvir: H_2 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 589.00 / min T2= -589.00 kN
 Okvir: H_1 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 637.13 / min T2= -637.13 kN
 Okvir: H_9 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 276.19 / min T2= -276.19 kN
 Okvir: H_12 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 58.15 / min T2= -58.15 kN
 Okvir: H_11 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T2= 811.00 / min T2= -811.00 kN
 Okvir: H_6 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T2= 774.20 / min T2= -774.20 kN
 Okvir: H_10 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 85.98 / min T2= -85.98 kN
 Okvir: H_8 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 565.56 / min T2= -565.56 kN
 Okvir: H_7 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 874.32 / min T2= -874.32 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: zIDOVI
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 2  Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max M2= 1819.02 / min M2= -1819.02 kNm
 Okvir: V_1 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max M2= 1147.55 / min M2= -1147.55 kNm
 Okvir: V_4 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max M2= 2302.31 / min M2= -2302.31 kNm
 Okvir: V_3 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max M2= 1800.12 / min M2= -1800.12 kNm
 Okvir: V_5 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max M2= 1081.29 / min M2= -1081.29 kNm
 Okvir: V_6 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max M2= 5126.20 / min M2= -5126.20 kNm
 Okvir: V_2 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T3= 1156.66 / min T3= -1156.66 kN
 Okvir: V_1 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T3= 505.04 / min T3= -505.04 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T3= 1182.24 / min T3= -1182.24 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T3= 2033.28 / min T3= -2033.28 kN
 Okvir: V_5 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T3= 476.99 / min T3= -476.99 kN
 Okvir: V_6 - Grupa: zIDOVI
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 Dijagram reduktora: max T3= 1474.72 / min T3= -1474.72 kN
 Okvir: V_2 - Grupa: zIDOVI
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max N1= 794.36 / min N1= -1415.45 kN
 Grupa: Stupovi
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max T2= 266.27 / min T2= -358.86 kN
 Grupa: Stupovi
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max T3= 87.88 / min T3= -133.27 kN
 Grupa: Stupovi
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max M2= 188.57 / min M2= -119.30 kNm
 Grupa: Stupovi
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PLOČA POZ 200 - POTREBNA ARMATURA
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.50 cm

 Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 5.83 cm²/m
 Nivo: [9.10 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.50 cm

 Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 9.01 cm²/m
 Nivo: [9.10 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=2.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -13.91 cm²/m
 Nivo: [9.10 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=2.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -16.10 cm²/m
 Nivo: [9.10 m]



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

126 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

PLOČA POZ 100 - POTREBNA ARMATURA
 

 

5.
82

6.
49

6.
59

6.
59

5.
66

5.
26

6.
20

5.
33

6.
60

6.
71

5.2
4

3.36

3.3
6

5.24

3.36

3.36

3.36

0.00

3.
36

5.24

0.00

0.
00

0.00

3.3
6

0.
00

0.
00

0 .
00

3.36

3.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.
00

0.
00

3.36

0.00

0.
00

0.
00

0.00

0.00

0.00

0.0
0

0.
00

0.
00

0.
00

0.00

3.
36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.36

5.24

3.36

0.
00

3.3
6

0.
00

0.
00

0.
00

3.36

0.0
0

0.
00

0.
00

0.00

0.0
0

5.24

0.
00

0.00

0.
00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.36 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0
0

0.
00

0.00

0.00

0.00

0.
00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 B
 

 C
 

 D
 

 E
 

 F
 

 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B

 Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 6.71 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B

 Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 12.15 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B, a=2.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -18.16 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B, a=2.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -17.17 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 14.78 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 14.83 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -16.10 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -16.62 cm²/m
 Nivo: [0.00 m]
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PLOČA POZ 200 - ODABRANA ARMATURA
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 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.50 cm

 Aa - d.zona
 Nivo: [9.10 m]

OZNAČENA PODRUČJA POTREBNO JE DODATNO ARMIRATI PREMA ISPISU POTREBNE ARMATURE.
U POLJU E-F / 4/11 NE POSTAVLJA SE MREŽA.
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 Aa - g.zona
 Nivo: [9.10 m]

OZNAČENA PODRUČJA POTREBNO JE DODATNO ARMIRATI PREMA ISPISU POTREBNE ARMATURE.
MREŽU Q335 POSTAVITI PO CIJELOJ POVRŠINI GORNJE ZONE. SVE VUTE ARMIRATI SA Ø12/15 KRIŽNO.
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PLOČA POZ 100 - ODABRANA ARMATURA
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OZNAČENA PODRUČJA POTREBNO JE DODATNO ARMIRATI PREMA ISPISU POTREBNE ARMATURE.
MREŽU Q335 POSTAVITI PO CIJELOJ POVRŠINI GORNJE ZONE. SVE VUTE ARMIRATI SA Ø12/15 KRIŽNO OSIM 

V101-17 I V101-18 Ø16/15 KRIŽNO.
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TEMELJNA PLOČA I SAMCI - ODABRANA ARMATURA
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PLOČA POZ 200 - KONTROLA PROBOJA
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 Kontrola ploča na proboj - dispozicija
 Nivo: [9.10 m]

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-12,P201)
Presjek 1 (12.04,18.08,9.10) (S1-1k-12)
C 25/30
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 328.42 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.729 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.73 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.
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KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 328.42 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.169 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.17 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.036 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.409 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.17 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 328.42 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.207 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.21 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.068 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.549 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.21 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-13,P201)
Presjek 2 (16.35,18.08,9.10) (S1-1k-13)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 420.92 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.934 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.93 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 420.92 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.216 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.22 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.027 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.408 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.22 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 420.92 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.265 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,max (0.26 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.050 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.547 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.26 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-14,P201)
Presjek 3 (20.66,18.08,9.10) (S1-1k-14)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 445.61 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.989 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.99 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 445.61 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.229 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.23 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.021 MPa
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Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 
vRd,c = 0.407 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.23 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 445.61 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.280 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.28 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.040 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.546 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.28 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-15,P201)
Presjek 4 (26.03,18.08,9.10) (S1-1k-15)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 463.29 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.029 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.03 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 463.29 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.238 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
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Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.24 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.027 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.408 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.24 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 463.29 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.291 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.29 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.045 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.547 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.29 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-16,P201)
Presjek 5 (31.00,18.08,9.10) (S1-1k-16)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 412.20 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.915 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.92 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 412.20 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.212 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.21 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.057 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.411 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.21 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 412.20 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.259 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.26 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.090 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.551 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,c (0.26 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-20/21,P201)
Presjek 6 (37.10,18.08,9.10) (S1-1k-20)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 402.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.894 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.89 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 402.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.207 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.21 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.068 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.412 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.21 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 402.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.253 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m
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Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.25 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.110 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.553 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.25 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-20/21,P201)
Presjek 7 (39.53,18.08,9.10) (S1-1k-21)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 548.49 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.218 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.22 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 548.49 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.282 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.28 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
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Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.049 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.410 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.28 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 548.49 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.345 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.34 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.076 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.550 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.34 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-18,P201)
Presjek 8 (5.93,13.42,9.10) (S1-1k-18)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 513.39 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.140 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.14 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.
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KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 513.39 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.264 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.26 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.149 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.420 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.26 <= 0.42)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 513.39 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.323 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.32 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.234 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.566 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.32 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-7,P201)
Presjek 9 (12.04,13.42,9.10) (S1-1k-7)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 381.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.847 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.85 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 381.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.196 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.20 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.065 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.412 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.20 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 381.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.240 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,max (0.24 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.114 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.554 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.24 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-8,P201)
Presjek 10 (16.35,13.42,9.10) (S1-1k-8)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 419.86 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.932 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.93 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 419.86 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.216 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.22 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.044 MPa
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Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 
vRd,c = 0.409 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.22 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 419.86 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.264 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.26 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.079 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.550 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.26 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-9,P201)
Presjek 11 (20.66,13.42,9.10) (S1-1k-9)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 477.95 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.061 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.06 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 477.95 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.246 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
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Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.25 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.039 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.409 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.25 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 477.95 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.301 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.30 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.068 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.549 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.30 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-10,P201)
Presjek 12 (26.03,13.42,9.10) (S1-1k-10)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 488.00 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.083 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.08 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 488.00 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.251 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.25 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.044 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.409 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.25 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 488.00 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.307 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.31 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.076 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.550 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,c (0.31 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-11,P201)
Presjek 13 (31.00,13.42,9.10) (S1-1k-11)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 423.24 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.940 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.94 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 423.24 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.217 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.22 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.058 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.411 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.22 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 423.24 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.266 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m
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Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.27 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.095 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.552 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.27 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-19,P201)
Presjek 14 (37.10,13.42,9.10) (S1-1k-19)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 463.99 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.030 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.03 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 463.99 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.238 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.24 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
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Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.073 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.412 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.24 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 463.99 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.292 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.29 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.114 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.554 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.29 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-1,P201)
Presjek 15 (5.93,6.87,9.10) (S1-1k-1)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 421.96 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.937 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.94 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.
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KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 421.96 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.217 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.22 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.057 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.411 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.22 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 421.96 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.265 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.27 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.089 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.551 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.27 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-2,P201)
Presjek 16 (12.04,6.87,9.10) (S1-1k-2)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 483.35 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.073 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.07 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 483.35 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.248 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.25 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.042 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.409 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.25 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 483.35 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.304 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,max (0.30 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.069 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.549 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.30 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-3,P201)
Presjek 17 (16.35,6.87,9.10) (S1-1k-3)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 483.15 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.073 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.07 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 483.15 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.248 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.25 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.038 MPa
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Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 
vRd,c = 0.409 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.25 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 483.15 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.304 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.30 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.066 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.549 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.30 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-4,P201)
Presjek 18 (20.66,6.87,9.10) (S1-1k-4)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 464.29 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.031 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.03 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 464.29 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.239 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
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Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.24 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.037 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.409 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.24 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 464.29 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.292 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.29 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.063 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.549 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.29 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-5,P201)
Presjek 19 (26.03,6.87,9.10) (S1-1k-5)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 506.84 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.125 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.13 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 506.84 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.260 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.26 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.047 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.410 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.26 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 506.84 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.319 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.32 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.078 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.550 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,c (0.32 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-6,P201)
Presjek 20 (31.00,6.87,9.10) (S1-1k-6)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 437.34 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.971 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.97 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 437.34 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.225 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.22 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.051 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.410 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.22 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 437.34 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.275 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m
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Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.28 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.087 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.551 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.28 <= 0.55)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [9.10 m] (V201-17,P201)
Presjek 21 (37.10,6.87,9.10) (S1-1k-17)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 500.24 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.111 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.11 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 500.24 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.257 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.26 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
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Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.400
Normalni napon u betonu cp = 0.090 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.414 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.26 <= 0.41)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 500.24 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.315 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.31 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.478
Normalni napon u betonu cp = 0.149 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.557 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.31 <= 0.56)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.
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PLOČA POZ 100 - KONTROLA PROBOJA
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 Kontrola ploča na proboj - dispozicija
 Nivo: [4.85 m]

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-12,P101)
Presjek 22 (12.04,18.08,4.85) (S1-Pr-12)
C 30/37
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 598.83 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.329 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.33 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.
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KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 598.83 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.308 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.31 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = 0.004 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.439 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.31 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 598.83 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.377 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.38 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.009 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.577 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.38 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-13,P101)
Presjek 23 (16.35,18.08,4.85) (S1-Pr-13)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 582.44 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.293 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.29 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 582.44 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.299 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.30 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = 0.004 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.439 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.30 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 582.44 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.366 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,max (0.37 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.007 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.577 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.37 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-14,P101)
Presjek 24 (20.66,18.08,4.85) (S1-Pr-14)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 641.02 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.423 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.42 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 641.02 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.329 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.33 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = 0.001 MPa
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Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 
vRd,c = 0.438 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.33 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 641.02 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.403 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.40 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.003 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.577 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.40 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-15,P101)
Presjek 25 (26.03,18.08,4.85) (S1-Pr-15)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 683.20 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.517 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.52 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 683.20 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.351 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
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Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.35 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.011 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.437 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.35 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 683.20 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.430 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.43 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.016 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.575 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.43 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-16,P101)
Presjek 26 (31.00,18.08,4.85) (S1-Pr-16)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 692.93 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.538 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.54 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 692.93 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.356 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.36 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.022 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.436 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.36 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 692.93 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.436 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.44 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.031 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.573 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,c (0.44 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-20/21,P101)
Presjek 27 (37.10,18.08,4.85) (S1-Pr-20)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 695.23 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.543 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.54 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 695.23 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.357 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.36 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = 0.009 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.439 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.36 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 695.23 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.437 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

176 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.44 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.009 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.577 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.44 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-20/21,P101)
Presjek 28 (39.53,18.08,4.85) (S1-Pr-21)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 349.37 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.776 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.78 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 349.37 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.179 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.18 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
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Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = 0.058 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.444 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.18 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 349.37 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.220 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.22 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.222 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.598 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.22 <= 0.60)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-18,P101)
Presjek 29 (5.93,13.42,4.85) (S1-Pr-18)
C 30/37

 A

 B C

 2
6

0 

 250 

hs

25
 -

 4
0

b/d=40/30

Lh

[cm]

KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 865.21 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.921 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.92 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.
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KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 865.21 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.445 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.44 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.453 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.453 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.453 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = 0.035 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.500 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.44 <= 0.50)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 865.21 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.544 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.54 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.762 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.762 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.762 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.040 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.669 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.54 <= 0.67)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-7,P101)
Presjek 30 (12.04,13.42,4.85) (S1-Pr-7)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 578.64 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.285 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.28 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 578.64 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.297 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.30 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = 0.009 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.439 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.30 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 578.64 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.364 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,max (0.36 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.020 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.578 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.36 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-8,P101)
Presjek 31 (16.35,13.42,4.85) (S1-Pr-8)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 552.53 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.227 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.23 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 552.53 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.284 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.28 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.000 MPa
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Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 
vRd,c = 0.438 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.28 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 552.53 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.347 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.35 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = 0.001 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.576 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.35 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-9,P101)
Presjek 32 (20.66,13.42,4.85) (S1-Pr-9)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 563.41 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.251 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.25 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 563.41 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.289 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
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Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.29 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.006 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.438 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.29 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 563.41 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.354 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.35 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.009 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.575 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.35 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-10,P101)
Presjek 33 (26.03,13.42,4.85) (S1-Pr-10)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 613.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.362 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.36 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 613.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.315 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.32 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.015 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.437 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.32 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 613.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.386 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.39 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.023 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.574 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,c (0.39 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-11,P101)
Presjek 34 (31.00,13.42,4.85) (S1-Pr-11)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 610.71 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.356 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.36 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 610.71 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.314 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.31 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.022 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.436 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.31 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 610.71 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.384 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m
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Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.38 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.032 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.573 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.38 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-19,P101)
Presjek 35 (37.10,13.42,4.85) (S1-Pr-19)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 551.54 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.224 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.22 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 551.54 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.283 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.28 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
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Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.005 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.438 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.28 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 551.54 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.347 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.35 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.008 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.575 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.35 <= 0.58)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-1,P101)
Presjek 36 (5.93,6.87,4.85) (S1-Pr-1)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 732.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.626 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.63 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.
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KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 732.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.376 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.38 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.026 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.436 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.38 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 732.48 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.461 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.46 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.044 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.572 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.46 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-2,P101)
Presjek 37 (12.04,6.87,4.85) (S1-Pr-2)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 721.28 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.601 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.60 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 721.28 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.371 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.37 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.009 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.437 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.37 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 721.28 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.454 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,max (0.45 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.017 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.575 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.45 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-3,P101)
Presjek 38 (16.35,6.87,4.85) (S1-Pr-3)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 652.14 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.448 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.45 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 652.14 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.335 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.34 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.011 MPa
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Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 
vRd,c = 0.437 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.34 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 652.14 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.410 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.41 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.018 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.574 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.41 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-4,P101)
Presjek 39 (20.66,6.87,4.85) (S1-Pr-4)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 708.76 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.573 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.57 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 708.76 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.364 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
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Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.36 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.014 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.437 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.36 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 708.76 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.446 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.45 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.023 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.574 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.45 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-5,P101)
Presjek 40 (26.03,6.87,4.85) (S1-Pr-5)
C 30/37
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 710.70 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.578 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.58 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 710.70 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.365 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.37 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.021 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.436 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.37 <= 0.44)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 710.70 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.447 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.45 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.035 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.573 MPa
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Uvjet: ved <= vRd,c (0.45 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-6,P101)
Presjek 41 (31.00,6.87,4.85) (S1-Pr-6)
C 30/37
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 695.62 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.544 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.54 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 695.62 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.357 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.36 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.294 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.294 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.294 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.036 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.435 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.36 <= 0.43)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 695.62 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.437 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m
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Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.44 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.495 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.891 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.495 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.495 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.059 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.570 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.44 <= 0.57)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [4.85 m] (V101-17,P101)
Presjek 42 (37.10,6.87,4.85) (S1-Pr-17)
C 30/37
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 827.56 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.837 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.84 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 0.74m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 827.56 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.425 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.400 m
Statička visina ploče hs = 0.370 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.050 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.43 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.453 %
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Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.453 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.453 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.438
Normalni napon u betonu cp = -0.090 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.488 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.43 <= 0.49)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

KONTROLA PRESJEKA 2. (Lh = 1.10m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 827.56 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka C) ved = 0.520 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.250 m
Statička visina ploče hs = 0.220 m

Opseg presjeka u = 8.312 m

Čvrstoća betona fck = 30.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 20.000 MPa
Koeficijent  = 0.528
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 4.224 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.52 <= 4.22)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.762 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 16.755 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.762 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.762 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.523
Normalni napon u betonu cp = -0.138 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.651 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.52 <= 0.65)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.
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TEMELJNA PLOČA - KONTROLA PROBOJA
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 Kontrola ploča na proboj - dispozicija
 Nivo: [0.00 m]

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [0.00 m] (TP2)
Presjek 43 (5.93,13.42,0.00) (S1-Pr-18)
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1415.5 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 2.040 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (2.04 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.
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KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 1.14m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1415.5 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.434 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.581 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.43 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 37.961 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.666 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 37.961 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.666 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.666 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.352
Normalni napon u betonu cp = -0.032 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.485 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.43 <= 0.48)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [0.00 m] (TP2)
Presjek 44 (4.60,21.95,0.00) (S9)
C 25/30
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Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII-1.00xIV
Sila u stupu N = 157.51 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.397 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.40 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 1.14m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII-1.00xIV
Sila u stupu N = 157.51 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.040 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 7.963 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
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Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.04 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 5.236 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.092 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 5.236 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.092 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.092 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.352
Normalni napon u betonu cp = 0.084 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.360 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.04 <= 0.36)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [0.00 m] (TP1)
Presjek 45 (45.46,13.42,0.00) (S1-Pr-22)
C 25/30
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII-1.00xIV
Sila u stupu N = 655.39 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 0.944 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.94 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 1.14m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: I+0.30xII-1.00xIV
Sila u stupu N = 655.39 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.224 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 5.904 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.22 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 5.236 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.092 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 5.236 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.092 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.092 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
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Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.352
Normalni napon u betonu cp = -0.004 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.351 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.22 <= 0.35)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [0.00 m] (TP1)
Presjek 46 (39.53,18.08,0.00) (S1-Pr-21)
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Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 934.72 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.347 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.35 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 1.14m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 934.72 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.257 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 7.351 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.26 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 26.180 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.459 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 26.180 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.459 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.459 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.352
Normalni napon u betonu cp = -0.069 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.355 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.26 <= 0.36)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [0.00 m] (TP1)
Presjek 47 (37.10,13.42,0.00) (S1-Pr-19)
C 25/30
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1052.4 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.517 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.52 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 1.14m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1052.4 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.287 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 7.389 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.29 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 10.472 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.184 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 5.236 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.092 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.130 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.352
Normalni napon u betonu cp = -0.213 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.330 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.29 <= 0.33)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [0.00 m] (TP1)
Presjek 48 (37.10,18.08,0.00) (S1-Pr-20)
C 25/30
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1134.6 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.635 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.64 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 1.14m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1134.6 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.371 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.177 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.37 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 26.180 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.459 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 26.180 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.459 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.459 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.352
Normalni napon u betonu cp = -0.149 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.416 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.37 <= 0.42)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.

Kontrola ploča na proboj
Nivo: [0.00 m] (TP1)
Presjek 49 (37.10,6.87,0.00) (S1-Pr-17)
C 25/30
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KONTROLA PRESJEKA UZ RUB STUPA

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1364.7 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka A) ved = 1.967 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
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Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (1.97 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

KONTROLA KRITIČNOG PRESJEKA 1. (Lh = 1.14m od ruba stupa)

Mjerodavna kombinacija: 1.35xI+1.50xII
Sila u stupu N = 1364.7 kN
Faktor ekscentriciteta  = 1.150
Mjerodavni posmični napon (točka B) ved = 0.446 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.600 m
Statička visina ploče hs = 0.570 m

Opseg kritičnog presjeka u1 = 6.177 m

Čvrstoća betona fck = 25.000 MPa
Računska čvrstoća betona fcd = 16.667 MPa
Koeficijent  = 0.540
Koeficijent c = 1.500
Maksimalna otpornost vRd,max = 0.40××fcd = 3.600 MPa

Uvjet: ved <= vRd,max (0.45 <= 3.60)
Uvjet je ispunjen.

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 37.961 cm2
Postotak armiranja - pravac 1 ,1 = 0.666 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 37.961 cm2
Postotak armiranja - pravac 2 ,2 = 0.666 %
Srednja vrijednost postotka armiranja l = 0.666 %
Koeficijent CRd,c = 0.120
Koeficijent K1 = 0.100
Koeficijent k,vmin= 0.035
Koeficijent vmin= 0.352
Normalni napon u betonu cp = -0.081 MPa
Otpornost na proboj ploče bez dodatne armature 

vRd,c = 0.480 MPa

Uvjet: ved <= vRd,c (0.45 <= 0.48)
Uvjet je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za osiguranje od proboja ploče.
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AB GREDE POZ 100 I 200 - POTREBNA ARMATURA
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 0.54 / 2.28 cm²
 Nivo: [9.10 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Asw= 1.99 cm²
 Nivo: [9.10 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 1.02 / 3.98 cm²
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Asw= 3.94 / 3.59 cm²
 Nivo: [4.85 m]

ODABRANA ARMATURA G204
 

 

G204 (17541-18093)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 1-1    x = 2.35m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

3 Ø 1 6

3 Ø 1 62 Ø 1 2

2 Ø 1 2

2 5

7
6

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -5.61 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 66.40 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 17.66 kN
T3u = 2.55 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -1.615/25.000 ‰
As1 = 2.21 cm²
As2 = 0.00 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.87%
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ODABRANA ARMATURA G109
 

 

ODABRANA ARMATURA G101
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ16,  GORNJA ZONA 3Φ16, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
 

 

ODABRANA ARMATURA G102
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ12,  GORNJA ZONA 3Φ12, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
 

 

G109 (16839-17153)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 1-1    x = 0.97m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

3 Ø 1 6

3 Ø 1 62 Ø 1 2

2 5

7
3

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
N1u = 101.78 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 15.66 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.30xII-1.00xIV
M1u = -0.03 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 100.31 kN
T3u = 1.83 kN
M1u = -0.01 kNm

εb/εa = -0.300/25.000 ‰
As1 = 1.77 cm²
As2 = 0.67 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 3.90 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.78%

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 

3

2

 2
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2 5
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M3u = 160.00 kNm

εb/εa = -0.724/25.000 ‰
Aa1 = 1.79 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²
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C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 

3

2

 2
 

As 1

 2
 

As 2

2 5

2
1

0

[cm ]

M3u = 92.00 kNm

εb/εa = -0.537/25.000 ‰
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Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²
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ODABRANA ARMATURA G103
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ16,  GORNJA ZONA 3Φ16, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
 

 

ODABRANA ARMATURA G104
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ16,  GORNJA ZONA 3Φ16, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
NA RASPONU IZMEĐU OSI 7 I 11 DONJA ZONA 3Φ20,  GORNJA ZONA 3Φ20

 

 

ODABRANA ARMATURA G105
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ16,  GORNJA ZONA 3Φ16, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
 

 

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
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0

[cm ]

M3u = 170.00 kNm

εb/εa = -0.748/25.000 ‰
Aa1 = 1.90 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
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M3u = 400.00 kNm

εb/εa = -1.217/25.000 ‰
Aa1 = 4.50 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
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M3u = 330.00 kNm

εb/εa = -1.087/25.000 ‰
Aa1 = 3.70 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²
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ODABRANA ARMATURA G106, G107 I G108
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ12,  GORNJA ZONA 3Φ12, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
 

 

ODABRANA ARMATURA G201, G202 I G203
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ12,  GORNJA ZONA 3Φ12, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
 

 

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
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0

[cm ]

M3u = 32.00 kNm

εb/εa = -0.684/25.000 ‰
Aa1 = 0.76 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
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 2
 

As 1

 2
 

As 2

2 5

1
0

0

[cm ]

M3u = 65.00 kNm

εb/εa = -1.015/25.000 ‰
Aa1 = 1.55 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 0.00 cm²
Aa4 = 0.00 cm²
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TEMELJNE TRAKE I TEMELJNE - POTREBNA ARMATURA
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 11.20 / 15.22 cm²
 Nivo: [0.00 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Asw= 17.16 cm²
 Nivo: [0.00 m]
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TEMELJNE TRAKE I TEMELJNE - ODABRANA ARMATURA
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Nivo: [0.00 m]
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: Asw
 Nivo: [0.00 m]
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TEMELJNE GREDE POZ TG - ODABRANA ARMATURA
 

 

TEMELJNE TRAKE POZ TT - ODABRANA ARMATURA
 

 

TG37 (10530-12879)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 1-1    x = 3.78m

Ø10/25
(m=2)

4Ø14

4Ø141Ø12

1Ø12

4 0

6
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = 0.31 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 69.78 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35xI+1.50xII
M1u = 0.58 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xII
T2u = 6.18 kN
T3u = 0.00 kN
M1u = 0.58 kNm

εb/εa = -1.643/25.000 ‰
As1 = 3.04 cm²
As2 = 0.00 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø10/25(m=2) = 6.28 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.61%

TT2 (6532-17856)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 2-2    x = 19.30m

Ø 1 0 / 1 5
( m = 4 )

1 0 Ø 1 6

1 0 Ø 1 62 Ø 1 2

2 Ø 1 2

1 5 0

6
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = 442.22 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 62.41 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
M1u = 0.85 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII-1.00xIII
T2u = -64.42 kN
T3u = -0.36 kN
M1u = -0.38 kNm

εb/εa = -0.349/25.000 ‰

As1 = 8.86 cm²
As2 = 2.01 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø10/15(m=4) = 20.94 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.50%
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STUPOVI - POTREBNA ARMATURA
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 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Grupa: Stupovi
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 Armatura u gredama: Asw
 Grupa: Stupovi
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STUP S1 PRIZEMLJE - ODABRANA ARMATURA
 

 

STUP S1 KAT - ODABRANA ARMATURA
 

 

STUP S2 - ODABRANA ARMATURA
 

 

S1-Pr-18 (3326-1971)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30/37  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 4.85 m (2 = 42.00)
li,3 = 4.85 m (3 = 56.00)
Nepomična konstrukcija

x = 1.94m

 Ø 8 / 1 5
( m = 2 )

1 Ø 1 6
2 Ø 2 0

2 Ø 2 0
1 Ø 1 61 Ø 1 6

1 Ø 1 6

4 0

3
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -1403.67 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja

e2 = 2.0<e0> + 3.3<eII> = 5.3 cm
|M2| = 74.20 kNm
e3 = 2.0<e0> + 3.7<eII> = 5.7 cm
|M3| = 80.08 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.30xII-1.00xIV
M1u = -0.14 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII-1.00xIV
T2u = 0.00 kN
T3u = 0.00 kN
M1u = -0.14 kNm

εb/εa = -3.500/1.059 ‰
As1 = 5.97 cm²
As2 = 5.97 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.72%

S1-1k-18 (4859-3326)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 4.25 m (2 = 36.81)
li,3 = 4.25 m (3 = 49.07)
Nepomična konstrukcija

x = 2.13m

 Ø 8 / 1 5
( m = 2 )

1 Ø 1 4
2 Ø 1 6

2 Ø 1 6
1 Ø 1 41 Ø 1 4

1 Ø 1 4

4 0

3
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII
N1u = -354.21 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 3.9<eII> = 5.9 cm
|M2| = 20.79 kNm
e3 = 2.0<e0> + 4.5<eII> = 6.5 cm
|M3| = 22.93 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
M1u = 0.09 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 0.00 kN
T3u = 0.00 kN
M1u = 0.09 kNm

Nije potrebna armatura.

S2-2 (1352-1060)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 1.79 m (2 = 24.80)
li,3 = 1.79 m (3 = 6.39)
Nepomična konstrukcija

x = 0.00m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 2 0

2 Ø 2 04 Ø 1 2

4 Ø 1 2

2 5

9
7

[c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
N1u = -160.03 kN
M2u = 0.85 kNm
M3u = 88.91 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M2| = 3.20 kNm
e3 = 2.9<e0> + 0.0<eII> = 2.9 cm
|M3| = 4.66 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
T2u = 112.84 kN
T3u = 0.25 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.040/25.000 ‰
As1 = 0.56 cm²
As2 = 0.56 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 3.30 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]
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STUP S3 - ODABRANA ARMATURA
 

 

STUP S4 - ODABRANA ARMATURA
 

 

Postotak armiranja: 0.89%

S3 (10186-9009)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 3.73 m (2 = 51.68)
li,3 = 3.73 m (3 = 23.49)
Nepomična konstrukcija

x = 0.00m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 2 0

2 Ø 2 02 Ø 1 2

2 Ø 1 2

2 5

5
5

[ c m ]
3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
N1u = -146.54 kN
M2u = 0.14 kNm
M3u = 42.24 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 2.0<eII> = 4.0 cm
|M2| = 5.83 kNm
e3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M3| = 2.93 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 13.58 kN
T3u = 0.17 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.500/16.414 ‰
As1 = 0.45 cm²
As2 = 0.45 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.24%

S4-4 (11387-10698)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 2.10 m (2 = 29.10)
li,3 = 2.10 m (3 = 18.19)
Nepomična konstrukcija

x = 0.00m

 Ø8/15
(m=2)

2Ø20

2Ø201Ø12

1Ø12

2 5

4
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
N1u = -167.14 kN
M2u = 0.61 kNm
M3u = 31.34 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M2| = 3.34 kNm
e3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M3| = 3.34 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
T2u = 28.98 kN
T3u = -0.03 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.500/12.120 ‰
As1 = 0.42 cm²
As2 = 0.42 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.48%
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STUP S5 - ODABRANA ARMATURA
 

 

STUP S7 - ODABRANA ARMATURA
 

 

STUP S8 - ODABRANA ARMATURA
 

 

S5-1 (371-220)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 1.79 m (2 = 7.75)
li,3 = 1.79 m (3 = 24.80)
Nepomična konstrukcija

x = 0.00m

 Ø 8 / 1 5
( m = 2 )

1 Ø 1 6

1 Ø 2 0

3 Ø 1 2

3 Ø 1 2

1 Ø 2 0

1 Ø 1 6

8 0

2
5

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
N1u = -224.95 kN
M2u = 119.25 kNm
M3u = 1.90 kNm

Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.4<e0> + 0.0<eII> = 2.4 cm
|M2| = 5.40 kNm
e3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M3| = 4.50 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII-1.00xIV
T2u = 1.47 kN
T3u = -133.27 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.500/16.998 ‰
As1 = 1.54 cm²
As2 = 1.53 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.85%

S7 (18369-18305)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 2.19 m (2 = 30.35)
li,3 = 2.19 m (3 = 9.25)
Nepomična konstrukcija

x = 2.19m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

4 Ø 1 6

4 Ø 1 64 Ø 1 0

4 Ø 1 0

2 5

8
2

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
N1u = 112.68 kN
M2u = 4.32 kNm
M3u = 22.36 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 23.85 kN
T3u = 13.36 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -1.762/25.000 ‰
As1 = 1.98 cm²
As2 = 1.98 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.09%

S8 (13488-12607)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30/37  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 2.19 m (2 = 30.35)
li,3 = 2.19 m (3 = 7.82)
Nepomična konstrukcija

x = 2.19m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

4 Ø 1 6

4 Ø 1 64 Ø 1 2

4 Ø 1 2

2 5

9
7

[c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
N1u = 34.33 kN
M2u = 1.05 kNm
M3u = 11.93 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.30xII-1.00xIV
M1u = -0.02 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 17.92 kN
T3u = 3.38 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -0.937/25.000 ‰
As1 = 0.14 cm²
As2 = 0.14 cm²
As3 = 0.54 cm²
As4 = 0.54 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 1.04%
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STUP S9 - ODABRANA ARMATURA
 

 

SEIZMIČKI ZIDOVI
 

 

P101

d = 0.25 m

Z1012

d = 0.25 mZ1
01

1
d =

 0.
25

 m

G201

d = 0.25 m

Z2
05

d 
= 

0.
25

 m Z206

d = 0.25 m Z207

d = 0.25 m Z2
08

d 
= 

0.
25

 m Z209

d = 0.25 m Z2
01

0
d 

= 
0.

25
 m

Z20
4

d =
 0.

25
 m

Z10
1

d =
 0.

25
 m

G101

d = 0.25 m

Z1
02

d =
 0.

25
 m

G107

d = 0.25 m
G102

d = 0.25 m

Z20
11

d =
 0.

25
 m

1 16Ø16 6Ø16
±Q257

2 24Ø16 4Ø16
±Q257

4 44Ø16 4Ø16
±Q257

5 56Ø16 6Ø16
±Q257

6 64Ø16 4Ø16
±Q257

7 74Ø164Ø16
±Q257

8 84Ø16 4Ø16
±Q257

9 94Ø16 4Ø16
±Q257 10 104Ø164Ø16

±Q257

11 114Ø16 4Ø16
±Q257

12 124Ø164Ø16
±Q257

13 134Ø16 4Ø16
±Q257

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 0 

 1 

 2 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_1

S9 (4926-4142)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()
li,2 = 2.10 m (2 = 36.37)
li,3 = 2.10 m (3 = 36.37)
Nepomična konstrukcija

Presjek 1-1    x = 0.00m

 Ø 8 / 1 5
( m = 2 )

2 Ø 2 0

2 Ø 2 0

2 0

2
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
N1u = -22.18 kN
M2u = 0.33 kNm
M3u = 2.65 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M2| = 0.44 kNm
e3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M3| = 0.44 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
M1u = 0.25 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
T2u = 2.24 kN
T3u = 1.74 kN
M1u = 0.25 kNm

εb/εa = -3.175/25.000 ‰

As1 = 0.13 cm²
As2 = 0.13 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 3.14%

Z101 Presjek 1 - 1  (Z=0.36m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 9 .5

6 Ø 1 6

1 9 .5

6 Ø 1 6

b/d = 25/390 cm   Ab = 9750 cm²

Msd = -68.38 kNm
Nsd = -736.85 kN
Vsd = 30.52 kN

As1 = 0.00 cm² (min:14.62) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:14.62) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.11 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z1011 Presjek 2 - 2  (Z=2.11m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

8 .5

4 Ø 1 6

8 .5

4 Ø 1 6

b/d = 25/171 cm   Ab = 4275 cm²

Msd = -51.20 kNm
Nsd = -495.69 kN
Vsd = 14.13 kN

As1 = 0.00 cm² (min:6.41) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:6.41) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.11 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z1012 Presjek 4 - 4  (Z=2.27m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 2 .1

4 Ø 1 6

1 2 .1

4 Ø 1 6

b/d = 25/243 cm   Ab = 6075 cm²

Msd = -20.82 kNm
Nsd = -739.89 kN
Vsd = -30.57 kN

As1 = 0.00 cm² (min:9.11) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:9.11) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.17 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z102 Presjek 5 - 5  (Z=0.31m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 6 .3

6 Ø 1 6

1 6 .3

6 Ø 1 6

b/d = 25/325 cm   Ab = 8125 cm²

Msd = 317.55 kNm
Nsd = -698.03 kN
Vsd = 108.41 kN

As1 = 0.00 cm² (min:12.19) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:12.19) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.45 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z204 Presjek 6 - 6  (Z=6.18m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 1 .5

4 Ø 1 6

1 1 .5

4 Ø 1 6

b/d = 25/229 cm   Ab = 5725 cm²

Msd = 27.76 kNm
Nsd = -221.64 kN
Vsd = 68.81 kN

As1 = 0.00 cm² (min:8.59) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:8.59) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.40 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z205 Presjek 7 - 7  (Z=6.15m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .8

4 Ø 1 6

5 .8

4 Ø 1 6

b/d = 25/115 cm   Ab = 2875 cm²

Msd = 41.76 kNm
Nsd = -223.11 kN
Vsd = 46.47 kN

As1 = 0.00 cm² (min:4.31) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:4.31) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.54 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z206 Presjek 8 - 8  (Z=6.17m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 1 .9

4 Ø 1 6

2 1 .9

4 Ø 1 6

b/d = 25/438 cm   Ab = 10950 cm²

Msd = 35.05 kNm
Nsd = -464.07 kN
Vsd = 100.99 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.43) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.43) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.31 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z207 Presjek 9 - 9  (Z=6.38m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 7 .9

4 Ø 1 6

1 7 .9

4 Ø 1 6

b/d = 25/357 cm   Ab = 8925 cm²

Msd = 216.44 kNm
Nsd = -415.34 kN
Vsd = 94.32 kN

As1 = 0.00 cm² (min:13.39) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:13.39) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.36 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z208 Presjek 10 - 10  (Z=6.15m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .7

4 Ø 1 6

5 .7

4 Ø 1 6

b/d = 25/115 cm   Ab = 2875 cm²

Msd = 30.43 kNm
Nsd = -235.85 kN
Vsd = 45.75 kN

As1 = 0.00 cm² (min:4.31) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:4.31) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.54 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z209 Presjek 11 - 11  (Z=6.26m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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ZJ1

d = 0.20 m

ZJ1d = 0.20 m

14 144Ø16 4Ø16
±Q257

15 154Ø164Ø16
±Q257

16 164Ø16 4Ø16
±Q257

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 0 

 1 

 2 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_9

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 1 .4

4 Ø 1 6

3 1 .4

4 Ø 1 6

b/d = 25/627 cm   Ab = 15675 cm²

Msd = 162.27 kNm
Nsd = -670.01 kN
Vsd = 151.24 kN

As1 = 0.00 cm² (min:23.51) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:23.51) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.32 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2010 Presjek 12 - 12  (Z=6.22m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .7

4 Ø 1 6

5 .7

4 Ø 1 6

b/d = 25/115 cm   Ab = 2875 cm²

Msd = 105.33 kNm
Nsd = -235.49 kN
Vsd = 83.31 kN

As1 = 0.00 cm² (min:4.31) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:4.31) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.97 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2011 Presjek 13 - 13  (Z=6.18m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 1 .3

4 Ø 1 6

1 1 .3

4 Ø 1 6

b/d = 25/225 cm   Ab = 5625 cm²

Msd = 79.68 kNm
Nsd = -213.26 kN
Vsd = 82.49 kN

As1 = 0.00 cm² (min:8.44) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:8.44) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.49 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

ZJ1 Presjek 14 - 14  (Z=0.36m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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ZJ
2

d 
= 

0.
20

 m

ZJ
2

d 
= 

0.
20

 m

17 174Ø16 4Ø16
±Q257

18 184Ø16 4Ø16
±Q257

 2
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 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 0 

 1 

 2 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_12

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 0 .2

4 Ø 1 6

2 0 .2

4 Ø 1 6

b/d = 20/403 cm   Ab = 8060 cm²

Msd = 465.80 kNm
Nsd = -865.82 kN
Vsd = -68.37 kN

As1 = 0.00 cm² (min:12.09) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:12.09) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.23 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ1 Presjek 15 - 15  (Z=0.81m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

4 .1

4 Ø 1 6

4 .1

4 Ø 1 6

b/d = 20/82 cm   Ab = 1640 cm²

Msd = 53.14 kNm
Nsd = 89.32 kN
Vsd = -76.31 kN

εb/εa = -1.782/25.000 ‰
As1 = 0.73 cm² (min:2.46) (odab:4Ø16)
As2 = 0.73 cm² (min:2.46) (odab:4Ø16)
Aav = ±2.57 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.25 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ1 Presjek 16 - 16  (Z=5.31m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 8 .2

4 Ø 1 6

2 8 .2

4 Ø 1 6

b/d = 20/565 cm   Ab = 11300 cm²

Msd = 1043.16 kNm
Nsd = -165.88 kN
Vsd = -620.37 kN

εb/εa = -1.283/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.49 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.48 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ2 Presjek 17 - 17  (Z=0.72m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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ZJ4

d = 0.20 m

ZJ4

d = 0.
20

 m

19 194Ø16 4Ø16
±Q257

20 204Ø16 4Ø16
±Q257

 2
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 1 
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_6

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 2 .5

4 Ø 1 6

1 2 .5

4 Ø 1 6

b/d = 20/250 cm   Ab = 5000 cm²

Msd = 129.40 kNm
Nsd = -224.86 kN
Vsd = -89.19 kN

As1 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.48 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ2 Presjek 18 - 18  (Z=5.67m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 2 .5

4 Ø 1 6

1 2 .5

4 Ø 1 6

b/d = 20/250 cm   Ab = 5000 cm²

Msd = 99.79 kNm
Nsd = -86.42 kN
Vsd = -262.52 kN

As1 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.41 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ4 Presjek 19 - 19  (Z=0.68m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 8 .3

4 Ø 1 6

2 8 .3

4 Ø 1 6

b/d = 20/565 cm   Ab = 11300 cm²

Msd = -1646.24 kNm
Nsd = -14.52 kN
Vsd = 640.63 kN

εb/εa = -1.683/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
Aav = ±1.36 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.53 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ4 Presjek 20 - 20  (Z=5.54m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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ZJ5
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3 34Ø16 4Ø16
±Q257
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_10

ZJ7

d = 0.
20

 m

21 214Ø16 4Ø16
±Q257

 2
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_7

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 8 .2

4 Ø 1 6

2 8 .2

4 Ø 1 6

b/d = 20/565 cm   Ab = 11300 cm²

Msd = -552.06 kNm
Nsd = -66.39 kN
Vsd = 459.40 kN

εb/εa = -0.887/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.30 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.09 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: H_10

ZJ5 Presjek 3 - 3  (Z=0.52m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 8 .2

4 Ø 1 6

2 8 .2

4 Ø 1 6

b/d = 20/565 cm   Ab = 11300 cm²

Msd = -2730.29 kNm
Nsd = -349.03 kN
Vsd = -727.48 kN

εb/εa = -2.435/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø16)
Aav = ±1.57 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.73 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: H_7

ZJ7 Presjek 21 - 21  (Z=0.49m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Z1
07

d =
 0.

25
 m

Z1
08

d =
 0.

25
 m

Z1
09

d =
 0.

25
 m Z1010

d = 0.25 m

P102

d = 0.25 m
P103

d = 0.25 m

G202

d = 0.25 m

Z2014

d = 0.25 m Z2
01

5
d =

 0
.25

 m

Z2
01

6
d =

 0
.25

 m Z2017

d = 0.25 m

Z10
3

d = 0.
25 m

G108

d = 0.25 m G104

d = 0.25 m
G103

d = 0.25 m

Z2012

d = 0.25 m

22 226Ø16 6Ø16
±Q257

23 234Ø164Ø16
±Q257

24 244Ø164Ø16
±Q257

25 254Ø164Ø16
±Q257

26 266Ø16 6Ø16
±Q257

27 274Ø16 4Ø16
±Q257

28 284Ø164Ø16
±Q257

29 294Ø164Ø16
±Q257

30 304Ø16 4Ø16
±Q257

31 314Ø16 4Ø16
±Q257

 2
 

 3
 

 4
 

 5
 

 6
 

 7
 

 8
 

 9
 

 1
0 

 1
1 

 0 

 1 

 2 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_2

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 7 .8

4 Ø 1 6

1 7 .8

4 Ø 1 6

b/d = 20/355 cm   Ab = 7100 cm²

Msd = -88.68 kNm
Nsd = -505.71 kN
Vsd = 339.21 kN

As1 = 0.00 cm² (min:10.65) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:10.65) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.29 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z103 Presjek 22 - 22  (Z=2.03m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .3

6 Ø 1 6

2 2 .3

6 Ø 1 6

b/d = 25/447 cm   Ab = 11175 cm²

Msd = -634.37 kNm
Nsd = -809.19 kN
Vsd = -304.90 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.76) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.76) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.92 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z107 Presjek 23 - 23  (Z=1.93m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 .2

4 Ø 1 6

7 .2

4 Ø 1 6

b/d = 25/145 cm   Ab = 3625 cm²

Msd = 68.12 kNm
Nsd = -692.30 kN
Vsd = 51.18 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.47 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z108 Presjek 24 - 24  (Z=1.89m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

222 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 .2

4 Ø 1 6

7 .2

4 Ø 1 6

b/d = 25/145 cm   Ab = 3625 cm²

Msd = 46.58 kNm
Nsd = -415.32 kN
Vsd = 18.00 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.17 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z109 Presjek 25 - 25  (Z=2.02m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 .2

4 Ø 1 6

7 .2

4 Ø 1 6

b/d = 25/145 cm   Ab = 3625 cm²

Msd = -321.90 kNm
Nsd = -1359.84 kN
Vsd = -57.23 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.53 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 26 - 26  (Z=2.08m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 7 .2

6 Ø 1 6

2 7 .2

6 Ø 1 6

b/d = 25/543 cm   Ab = 13575 cm²

Msd = 2674.52 kNm
Nsd = -1821.92 kN
Vsd = 105.83 kN

As1 = 0.00 cm² (min:20.36) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:20.36) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.26 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2014 Presjek 27 - 27  (Z=6.22m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 5 .3

4 Ø 1 6

1 5 .3

4 Ø 1 6

b/d = 25/305 cm   Ab = 7625 cm²

Msd = 191.16 kNm
Nsd = -361.76 kN
Vsd = 29.34 kN

As1 = 0.00 cm² (min:11.44) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:11.44) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.13 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2015 Presjek 28 - 28  (Z=6.33m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 .2

4 Ø 1 6

7 .2

4 Ø 1 6

b/d = 25/145 cm   Ab = 3625 cm²

Msd = -70.76 kNm
Nsd = -380.85 kN
Vsd = -0.78 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.01 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2016 Presjek 29 - 29  (Z=6.31m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 .2

4 Ø 1 6

7 .2

4 Ø 1 6

b/d = 25/145 cm   Ab = 3625 cm²

Msd = 352.71 kNm
Nsd = -473.50 kN
Vsd = 295.94 kN

εb/εa = -3.500/22.415 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:5.44) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.64 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±2.75 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2017 Presjek 30 - 30  (Z=6.14m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 6 .5

4 Ø 1 6

2 6 .5

4 Ø 1 6

b/d = 25/531 cm   Ab = 13275 cm²

Msd = -1366.28 kNm
Nsd = -457.81 kN
Vsd = -542.29 kN

εb/εa = -1.438/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:19.91) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:19.91) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.19 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±1.37 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2012 Presjek 31 - 31  (Z=6.29m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 0 .8

4 Ø 1 6

7 0 .8

4 Ø 1 6

b/d = 25/1417 cm   Ab = 35425 cm²

Msd = -1261.02 kNm
Nsd = -993.83 kN
Vsd = -121.92 kN

As1 = 0.00 cm² (min:53.14) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:53.14) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.12 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)
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Z10
4

d = 0.25 m

Z2018

d = 0.25 m Z2019

d = 0.25 m Z2
02

0
d =

 0.
25

 m

Z1014

d = 0.25 m Z1
01

5
d =

 0.
25

 m

Z1
01

3
d 

= 
0.

25
 m

P104

d = 0.25 m

G106

d = 0.25 m

Z2
02

1
d 

= 
0.

25
 m

G105

d = 0.25 m

Z201

d = 0.25 m

G203

d = 0.25 m

32 326Ø16 6Ø16
±Q257

33 334Ø16 4Ø16
±Q257 34 344Ø16 4Ø16

±Q257

35 356Ø16 6Ø16
±Q257

36 364Ø16 4Ø16
±Q257

37 374Ø16 4Ø16
±Q257

38 384Ø16 4Ø16
±Q257

39 394Ø16 4Ø16
±Q257

40 404Ø16 4Ø16
±Q257

 B
 

 C
 

 D
 

 E
 

 F
 

 0 

 1 

 2  

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_1

Z1013 Presjek 32 - 32  (Z=2.25m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .6

6 Ø 1 6

5 .6

6 Ø 1 6

b/d = 25/113 cm   Ab = 2825 cm²

Msd = -44.54 kNm
Nsd = -358.35 kN
Vsd = 49.64 kN

As1 = 0.00 cm² (min:4.24) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:4.24) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.59 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z1014 Presjek 33 - 33  (Z=2.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 3 .1

4 Ø 1 6

1 3 .1

4 Ø 1 6

b/d = 25/262 cm   Ab = 6550 cm²

Msd = 201.71 kNm
Nsd = -625.02 kN
Vsd = 185.90 kN

As1 = 0.00 cm² (min:9.83) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:9.83) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.95 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z1015 Presjek 34 - 34  (Z=2.23m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .8

4 Ø 1 6

6 .8

4 Ø 1 6

b/d = 25/135 cm   Ab = 3375 cm²

Msd = 3.08 kNm
Nsd = -179.50 kN
Vsd = -19.91 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.06) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:5.06) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.20 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)
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Z104 Presjek 35 - 35  (Z=0.39m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .6

6 Ø 1 6

2 2 .6

6 Ø 1 6

b/d = 25/453 cm   Ab = 11325 cm²

Msd = -73.89 kNm
Nsd = -440.69 kN
Vsd = -150.70 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.99) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.99) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.45 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2018 Presjek 36 - 36  (Z=6.22m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 6 .0

4 Ø 1 6

1 6 .0

4 Ø 1 6

b/d = 25/321 cm   Ab = 8025 cm²

Msd = 104.86 kNm
Nsd = -218.19 kN
Vsd = 199.62 kN

As1 = 0.00 cm² (min:12.04) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:12.04) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.84 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2019 Presjek 37 - 37  (Z=6.32m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 5 .8

4 Ø 1 6

3 5 .8

4 Ø 1 6

b/d = 25/715 cm   Ab = 17875 cm²

Msd = 824.53 kNm
Nsd = -536.29 kN
Vsd = 332.01 kN

As1 = 0.00 cm² (min:26.81) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:26.81) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.62 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2020 Presjek 38 - 38  (Z=6.37m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 0 .0

4 Ø 1 6

1 0 .0

4 Ø 1 6

b/d = 25/200 cm   Ab = 5000 cm²

Msd = -42.51 kNm
Nsd = -218.85 kN
Vsd = -49.49 kN

As1 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.33 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z2021 Presjek 39 - 39  (Z=6.30m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B

Uzdužna armatura B500B
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ZJ
8

d =
 0.

20
 m

ZJ8

d =
 0.

20
 m

41 414Ø16 4Ø16
±Q257

42 424Ø16 4Ø16
±Q257

 B
 

 C
 

 D
 

 E
 

 F
 

 0 

 1 

 2  

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_4

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .7

4 Ø 1 6

6 .7

4 Ø 1 6

b/d = 25/134 cm   Ab = 3350 cm²

Msd = -18.04 kNm
Nsd = -53.09 kN
Vsd = -50.44 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.02) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:5.02) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.51 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z201 Presjek 40 - 40  (Z=5.47m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .6

4 Ø 1 6

2 2 .6

4 Ø 1 6

b/d = 25/453 cm   Ab = 11325 cm²

Msd = -194.10 kNm
Nsd = -190.87 kN
Vsd = -231.18 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.99) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:16.99) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.69 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

ZJ8 Presjek 41 - 41  (Z=0.76m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .5

4 Ø 1 6

2 2 .5

4 Ø 1 6

b/d = 20/450 cm   Ab = 9000 cm²

Msd = -159.91 kNm
Nsd = -625.95 kN
Vsd = -17.37 kN

As1 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.05 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ8 Presjek 42 - 42  (Z=5.43m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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ZJ9

d = 0.20 m

ZJ9

d = 0.20 m

43 434Ø16 4Ø16
±Q257

44 444Ø164Ø16
±Q257

45 454Ø16 4Ø16
±Q257

46 464Ø16 4Ø16
±Q257

 B
 

 C
 

 D
 

 E
 

 F
 

 0 

 1 

 2  

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_3

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .5

4 Ø 1 6

2 2 .5

4 Ø 1 6

b/d = 20/450 cm   Ab = 9000 cm²

Msd = -224.35 kNm
Nsd = -320.90 kN
Vsd = -84.16 kN

As1 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.25 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ9 Presjek 43 - 43  (Z=0.58m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 3 .3

4 Ø 1 6

2 3 .3

4 Ø 1 6

b/d = 20/465 cm   Ab = 9300 cm²

Msd = 1461.19 kNm
Nsd = -728.24 kN
Vsd = -91.49 kN

As1 = 0.00 cm² (min:13.95) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:13.95) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.26 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ9 Presjek 44 - 44  (Z=0.53m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 .0

4 Ø 1 6

3 .0

4 Ø 1 6

b/d = 20/60 cm   Ab = 1200 cm²

Msd = 32.77 kNm
Nsd = -609.85 kN
Vsd = -40.14 kN

As1 = 0.00 cm² (min:1.80) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:1.80) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.90 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ9 Presjek 45 - 45  (Z=5.38m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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ZJ1
0

d =
 0.

20
 m

ZJ10

d = 0.20 m

47 474Ø16 4Ø16
±Q257

48 484Ø16 4Ø16
±Q257 49 496Ø166Ø16

±Q257

50 504Ø16 4Ø16
±Q257

 B
 

 C
 

 D
 

 E
 

 F
 

 0 

 1 

 2  

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_5

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 0 .0

4 Ø 1 6

2 0 .0

4 Ø 1 6

b/d = 20/400 cm   Ab = 8000 cm²

Msd = 675.10 kNm
Nsd = -239.47 kN
Vsd = 0.08 kN

εb/εa = -1.510/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:12.00) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:12.00) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.36 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.00 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ9 Presjek 46 - 46  (Z=5.73m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .3

4 Ø 1 6

6 .3

4 Ø 1 6

b/d = 20/125 cm   Ab = 2500 cm²

Msd = -35.72 kNm
Nsd = -409.49 kN
Vsd = 15.23 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.75) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:3.75) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.16 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ10 Presjek 47 - 47  (Z=0.39m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 5 .0

4 Ø 1 6

2 5 .0

4 Ø 1 6

b/d = 20/500 cm   Ab = 10000 cm²

Msd = -1651.84 kNm
Nsd = 135.63 kN
Vsd = -81.27 kN

εb/εa = -1.964/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:15.00) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:15.00) (odab:4Ø16)
Aav = ±2.15 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.22 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ10 Presjek 48 - 48  (Z=0.64m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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ZJ
11

d =
 0.

20
 m

ZJ1
1

d =
 0.

20
 m

51 514Ø16 4Ø16
±Q257

52 524Ø16 4Ø16
±Q257

 B
 

 C
 

 D
 

 E
 

 F
 

 0 

 1 

 2  

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_6

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .6

4 Ø 1 6

5 .6

4 Ø 1 6

b/d = 20/112 cm   Ab = 2240 cm²

Msd = 63.47 kNm
Nsd = -271.72 kN
Vsd = 80.06 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.36) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:3.36) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.96 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ10 Presjek 49 - 49  (Z=0.39m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 .5

6 Ø 1 6

3 .5

6 Ø 1 6

b/d = 20/70 cm   Ab = 1400 cm²

Msd = 126.09 kNm
Nsd = 567.37 kN
Vsd = 109.29 kN

εb/εa = -1.083/25.000 ‰
As1 = 9.48 cm² (min:2.10) (odab:6Ø16)
As2 = 9.48 cm² (min:2.10) (odab:6Ø16)
Aav = ±2.57 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±2.10 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ10 Presjek 50 - 50  (Z=5.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .5

4 Ø 1 6

2 2 .5

4 Ø 1 6

b/d = 20/450 cm   Ab = 9000 cm²

Msd = -434.79 kNm
Nsd = 143.19 kN
Vsd = 135.51 kN

εb/εa = -0.986/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.98 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.41 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ11 Presjek 51 - 51  (Z=0.61m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
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Z105

d = 0.25 m Z10
6

d =
 0.25 m

Z202

d = 0.25 m Z203

d = 0.25 m

53 536Ø16 6Ø16
±Q257

54 546Ø16 6Ø16
±Q257

55 554Ø16 4Ø16
±Q257 56 564Ø16 4Ø16

±Q257

 B
 

 C
 

 D
 

 E
 

 F
 

 0 

 1 

 2  

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_2

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .5

4 Ø 1 6

2 2 .5

4 Ø 1 6

b/d = 20/450 cm   Ab = 9000 cm²

Msd = -1041.22 kNm
Nsd = -1322.05 kN
Vsd = -252.43 kN

As1 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.75 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

ZJ11 Presjek 52 - 52  (Z=5.61m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 2 .5

4 Ø 1 6

2 2 .5

4 Ø 1 6

b/d = 20/450 cm   Ab = 9000 cm²

Msd = -193.68 kNm
Nsd = -627.51 kN
Vsd = -58.78 kN

As1 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:13.50) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.18 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z105 Presjek 53 - 53  (Z=0.69m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 3 .7

6 Ø 1 6

3 3 .7

6 Ø 1 6

b/d = 25/673 cm   Ab = 16825 cm²

Msd = -566.99 kNm
Nsd = -1017.41 kN
Vsd = 282.76 kN

As1 = 0.00 cm² (min:25.24) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:25.24) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.57 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z106 Presjek 54 - 54  (Z=0.64m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

231 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 8 .8

6 Ø 1 6

2 8 .8

6 Ø 1 6

b/d = 25/576 cm   Ab = 14400 cm²

Msd = -1224.21 kNm
Nsd = -1129.65 kN
Vsd = -157.32 kN

As1 = 0.00 cm² (min:21.60) (odab:6Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:21.60) (odab:6Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.37 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z202 Presjek 55 - 55  (Z=5.51m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 2 .4

4 Ø 1 6

7 2 .4

4 Ø 1 6

b/d = 25/1448 cm   Ab = 36200 cm²

Msd = -931.18 kNm
Nsd = -1110.00 kN
Vsd = 6.64 kN

As1 = 0.00 cm² (min:54.30) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:54.30) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.01 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)

Z203 Presjek 56 - 56  (Z=5.31m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje jednog slučaja opterećenja:
1.35xI+1.50xII

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 3 .3

4 Ø 1 6

3 3 .3

4 Ø 1 6

b/d = 25/667 cm   Ab = 16675 cm²

Msd = 379.61 kNm
Nsd = -412.33 kN
Vsd = -152.31 kN

As1 = 0.00 cm² (min:25.01) (odab:4Ø16)
As2 = 0.00 cm² (min:25.01) (odab:4Ø16)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.88)
Aah = ±0.31 cm²/m (min:±2.50) (odab:±Q257)
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3.7 KONZOLNI ISTAK ZA PRIHVAT PLOČE TOPLE VEZE 

 

 

Raspon:    𝐿 ൌ 0,43 𝑚 

Visina konzole:   ℎ ൌ 0,16 𝑚 

Stalno opterećenje:  𝑔 ൌ 18,39 𝑘𝑁/𝑚 

Korisno opterećenje:  𝑞 ൌ 2,87 𝑘𝑁/𝑚 

Moment savijanja:  𝑀ாௗ ൌ ሺ1,35 ∗ 18,39  1,5 ∗ 2,87ሻ ∗ 0,43 ൌ 12,52 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Bezdimenzionalni moment: 𝜇ோௗ ൌ
ெಶ

∗ௗ∗ௗ∗
ൌ

ଵଶହଶ

ଵ∗∗ଵଷ,ହ∗ଵଷ,ହ∗ଵ,
ൌ 0,04 

Potrebna armatura:  𝐴௦ଵ ൌ
ெಶ

∗ௗ∗
ൌ

ଵଶହଶ

,ଽ∗ଵଷ,ହ∗ସଷ,ସ଼
ൌ 2,19 𝑐𝑚2/𝑚 

Odabrano:   Φ10/15 U GORNJOJ ZONI PO CIJELOJ DULJINI KONZOLE 

 

3.8 PODNE PLOČE 

 

Sve podne ploče izvesti na sloju dobro zbijenog šljunka (Ms = 40 MN/m2). 

ARMIRATI OBOSTRANO MREŽOM Q257. 
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3.9 KONTROLA PROGIBA 

3.9.1 Ploča P201 – 3-11/E-F 

Dokaz će se provesti prema točki 7.4.2 norme HRN EN 1992-1-1:2013. 

Raspon:    𝑳 ൌ 𝟕, 𝟖𝟕 𝒎 

Statička visina ploče:   𝑑 ൌ ℎ െ 𝑐 െ
థ

ଶ
ൌ 25,00 െ 2,00 െ 0,80 ൌ 22,20 𝑐𝑚 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 25,00 𝑀𝑃𝑎 

Faktor konstrukcijskog sustava:  𝐾 ൌ 1,20 

Referentni omjer armature:  𝜌 ൌ ඥ𝑓 ∗ 10ିଷ ൌ 0,005 

Zahtijevana površina armature u presjeku: 𝐴௦, ൌ 9,00 𝑐𝑚2/𝑚 

Zahtijevani proračunski omjer armature: 𝜌 ൌ
ೞ,ೝ

∗ௗ
ൌ

ଽ,

ଵ∗ଶଶ,ଶ
ൌ 0,004 

Odabrana površina armature u presjeku: 𝐴௦,௩ ൌ 13,40 𝑐𝑚2/𝑚 

Omjer zahtijevane i odabrane armature: 𝑘 ൌ
ହ

ೖ∗ಲೞ,ೝ
ಲೞ,ೝೡ

ൌ
ହ∗ೞ,ೝೡ

ହ∗ೞ,ೝ
ൌ

ೞ,ೝೡ

ೞ,ೝ
ൌ

ଵଷ,ସ

ଽ,
ൌ 1,49 

Slučajevi u kojima se proračun smije izostaviti: 

𝑙௫

𝑑
ൌ 𝐾 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ𝑓 ∗

𝜌

𝜌
 3,2 ∗ ඥ𝑓 ∗ ൬

𝜌

𝜌
െ 1൰

ଷ
ଶ

൩ ∗ 𝑘 

𝑙௫

0,222
ൌ 1,20 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ25,00 ∗

0,005
0,004

 3,2 ∗ ඥ25,00 ∗ ൬
0,005
0,004

െ 1൰

ଷ
ଶ

 ∗ 1,49 

𝑙
0,222

ൌ 1,20 ∗ ሾ11  9,38  2,00ሿ ∗ 1,49 

𝒍𝒎𝒂𝒙 ൌ 𝟖, 𝟖𝟖 𝒎  𝑳 ൌ 𝟕, 𝟖𝟕 𝒎 

Dodatni uvjeti iz DIN 1045: 

𝐿
𝑑

൏ 𝐾 ∗ 35 

7,87
0,222

൏ 1,20 ∗ 35 

𝟑𝟓, 𝟒𝟓 ൏ 𝟒𝟐, 𝟎𝟎 

OČEKIVANI PROGIB PLOČE JE MANJI OD DOPUŠTENOG TE NISU POTREBNE DODATNE PROVJERE. 

POLJE ARMIRATI SA Φ16/15 U DONJOJ ZONI, ZAŠTITNI SLOJ 2,00 cm. PODUPIRATI 21 DAN. 
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3.9.2 Ploča P201 – 2-11/B-C 

Dokaz će se provesti prema točki 7.4.2 norme HRN EN 1992-1-1:2013. 

Raspon:    𝑳 ൌ 𝟔, 𝟖𝟕 𝒎 

Statička visina ploče:   𝑑 ൌ ℎ െ 𝑐 െ
థ

ଶ
െ 𝜙ž ൌ 25 െ 2 െ 0,60 െ 0,80 ൌ 21,60 𝑐𝑚 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 25,00 𝑀𝑃𝑎 

Faktor konstrukcijskog sustava:  𝐾 ൌ 1,20 

Referentni omjer armature:  𝜌 ൌ ඥ𝑓 ∗ 10ିଷ ൌ 0,005 

Zahtijevana površina armature u presjeku: 𝐴௦, ൌ 8,00 𝑐𝑚2/𝑚 

Zahtijevani proračunski omjer armature: 𝜌 ൌ
ೞ,ೝ

∗ௗ
ൌ

଼,

ଵ∗ଶଵ,
ൌ 0,0037 

Odabrana površina armature u presjeku: 𝐴௦,௩ ൌ 3,35  7,54 ൌ 10,89 𝑐𝑚2/𝑚 

Omjer zahtijevane i odabrane armature: 𝑘 ൌ
ହ

ೖ∗ಲೞ,ೝ
ಲೞ,ೝೡ

ൌ
ହ∗ೞ,ೝೡ

ହ∗ೞ,ೝ
ൌ

ೞ,ೝೡ

ೞ,ೝ
ൌ

ଵ,଼ଽ

଼,
ൌ 1,36 

Slučajevi u kojima se proračun smije izostaviti: 

𝑙௫

𝑑
ൌ 𝐾 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ𝑓 ∗

𝜌

𝜌
 3,2 ∗ ඥ𝑓 ∗ ൬

𝜌

𝜌
െ 1൰

ଷ
ଶ

൩ ∗ 𝑘 

𝑙௫

0,216
ൌ 1,20 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ25,00 ∗

0,005
0,0035

 3,2 ∗ ඥ25,00 ∗ ൬
0,005

0,0035
െ 1൰

ଷ
ଶ

 ∗ 1,36 

𝑙
0,216

ൌ 1,20 ∗ ሾ11  10,13  3,33ሿ ∗ 1,36 

𝒍𝒎𝒂𝒙 ൌ 𝟖, 𝟔𝟐 𝒎  𝑳 ൌ 𝟔, 𝟖𝟕 𝒎 

Dodatni uvjeti iz DIN 1045: 

𝐿
𝑑

൏ 𝐾 ∗ 35 

6,87
0,216

൏ 1,20 ∗ 35 

𝟑𝟏, 𝟖𝟏 ൏ 𝟒𝟐, 𝟎𝟎 

OČEKIVANI PROGIB PLOČE JE MANJI OD DOPUŠTENOG TE NISU POTREBNE DODATNE PROVJERE. 

POLJE ARMIRATI SA Φ12/15 + Q335 U DONJOJ ZONI, ZAŠTITNI SLOJ 2,00 cm.  
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3.9.3 Ploča P101 – 3-11/E-F 

Dokaz će se provesti prema točki 7.4.2 norme HRN EN 1992-1-1:2013. 

Raspon:    𝑳 ൌ 𝟕, 𝟖𝟕 𝒎 

Statička visina ploče:   𝑑 ൌ ℎ െ 𝑐 െ
థ

ଶ
ൌ 25,00 െ 2,00 െ 0,80 ൌ 22,20 𝑐𝑚 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 30,00 𝑀𝑃𝑎 

Faktor konstrukcijskog sustava:  𝐾 ൌ 1,20 

Referentni omjer armature:  𝜌 ൌ ඥ𝑓 ∗ 10ିଷ ൌ 0,0055 

Zahtijevana površina armature u presjeku: 𝐴௦, ൌ 12,00 𝑐𝑚2/𝑚 

Zahtijevani proračunski omjer armature: 𝜌 ൌ
ೞ,ೝ

∗ௗ
ൌ

ଵଶ,

ଵ∗ଶଶ,ଶ
ൌ 0,0055 

Odabrana površina armature u presjeku: 𝐴௦,௩ ൌ 20,11 𝑐𝑚2/𝑚 

Omjer zahtijevane i odabrane armature: 𝑘 ൌ
ହ

ೖ∗ಲೞ,ೝ
ಲೞ,ೝೡ

ൌ
ହ∗ೞ,ೝೡ

ହ∗ೞ,ೝ
ൌ

ೞ,ೝೡ

ೞ,ೝ
ൌ

ଶ,ଵଵ

ଵଶ,
ൌ 1,67 

Slučajevi u kojima se proračun smije izostaviti: 

𝑙௫

𝑑
ൌ 𝐾 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ𝑓 ∗

𝜌

𝜌
 3,2 ∗ ඥ𝑓 ∗ ൬

𝜌

𝜌
െ 1൰

ଷ
ଶ

൩ ∗ 𝑘 

𝑙௫

0,222
ൌ 1,20 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ25,00 ∗

0,0055
0,0055

 3,2 ∗ ඥ25,00 ∗ ൬
0,0055
0,0055

െ 1൰

ଷ
ଶ

 ∗ 1,67 

𝑙
0,222

ൌ 1,20 ∗ ሾ11  7,50  0,00ሿ ∗ 1,67 

𝒍𝒎𝒂𝒙 ൌ 𝟖, 𝟐𝟑 𝒎  𝑳 ൌ 𝟕, 𝟖𝟕 𝒎 

Dodatni uvjeti iz DIN 1045: 

𝐿
𝑑

൏ 𝐾 ∗ 35 

8,23
0,222

൏ 1,20 ∗ 35 

𝟑𝟕, 𝟎𝟕 ൏ 𝟒𝟐, 𝟎𝟎 

OČEKIVANI PROGIB PLOČE JE MANJI OD DOPUŠTENOG TE NISU POTREBNE DODATNE PROVJERE. 

POLJE ARMIRATI SA Φ16/10 U DONJOJ ZONI, ZAŠTITNI SLOJ 2,00 cm. PODUPIRATI 21 DAN. 
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3.9.4 Ploča P101 – 2-11/B-C 

Dokaz će se provesti prema točki 7.4.2 norme HRN EN 1992-1-1:2013. 

Raspon:    𝑳 ൌ 𝟔, 𝟖𝟕 𝒎 

Statička visina ploče:   𝑑 ൌ ℎ െ 𝑐 െ
థ

ଶ
െ 𝜙ž ൌ 25 െ 2 െ 0,3 െ 0,80 ൌ 21,90 𝑐𝑚 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 30,00 𝑀𝑃𝑎 

Faktor konstrukcijskog sustava:  𝐾 ൌ 1,20 

Referentni omjer armature:  𝜌 ൌ ඥ𝑓 ∗ 10ିଷ ൌ 0,0055 

Zahtijevana površina armature u presjeku: 𝐴௦, ൌ 10,00 𝑐𝑚2/𝑚 

Zahtijevani proračunski omjer armature: 𝜌 ൌ
ೞ,ೝ

∗ௗ
ൌ

ଵ,

ଵ∗ଶଵ,ଽ
ൌ 0,0045 

Odabrana površina armature u presjeku: 𝐴௦,௩ ൌ 3,35  10,26 ൌ 13,61 𝑐𝑚2/𝑚 

Omjer zahtijevane i odabrane armature: 𝑘 ൌ
ହ

ೖ∗ಲೞ,ೝ
ಲೞ,ೝೡ

ൌ
ହ∗ೞ,ೝೡ

ହ∗ೞ,ೝ
ൌ

ೞ,ೝೡ

ೞ,ೝ
ൌ

ଵଷ,ଵ

ଵ,
ൌ 1,36 

Slučajevi u kojima se proračun smije izostaviti: 

𝑙௫

𝑑
ൌ 𝐾 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ𝑓 ∗

𝜌

𝜌
 3,2 ∗ ඥ𝑓 ∗ ൬

𝜌

𝜌
െ 1൰

ଷ
ଶ

൩ ∗ 𝑘 

𝑙௫

0,216
ൌ 1,20 ∗ 11  1,5 ∗ ඥ25,00 ∗

0,0055
0,0045

 3,2 ∗ ඥ25,00 ∗ ൬
0,0055
0,0045

െ 1൰

ଷ
ଶ

 ∗ 1,36 

𝑙
0,219

ൌ 1,20 ∗ ሾ11  9,16  1,68ሿ ∗ 1,36 

𝒍𝒎𝒂𝒙 ൌ 𝟕, 𝟖𝟎 𝒎  𝑳 ൌ 𝟔, 𝟖𝟕 𝒎 

Dodatni uvjeti iz DIN 1045: 

𝐿
𝑑

൏ 𝐾 ∗ 35 

6,87
0,219

൏ 1,20 ∗ 35 

𝟑𝟏, 𝟑𝟕 ൏ 𝟒𝟐, 𝟎𝟎 

OČEKIVANI PROGIB PLOČE JE MANJI OD DOPUŠTENOG TE NISU POTREBNE DODATNE PROVJERE. 

POLJE ARMIRATI SA Φ14/15 + Q335 U DONJOJ ZONI, ZAŠTITNI SLOJ 2,00 cm. 
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Shema nivoa
Naziv z [m] h [m]

4.85 4.85
Naziv z [m] h [m]

0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2]  [kN/m3] t[1/C] Em[kN/m2] m
1 C25/30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20

Setovi ploča
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] 
<1> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna
<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploča Izotropna

Setovi greda

Set: 1   Presjek: b/d=60/60, Fiktivna ekscentričnost

3

2

60

60

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 3.600e-1 3.000e-1 3.000e-1 1.825e-2 1.080e-2 1.080e-2

Set: 2   Presjek: b/d=40/60, Fiktivna ekscentričnost

3

2

40

60

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.400e-1 2.000e-1 2.000e-1 7.512e-3 3.200e-3 7.200e-3

Set: 3   Presjek: b/d=80/60, Fiktivna ekscentričnost

3

2

80

60

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 4.800e-1 4.000e-1 4.000e-1 3.110e-2 2.560e-2 1.440e-2

Set: 4   Presjek: b/d=20/105, Fiktivna ekscentričnost

3

2

20

10
5

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 2.100e-1 1.750e-1 1.750e-1 2.464e-3 7.000e-4 1.929e-2

Set: 5   Presjek: b/d=30/20, Fiktivna ekscentričnost

3

2

30

20

[cm ]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - C25/30 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4
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b/d=60/60
TT2b/
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0
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5
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 Nivo: [0.00 m]

Setovi linijskih ležajeva
Set K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 Tlo [m]
1 6.200e+3 6.200e+3 6.200e+3 0.600
2 6.200e+3 6.200e+3 6.200e+3 0.800
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q = -1.00

 Opt. 2: Korisno

 Nivo: [4.85 m]
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Lista slučajeva opterećenja
LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 Stalno (g) 0.00 0.00 -15984.3
2 Korisno 0.00 0.00 -1182.83
3 Ex
4 Ey
5 Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00 -23353.0
6 Komb.: I+0.3xII 0.00 0.00 -16339.1
7 Komb.: I+0.3xII+III
8 Komb.: I+0.3xII-1xIII
9 Komb.: I+0.3xII+IV

10 Komb.: I+0.3xII-1xIV
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 T6

 T1

  T(s)

m/s2 Razred tla: C
Razred važnosti: IV (γ=1.4)

Odnos ag/g: 0.16
Koeficijent prigušenja 0.05

0
.2

0
 

3.44 

0
.6

0
 

3.44 

2
.0

0
 

1.03 

 Projektni spektar

 

Napredne opcije seizmičkog proračuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih ploča
Ploče - redukcija krutosti na savijanje: 0.001
Multiplikator krutosti ležajeva: 100.000
Spriječeno osciliranje u Z pravcu

Faktori opterećenja za proračun masa
No Naziv Koeficijent
1 Stalno (g) 1.00
2 Korisno 0.30

Raspored masa po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m²

4.85 25.81 7.20 897.02 1.22
0.00 26.50 6.42 769.11

Ukupno: 2.61 26.13 6.84 1666.13

Položaj centara krutosti po visini objekta (približna metoda)
Nivo Z [m] X [m] Y [m]

4.85 26.51 8.45
0.00 38.97 12.62

Ekscentricitet po visini objekta (približna metoda)
Nivo Z [m] eox [m] eoy [m]

4.85 0.70 1.25
0.00 12.47 6.20

Periodi osciliranja konstrukcije
No T [s] f [Hz]
1 0.0698 14.3224
2 0.0466 21.4563
3 0.0380 26.3364
4 0.0352 28.3968
5 0.0293 34.1231
6 0.0273 36.6847

Seizmički proračun: EC8 (HRN EN 1998-1:2011)

Razred tla: C
Razred važnosti: IV (γ=1.4)
Odnos ag/g: 0.16
Koeficijent prigušenja 0.05

Faktori pravca potresa:
Slučaj opterećenja Kut α[°] k,α k,α+90° kz Faktor P.

Ex 0 1.000 0.000 0.000 1.800*
Ey 90 1.000 0.000 0.000 1.800*

Tip spektra
Slučaj opterećenja S Tb Tc Td

Ex 1.150 0.200 0.600 2.000
Ey 1.150 0.200 0.600 2.000
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Ex
Konstrukcija pravilna po visini, Dvojni sustavi sa dominantnim zidovima (Sustav zidova: Zidovima 
ekvivalentni dvojni sustav, ili povezani zidni sustav - αu/α1=1.2), Klasa duktilnosti DCM: 
qo=3αu/α1=3.60
Sustav zidova, dvojni sustav sa dominantnim zidovima i sustav sa jezgrom: αo=0.50, kw=0.50. 
Faktor ponašanja:  q=qo·kw=1.80

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.85 0.18 17.06 0.00 7.47 3.14 0.00 1718.4 202.31 -0.00
0.00 -0.01 0.64 0.00 -0.16 0.19 0.00 242.64 27.24 -0.02
= 0.17 17.70 0.00 7.31 3.32 0.00 1961.1 229.55 -0.02

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.85 148.28 -204.26 0.00 31.09 -6.83 0.00 39.99 -14.38 -0.00
0.00 24.28 -32.89 0.00 7.92 -1.73 0.00 8.58 -4.24 -0.00
= 172.57 -237.15 0.00 39.01 -8.56 0.00 48.56 -18.62 -0.00

Ey
Konstrukcija pravilna po visini, Dvojni sustavi sa dominantnim zidovima (Sustav zidova: Zidovima 
ekvivalentni dvojni sustav, ili povezani zidni sustav - αu/α1=1.2), Klasa duktilnosti DCM: 
qo=3αu/α1=3.60
Sustav zidova, dvojni sustav sa dominantnim zidovima i sustav sa jezgrom: αo=0.50, kw=0.50. 
Faktor ponašanja:  q=qo·kw=1.80

Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.85 18.85 1756.6 0.00 3.40 1.43 0.00 201.15 23.68 -0.00
0.00 -1.14 65.74 0.00 -0.07 0.08 0.00 28.40 3.19 -0.00
= 17.70 1822.4 0.00 3.32 1.51 0.00 229.55 26.87 -0.00

Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN]

4.85 -203.78 280.70 -0.00 -6.82 1.50 -0.00 -15.33 5.51 0.00
0.00 -33.37 45.20 -0.00 -1.74 0.38 -0.00 -3.29 1.63 0.00
= -237.15 325.91 -0.00 -8.56 1.88 -0.00 -18.62 7.14 0.00

Faktori participacije - Relativno učešće
Ton \ Naziv 1. Ex 2. Ey

1 0.000 0.834
2 0.003 0.001
3 0.880 0.012
4 0.077 0.149
5 0.018 0.001
6 0.022 0.003

Faktori participacije - Sudjelujuće mase
Ton U [α=0°] U [α=90°]

U obzir se uzima samo masa iznad kote temelja
Kota temelja: 0.00 m
Ukupna masa iznad temelja: 897.06 T
Ukupna masa cijelog objekta: 1666.17 T

1 0.01 83.21
2 0.42 0.07
3 86.67 1.20
4 7.39 14.02
5 1.47 0.07
6 2.02 0.26

ΣU (%) 97.97 98.84

Poprečne sile u tlocrtu
Slučaj opterećenja Kut α[°] VtB[kN] (Modal)

Ex 0 1644.18
Ey 90 1725.44
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PLOČA POZ 100 - MOMENTI SAVIJANJA
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max Mx= 14.67 / min Mx= -38.97 kNm/m
 Nivo: [4.85 m]

37
.3

2

-2
7.

74
-2

4.
78

-3
5.

10

-2
8.

63

-2
8.

07
-2

6.
90

-2
7.

40

-3
4.

72

-2
3.

94

29
.4

9

-3
3.

30

0.
00

0.
00

0 .
00

9 .
33

0.
00

-2
3.

40-1
1.7

0
0.

00
9.

33
0.

00
0 .

0 0

0.
00

0.00

0.
00

18
.6

6
18

.6
6

27
.9

9

27
.9

9

-1
1.

70
-1

1.
70

0.
00

0.
00

-2
3.

40

0 .
00 9.

33
-2

3.
40

0.
00

-1
1.

70

0.
00

-1
1.

70

0.
00

-1
1.

70
-2

3.
40

0.0
0

-2
3.

40
-1

1.
70

-2
3 .

40

0.
00

9.
33

9.
33

9.
33

18
.6

6
18

.6
6

18
.6

6

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

 13 

 14 

 19 

 15 

 18 

 16 

 17 

 20 

 H
 

 I  J
 

 K
 

 -2
4.

58
 

 2
3.

51
 

 2
2.

91
 

 3
6.

78
 

 -3
2.

06
 

 2
5.

56
 

 1
9.

94
 

 -1
8.

73
 

 1
8.

45
 

 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u ploči: max My= 37.32 / min My= -35.10 kNm/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max M3= 46.78 / min M3= -9.18 kNm
 Nivo: [4.85 m]
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max M3= 42.86 / min M3= -41.19 kNm
 Okvir: H_1 - Grupa: Grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max T2= 131.74 / min T2= -76.55 kN
 Okvir: H_1 - Grupa: Grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max M3= 23.97 / min M3= -22.70 kNm
 Okvir: H_2 - Grupa: Grede
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max T2= 61.39 / min T2= -68.18 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: Grede
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max M3= 176.85 / min M3= -163.85 kNm
 Nivo: [0.00 m]
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 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u gredi: max T2= 176.56 / min T2= -208.64 kN
 Nivo: [0.00 m]
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NAPREZANJA U TLU PRI KOMBINACIJI GSN
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u lin. ležaju: max σ,tla= 140.91 / min σ,tla= 113.80 kN/m²
 Nivo: [0.00 m]

SLIJEGAVANJA U TLU PRI KOMBINACIJI GSN
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Utjecaji u lin. ležaju: max s,tla= -18.35 / min s,tla= -22.73 m / 1000
 Nivo: [0.00 m]

KONTROLA NAPREZANJA TEMELJNOG TLA PRI POTRESNOJ SITUACIJI
 

 

TT
13

TG
6

TT
11

TG
5

TG
4

TG
3

TG
2

TG
1

TT
12

TT
10

TT
9

TT
8

TT
7

TT
6

TT3

TT2

TT
5

TT4

TT
14

TT1

 117.29 
 125.65 

 1
52

.5
8 

 123.30 

 1
35

.2
0 

 132.85 

 1
45

.1
9 

 1
44

.5
5 

 132.40 

 138.23 

 151.93 

 144.55 

 130.51 

 125.14 

 1
3 

 1
4 

 1
9 

 1
5 

 1
8 

 1
6 

 1
7 

 2
0 

 H 

 I 

 J 

 K 

 Opt. 11: [Anv] 5-10

 Utjecaji u lin. ležaju: max σ,tla= 152.58 / min σ,tla= 32.58 kN/m²
 Nivo: [0.00 m]

SVA NAPREZANJA SU MANJA OD NOSIVOSTI.
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UZDUŽNE SILE U ZIDOVIMA PRI KOMBINACIJI GSN
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 82.78 / min N1= -890.38 kN
 Okvir: H_1
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -113.01 / min N1= -2770.87 kN
 Okvir: H_3
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -509.24 / min N1= -1602.58 kN
 Okvir: H_4
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= 25.43 / min N1= -608.63 kN
 Okvir: H_2
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -239.74 / min N1= -946.55 kN
 Okvir: V_1
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -332.87 / min N1= -395.40 kN
 Okvir: V_3
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -252.04 / min N1= -330.08 kN
 Okvir: V_4
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -378.72 / min N1= -629.72 kN
 Okvir: V_5
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -247.48 / min N1= -316.71 kN
 Okvir: V_6
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -285.40 / min N1= -385.83 kN
 Okvir: V_7
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -224.87 / min N1= -375.13 kN
 Okvir: V_8
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -228.87 / min N1= -347.90 kN
 Okvir: V_9
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -425.13 / min N1= -663.03 kN
 Okvir: V_10
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 Opt. 5: 1.35xI+1.5xII

 Dijagram reduktora: max N1= -208.21 / min N1= -773.86 kN
 Okvir: V_2

UZDUŽNE SILE U ZIDOVIMA PRI POTRESNOJ KOMBINACIJI
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -11.67 / min N1= -622.10 kN
 Okvir: H_1 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -75.61 / min N1= -1929.71 kN
 Okvir: H_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -345.59 / min N1= -1124.27 kN
 Okvir: H_4 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -17.44 / min N1= -425.86 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -164.84 / min N1= -667.82 kN
 Okvir: V_1 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -237.19 / min N1= -265.03 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -169.42 / min N1= -231.30 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -254.99 / min N1= -437.89 kN
 Okvir: V_5 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -166.37 / min N1= -222.71 kN
 Okvir: V_6 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -191.23 / min N1= -267.24 kN
 Okvir: V_7 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -151.97 / min N1= -260.31 kN
 Okvir: V_8 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -153.78 / min N1= -243.68 kN
 Okvir: V_9 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -289.94 / min N1= -468.50 kN
 Okvir: V_10 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 6: I+0.3xII

 Dijagram reduktora: max N1= -144.27 / min N1= -546.59 kN
 Okvir: V_2 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 262.94 / min M3= -262.94 kNm
 Okvir: H_1 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max M3= 2153.62 / min M3= -2153.62 kNm
 Okvir: H_3 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M3= 1142.35 / min M3= -1142.35 kNm
 Okvir: H_4 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M3= 248.44 / min M3= -248.44 kNm
 Okvir: H_2 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T2= 112.53 / min T2= -112.53 kN
 Okvir: H_1 - Grupa: Zidovi

Z1010

d = 0.20 mZ10
9

d =
 0.

20
 m

 59.24 

 536.75 

 -59.24 

 -536.75 

 1
3 

 1
4 

 1
9 

 1
5 

 1
8 

 1
6 

 1
7 

 2
0 

 0 

 1 

 Opt. 3: Ex

 Dijagram reduktora: max T2= 536.75 / min T2= -536.75 kN
 Okvir: H_3 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T2= 328.01 / min T2= -328.01 kN
 Okvir: H_4 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T2= 152.05 / min T2= -152.05 kN
 Okvir: H_2 - Grupa: Zidovi

MOMENTI SAVIJANJA U ZIDOVIMA PRI POTRESU U SMJERU Y
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 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max M2= 802.40 / min M2= -802.40 kNm
 Okvir: V_1 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M2= 215.31 / min M2= -215.31 kNm
 Okvir: V_3 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M2= 175.23 / min M2= -175.23 kNm
 Okvir: V_4 - Grupa: Zidovi
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 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max M2= 418.04 / min M2= -418.04 kNm
 Okvir: V_5 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M2= 181.46 / min M2= -181.46 kNm
 Okvir: V_6 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M2= 211.39 / min M2= -211.39 kNm
 Okvir: V_7 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M2= 63.19 / min M2= -63.19 kNm
 Okvir: V_8 - Grupa: Zidovi

Z10
31

d =
 0.

20
 m

 90.10  -90.10 

 H
 

 I  J
 

 K
 

 0 

 1 

 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max M2= 90.10 / min M2= -90.10 kNm
 Okvir: V_9 - Grupa: Zidovi

Z1032

d = 0.20 m

 209.13  -209.13 

 H
 

 I  J
 

 K
 

 0 

 1 

 Opt. 4: Ey

 Dijagram reduktora: max M2= 209.13 / min M2= -209.13 kNm
 Okvir: V_10 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max M2= 630.11 / min M2= -630.11 kNm
 Okvir: V_2 - Grupa: Zidovi

POPREČNE SILE U ZIDOVIMA PRI POTRESU U SMJERU Y
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 Dijagram reduktora: max T3= 224.95 / min T3= -224.95 kN
 Okvir: V_1 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 137.87 / min T3= -137.87 kN
 Okvir: V_3 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 258.56 / min T3= -258.56 kN
 Okvir: V_4 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 357.02 / min T3= -357.02 kN
 Okvir: V_5 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 307.39 / min T3= -307.39 kN
 Okvir: V_6 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 259.11 / min T3= -259.11 kN
 Okvir: V_7 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 20.45 / min T3= -20.45 kN
 Okvir: V_8 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 107.91 / min T3= -107.91 kN
 Okvir: V_9 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 97.79 / min T3= -97.79 kN
 Okvir: V_10 - Grupa: Zidovi
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 Dijagram reduktora: max T3= 139.99 / min T3= -139.99 kN
 Okvir: V_2 - Grupa: Zidovi
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PLOČA POZ 100 - POTREBNA ARMATURA
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.00 cm

 Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.31 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=3.00 cm

 Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 5.29 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=2.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -5.13 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B, a=2.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.69 cm²/m
 Nivo: [4.85 m]



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

263 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

PLOČA POZ 100 - ODABRANA ARMATURA
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AB GREDE POZ 100 - POTREBNA ARMATURA
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 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 0.02 / 1.07 cm²
 Nivo: [4.85 m]
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 K  Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Asw= 0.00 cm²
 Nivo: [4.85 m]

GREDA G101 - ODABRANA ARMATURA
 

 

GREDA G102 I G103 - ODABRANA ARMATURA
 

 

ODABRANO:  DONJA ZONA 3Φ12,  GORNJA ZONA 3Φ12, VILICE Φ8/15. BOČNO Φ10/15 SA SVAKE STRANE.
 

 

G101 (6453-6931)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 1-1    x = 1.68m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 1 6

2 Ø 1 65 Ø 1 2

5 Ø 1 2

2 0

1
0

5

[c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = -7.26 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 46.78 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xII
T2u = -6.18 kN
T3u = -1.39 kN
M1u = -0.01 kNm

εb/εa = -1.035/25.000 ‰
As1 = 1.06 cm²
As2 = 0.00 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø8/15(m=2) = 6.70 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.92%

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30/37  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 

3

2

 2
 

As 1

 2
 

As 2

 2  

A
s3

 2  

A
s4

2 0

1
0

5

[cm ]

M3u = 45.00 kNm

εb/εa = -0.786/25.000 ‰
Aa1 = 0.91 cm²
Aa2 = 0.91 cm²
Aa3 = 0.10 cm²
Aa4 = 0.10 cm²
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 7.39 / 9.67 cm²
 Nivo: [0.00 m]
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 Mjerodavno opterećenje: 5-10
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: max Asw= 9.90 cm²
 Nivo: [0.00 m]
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Nivo: [0.00 m]
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 Odabrana armatura
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25/30, B500B

 Armatura u gredama: Asw
 Nivo: [0.00 m]
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TEMELJNA TRAKA TT1 - ODABRANA ARMATURA
 

 

OSTALE TEMELJNE TRAKE TT - ODABRANA ARMATURA
 

 

TEMELJNE GREDE TG - ODABRANA ARMATURA
 

 

TT1 (1-6376)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 1-1    x = 34.05m

Ø 1 0 / 1 5
( m = 2 )

7 Ø 1 6

7 Ø 1 62 Ø 1 2

2 Ø 1 2

8 0

6
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = 77.66 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -4.70 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35xI+1.50xII
M1u = -0.04 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00xI+0.30xII+1.00xIII
T2u = 11.81 kN
T3u = 0.85 kN
M1u = -0.03 kNm

εb/εa = -0.099/25.000 ‰

As1 = 0.66 cm²
As2 = 1.15 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø10/15(m=2) = 10.47 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.68%

TT2 (134-7303)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 2-2    x = 30.71m

Ø 1 0 / 1 5
( m = 2 )

4 Ø 1 6

4 Ø 1 62 Ø 1 2

2 Ø 1 2

6 0

6
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xII
N1u = 366.12 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 8.32 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35xI+1.50xII
M1u = -0.07 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xII
T2u = 15.20 kN
T3u = -2.43 kN
M1u = -0.07 kNm

εb/εa = -0.110/25.000 ‰

As1 = 4.61 cm²
As2 = 3.84 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø10/15(m=2) = 10.47 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.57%

TG2 (1623-1986)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

Presjek 3-3    x = 1.67m

Ø10/25
(m=2)

4Ø14

4Ø141Ø12

1Ø12

4 0

6
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII+1.00xIV
N1u = 67.25 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 7.04 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35xI+1.50xII
M1u = 0.01 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xII
T2u = 6.49 kN
T3u = 0.00 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -0.129/25.000 ‰
As1 = 1.14 cm²
As2 = 0.43 cm²
As3 = 0.00 cm²
As4 = 0.00 cm²
Asw = 0.00 cm²/m  (m=1)
[Odabrano Asw = Ø10/25(m=2) = 6.28 cm²/m]

Postotak armiranja: 0.61%
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STUP S1 - ODABRANA ARMATURA
 

 

SEIZMIČKI ZIDOVI
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_1

S1 (6048-5694)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
B500B 
Dimenzioniranje grupe slučajeva
opterećenja: 5-10 ()

li,2 = 2.10 m (2 = 24.25)
li,3 = 2.10 m (3 = 36.37)
Nepomična konstrukcija

Presjek 1-1    x = 1.05m

 Ø 8 / 1 5
( m = 2 )

2 Ø 2 0

2 Ø 2 0

3 0

2
0

[ c m ]3

2

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.30xII
N1u = -64.35 kN
M2u = -0.06 kNm
M3u = 0.21 kNm
Uvećanje momenta savijanja uslijed izvijanja
e2 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M2| = 1.29 kNm
e3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm
|M3| = 1.29 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xII
T2u = 0.21 kN
T3u = 4.76 kN
M1u = 0.00 kNm

Nije potrebna armatura.

Z101 Presjek 1 - 1  (Z=0.65m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 8 .6

4 Ø 1 4

3 8 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/772 cm   Ab = 15440 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 74.20 kNm
Nsd = -587.79 kN
Vsd = 211.72 kN

As1 = 0.00 cm² (min:23.16) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:23.16) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.37 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z103 Presjek 2 - 2  (Z=1.97m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 0 .1

4 Ø 1 4

1 0 .1

4 Ø 1 4

b/d = 20/202 cm   Ab = 4040 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
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Msd = 22.43 kNm
Nsd = -140.44 kN
Vsd = 56.90 kN

As1 = 0.00 cm² (min:6.06) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:6.06) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.38 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z104 Presjek 3 - 3  (Z=2.01m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 3 .0

4 Ø 1 4

1 3 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/260 cm   Ab = 5200 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 30.57 kNm
Nsd = -173.09 kN
Vsd = 46.66 kN

As1 = 0.00 cm² (min:7.80) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:7.80) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.24 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z105 Presjek 4 - 4  (Z=2.01m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 3 .0

4 Ø 1 4

1 3 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/260 cm   Ab = 5200 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -45.54 kNm
Nsd = -177.49 kN
Vsd = -61.25 kN

As1 = 0.00 cm² (min:7.80) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:7.80) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.32 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z106 Presjek 5 - 5  (Z=2.05m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 2 .3

4 Ø 1 4

1 2 .3

4 Ø 1 4

b/d = 20/247 cm   Ab = 4940 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -15.98 kNm
Nsd = -161.99 kN
Vsd = -104.26 kN

As1 = 0.00 cm² (min:7.41) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:7.41) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.57 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z107 Presjek 6 - 6  (Z=1.95m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .0

4 Ø 1 4

5 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/100 cm   Ab = 2000 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_3

Msd = -34.73 kNm
Nsd = 6.18 kN
Vsd = -48.67 kN

εb/εa = -1.315/25.000 ‰

As1 = 0.00 cm² (min:3.00) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.00) (odab:4Ø14)
Aav = ±1.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.65 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z108 Presjek 7 - 7  (Z=2.03m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .0

4 Ø 1 4

5 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/100 cm   Ab = 2000 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -30.68 kNm
Nsd = -7.63 kN
Vsd = -63.08 kN

εb/εa = -1.228/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:3.00) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.00) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.72 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.85 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z102 Presjek 8 - 8  (Z=0.38m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 4 .4

4 Ø 1 4

1 4 .4

4 Ø 1 4

b/d = 20/288 cm   Ab = 5760 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 116.01 kNm
Nsd = -53.14 kN
Vsd = 47.02 kN

εb/εa = -0.791/25.000 ‰
As1 = 0.00 cm² (min:8.64) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:8.64) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.13 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.22 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z109 Presjek 9 - 9  (Z=0.79m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 5 .1

4 Ø 1 4

2 5 .1

4 Ø 1 4

b/d = 20/501 cm   Ab = 10020 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
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Msd = 45.19 kNm
Nsd = -195.28 kN
Vsd = 131.45 kN

As1 = 0.00 cm² (min:15.03) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:15.03) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.35 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 10 - 10  (Z=0.55m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .0

4 Ø 1 4

6 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/120 cm   Ab = 2400 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35xI+1.50xII
Msd = 81.82 kNm
Nsd = -231.32 kN
Vsd = 84.06 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.94 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 11 - 11  (Z=0.23m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

9 .2

4 Ø 1 4

9 .2

4 Ø 1 4

b/d = 20/185 cm   Ab = 3700 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 16.17 kNm
Nsd = -115.88 kN
Vsd = 35.35 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.55) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:5.55) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.26 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 12 - 12  (Z=0.55m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

8 .8

4 Ø 1 4

8 .8

4 Ø 1 4

b/d = 20/175 cm   Ab = 3500 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 10.59 kNm
Nsd = -124.79 kN
Vsd = 39.62 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.25) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:5.25) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.30 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 13 - 13  (Z=0.32m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

4 .5

4 Ø 1 4

4 .5

4 Ø 1 4

b/d = 20/90 cm   Ab = 1800 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
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Msd = -0.04 kNm
Nsd = -83.92 kN
Vsd = -10.20 kN

As1 = 0.00 cm² (min:2.70) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:2.70) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.15 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 14 - 14  (Z=0.29m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 5 .5

4 Ø 1 4

3 5 .5

4 Ø 1 4

b/d = 20/710 cm   Ab = 14200 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -30.86 kNm
Nsd = -342.22 kN
Vsd = 212.02 kN

As1 = 0.00 cm² (min:21.30) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:21.30) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.40 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 15 - 15  (Z=0.24m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 6 .7

4 Ø 1 4

2 6 .7

4 Ø 1 4

b/d = 20/535 cm   Ab = 10700 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 11.37 kNm
Nsd = -300.63 kN
Vsd = 94.81 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.05) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:16.05) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.24 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 16 - 16  (Z=0.42m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 1 .8

4 Ø 1 4

3 1 .8

4 Ø 1 4

b/d = 20/635 cm   Ab = 12700 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -62.27 kNm
Nsd = -328.13 kN
Vsd = -292.31 kN

As1 = 0.00 cm² (min:19.05) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:19.05) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.62 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 17 - 17  (Z=0.16m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 0 .5

4 Ø 1 4

1 0 .5

4 Ø 1 4

b/d = 20/210 cm   Ab = 4200 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+IV
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
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Z1013

d = 0.20 m
Z1012

d = 0.20 m

Z1011

d = 0.20 m

b/d=60/60
TT3

19 194Ø14 4Ø14
±Q257

20 204Ø144Ø14
±Q257

21 214Ø144Ø14
±Q257 22 224Ø144Ø14

±Q257

23 234Ø14 4Ø14
±Q257 24 244Ø14 4Ø14

±Q257
25 254Ø14 4Ø14

±Q257

26 264Ø14 4Ø14
±Q257 27 274Ø14 4Ø14

±Q257

28 284Ø144Ø14
±Q257

29 294Ø14 4Ø14
±Q257

 1
3 

 5
.0

1 

 1
4 

 8
.8

2 

 1
9 

 4
.1

5 

 1
5 

 1
5.

90
 

 1
8 

 6
.5

1 

 1
6 

 7
.0

4 

 1
7 

 4
.0

1 

 2
0 

 0 

 4.85 

 1 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_4

Msd = -59.33 kNm
Nsd = -20.80 kN
Vsd = -59.07 kN

εb/εa = -0.771/25.000 ‰

As1 = 0.00 cm² (min:6.30) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:6.30) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.23 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.38 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1010 Presjek 18 - 18  (Z=0.49m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 .6

4 Ø 1 4

5 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/111 cm   Ab = 2220 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35xI+1.50xII
Msd = -107.56 kNm
Nsd = -289.45 kN
Vsd = -108.65 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.33) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.33) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±1.32 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1011 Presjek 19 - 19  (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 4 .0

4 Ø 1 4

2 4 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/480 cm   Ab = 9600 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35xI+1.50xII
Msd = 53.38 kNm
Nsd = -235.57 kN
Vsd = 180.28 kN

As1 = 0.00 cm² (min:14.40) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:14.40) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.51 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1011 Presjek 20 - 20  (Z=0.15m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

4 .5

4 Ø 1 4

4 .5

4 Ø 1 4

b/d = 20/90 cm   Ab = 1800 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
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Msd = 5.80 kNm
Nsd = -88.14 kN
Vsd = 10.30 kN

As1 = 0.00 cm² (min:2.70) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:2.70) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.15 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1011 Presjek 21 - 21  (Z=0.69m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

4 .6

4 Ø 1 4

4 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/92 cm   Ab = 1840 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 1.87 kNm
Nsd = -88.83 kN
Vsd = 11.58 kN

As1 = 0.00 cm² (min:2.76) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:2.76) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.17 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1012 Presjek 22 - 22  (Z=0.41m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 .0

4 Ø 1 4

7 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/140 cm   Ab = 2800 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 4.48 kNm
Nsd = -111.83 kN
Vsd = 17.54 kN

As1 = 0.00 cm² (min:4.20) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:4.20) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.17 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1012 Presjek 23 - 23  (Z=0.77m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 3 .3

4 Ø 1 4

3 3 .3

4 Ø 1 4

b/d = 20/665 cm   Ab = 13300 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = -76.14 kNm
Nsd = -308.98 kN
Vsd = 215.83 kN

As1 = 0.00 cm² (min:19.95) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:19.95) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.44 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1012 Presjek 24 - 24  (Z=0.28m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 8 .3

4 Ø 1 4

2 8 .3

4 Ø 1 4

b/d = 20/565 cm   Ab = 11300 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
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Msd = -1.93 kNm
Nsd = -305.09 kN
Vsd = -85.37 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:16.95) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.20 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1012 Presjek 25 - 25  (Z=0.15m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

4 0 .4

4 Ø 1 4

4 0 .4

4 Ø 1 4

b/d = 20/808 cm   Ab = 16160 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -46.09 kNm
Nsd = -384.55 kN
Vsd = -120.51 kN

As1 = 0.00 cm² (min:24.24) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:24.24) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.20 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1013 Presjek 26 - 26  (Z=0.48m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 2 .5

4 Ø 1 4

1 2 .5

4 Ø 1 4

b/d = 20/250 cm   Ab = 5000 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
Msd = 88.16 kNm
Nsd = -232.58 kN
Vsd = 33.56 kN

As1 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:7.50) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.18 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1013 Presjek 27 - 27  (Z=0.18m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 5 .5

4 Ø 1 4

1 5 .5

4 Ø 1 4

b/d = 20/310 cm   Ab = 6200 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -56.32 kNm
Nsd = -160.43 kN
Vsd = -97.45 kN

As1 = 0.00 cm² (min:9.30) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:9.30) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.42 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1013 Presjek 28 - 28  (Z=0.47m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

4 .6

4 Ø 1 4

4 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/91 cm   Ab = 1820 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII+III
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: H_2

Msd = -19.56 kNm
Nsd = -35.58 kN
Vsd = -38.48 kN

εb/εa = -1.067/25.000 ‰

As1 = 0.00 cm² (min:2.73) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:2.73) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.12 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.57 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1013 Presjek 29 - 29  (Z=0.29m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 5 .0

4 Ø 1 4

1 5 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/301 cm   Ab = 6020 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -15.41 kNm
Nsd = -107.02 kN
Vsd = -106.43 kN

As1 = 0.00 cm² (min:9.03) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:9.03) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.48 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1014 Presjek 30 - 30  (Z=2.05m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

4 .0

4 Ø 1 4

4 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/79 cm   Ab = 1580 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -4.36 kNm
Nsd = -44.28 kN
Vsd = -11.16 kN

As1 = 0.00 cm² (min:2.37) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:2.37) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.19 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1015 Presjek 31 - 31  (Z=2.00m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .0

4 Ø 1 4

6 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/120 cm   Ab = 2400 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
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Msd = 1.14 kNm
Nsd = -110.03 kN
Vsd = 16.19 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.18 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1016 Presjek 32 - 32  (Z=1.90m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 3 .7

4 Ø 1 4

2 3 .7

4 Ø 1 4

b/d = 20/474 cm   Ab = 9480 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 64.23 kNm
Nsd = -209.23 kN
Vsd = 118.27 kN

As1 = 0.00 cm² (min:14.22) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:14.22) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.34 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1017 Presjek 33 - 33  (Z=2.08m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 8 .4

4 Ø 1 4

1 8 .4

4 Ø 1 4

b/d = 20/368 cm   Ab = 7360 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -58.12 kNm
Nsd = -211.74 kN
Vsd = -76.30 kN

As1 = 0.00 cm² (min:11.04) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:11.04) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.28 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1018 Presjek 34 - 34  (Z=1.90m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

9 .7

4 Ø 1 4

9 .7

4 Ø 1 4

b/d = 20/195 cm   Ab = 3900 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = 10.65 kNm
Nsd = -145.43 kN
Vsd = -31.50 kN

As1 = 0.00 cm² (min:5.85) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:5.85) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.22 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1019 Presjek 35 - 35  (Z=1.98m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 0 .3

4 Ø 1 4

1 0 .3

4 Ø 1 4

b/d = 20/205 cm   Ab = 4100 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+III
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Msd = -1.03 kNm
Nsd = -152.05 kN
Vsd = 47.95 kN

As1 = 0.00 cm² (min:6.15) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:6.15) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.31 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1020 Presjek 36 - 36  (Z=2.01m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

5 1 .5

4 Ø 1 4

5 1 .5

4 Ø 1 4

b/d = 20/1030 cm   Ab = 20600 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 141.35 kNm
Nsd = -423.99 kN
Vsd = 171.43 kN

As1 = 0.00 cm² (min:30.90) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:30.90) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.22 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1021 Presjek 37 - 37  (Z=1.88m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .0

4 Ø 1 4

6 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/120 cm   Ab = 2400 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIII
Msd = -4.06 kNm
Nsd = -90.10 kN
Vsd = -21.45 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.24 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1022 Presjek 38 - 38  (Z=2.01m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .0

4 Ø 1 4

6 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/120 cm   Ab = 2400 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -2.57 kNm
Nsd = -84.68 kN
Vsd = -19.47 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.60) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.22 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1023 Presjek 39 - 39  (Z=1.90m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

6 .6

4 Ø 1 4

6 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/133 cm   Ab = 2660 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
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Z1024

d = 0.20 m

b/d=60/60
TT5

40 404Ø14 4Ø14
±Q257 41 414Ø14 4Ø14

±Q257

 H
 

 6
.4
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 I 
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.4

0 
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 0 

 4.85 

 1 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_1

Z1025d = 0.20 m

b/d=40/60
TG1

b/d=60/60
TT6

42 424Ø14 4Ø14
±Q257

 H
 

 6
.4
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.5
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 J
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.4
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 K
 

 0 

 4.85 

 1 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_3

Msd = 4.62 kNm
Nsd = -51.65 kN
Vsd = -17.03 kN

As1 = 0.00 cm² (min:3.99) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:3.99) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.17 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1024 Presjek 40 - 40  (Z=0.80m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 5 .6

4 Ø 1 4

3 5 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/712 cm   Ab = 14240 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 201.81 kNm
Nsd = -352.31 kN
Vsd = 173.81 kN

As1 = 0.00 cm² (min:21.36) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:21.36) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.33 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1024 Presjek 41 - 41  (Z=0.53m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 0 .6

4 Ø 1 4

3 0 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/613 cm   Ab = 12260 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = 102.94 kNm
Nsd = -289.13 kN
Vsd = -155.36 kN

As1 = 0.00 cm² (min:18.39) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:18.39) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.34 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: V_3

Z1025 Presjek 42 - 42  (Z=0.40m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B

Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 7 .2

4 Ø 1 4

2 7 .2

4 Ø 1 4

b/d = 20/545 cm   Ab = 10900 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
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Z10
26

d =
 0.

20
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b/d=40/60
TG2

b/d=60/60
TT7
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_4

Z1027

d = 0.20 m

b/d=40/60
TG3

b/d=60/60
TT8

44 444Ø14 4Ø14
±Q257

 H
 

 6
.4

5 

 I 

 2
.5

0 

 J
 

 5
.4

0 

 K
 

 0 

 4.85 

 1 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_5

Msd = -285.44 kNm
Nsd = -257.91 kN
Vsd = 127.66 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.35) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:16.35) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.32 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: V_4

Z1026 Presjek 43 - 43  (Z=0.39m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 7 .0

4 Ø 1 4

2 7 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/540 cm   Ab = 10800 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -14.65 kNm
Nsd = -231.30 kN
Vsd = -338.36 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.20) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:16.20) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.84 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: V_5

Z1027 Presjek 44 - 44  (Z=0.79m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 2 .3

4 Ø 1 4

3 2 .3

4 Ø 1 4

b/d = 20/645 cm   Ab = 12900 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 425.55 kNm
Nsd = -405.77 kN
Vsd = 465.66 kN

As1 = 0.00 cm² (min:19.35) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:19.35) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.97 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)
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Z10
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_6

Z1029

d = 0.20 m

b/d=40/60
TG5

b/d=60/60
TT10

46 464Ø14 4Ø14
±Q257

 H
 

 6
.4

5 

 I 

 2
.5

0 

 J
 

 5
.4

0 

 K
 

 0 

 4.85 

 1 

 

 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_7

Z1
03

0
d =

 0.
20

 m

b/
d=

30
/2

0
S1

b/d=20/105
G101

b/d=60/60
TT11

47 474Ø14 4Ø14
±Q257
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_8

Z10
31

d =
 0.

20
 m

b/d=60/60
TT12

48 484Ø14 4Ø14
±Q257
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_9

Okvir: V_6

Z1028 Presjek 45 - 45  (Z=0.45m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 7 .0

4 Ø 1 4

2 7 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/540 cm   Ab = 10800 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -13.90 kNm
Nsd = -217.56 kN
Vsd = -360.80 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.20) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:16.20) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.90 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: V_7

Z1029 Presjek 46 - 46  (Z=0.50m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

3 2 .2

4 Ø 1 4

3 2 .2

4 Ø 1 4

b/d = 20/645 cm   Ab = 12900 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = 13.12 kNm
Nsd = -261.21 kN
Vsd = 318.55 kN

As1 = 0.00 cm² (min:19.35) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:19.35) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.66 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)



STATIČKI PROJEKTNI 
URED GiF d.o.o.

za projektiranje građevinsko - 
arhitektonskih konstrukcija

Investitor: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Varaždin, Ivana Meštrovića 1

Građevina: IZGRADNJA DNEVNE BOLNICE / JEDNODNEVNE KIRURGIJE I 
USPOSTAVA OHBP U OPĆOJ BOLNICI VARAŽDIN, Varaždin, Ivana Meštrovića 1

T. d. br.
1073/11

282 | S t r a n i c a

GLAVNI PROJEKT Zagreb, siječanj 2019. god.Tower - 3D Model Builder 7.0 - Registered to Statički projektni ured GiF d.o.o.

Z1032

d = 0.20 m

b/d=60/60
TT13

b/d=40/60
TG6
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±Q257
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_10

Z1033

d = 0.20 m

b/d=60/60
TT14
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 Dispozicija presjeka
 Okvir: V_2

Okvir: V_8

Z1030 Presjek 47 - 47  (Z=0.49m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 1 .4

4 Ø 1 4

1 1 .4

4 Ø 1 4

b/d = 20/228 cm   Ab = 4560 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -64.00 kNm
Nsd = -257.00 kN
Vsd = 26.26 kN

As1 = 0.00 cm² (min:6.84) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:6.84) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.15 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: V_9

Z1031 Presjek 48 - 48  (Z=0.53m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

2 7 .0

4 Ø 1 4

2 7 .0

4 Ø 1 4

b/d = 20/540 cm   Ab = 10800 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = -58.05 kNm
Nsd = -243.51 kN
Vsd = -146.27 kN

As1 = 0.00 cm² (min:16.20) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:16.20) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.36 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Z1032 Presjek 49 - 49  (Z=0.52m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 3 .6

4 Ø 1 4

1 3 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/272.5 cm   Ab = 5450 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -81.13 kNm
Nsd = -196.62 kN
Vsd = 77.15 kN

As1 = 0.00 cm² (min:8.17) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:8.17) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.38 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)
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Z1032 Presjek 50 - 50  (Z=0.39m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

1 3 .6

4 Ø 1 4

1 3 .6

4 Ø 1 4

b/d = 20/272.5 cm   Ab = 5450 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII-1.00xIV
Msd = 146.33 kNm
Nsd = -262.73 kN
Vsd = -72.73 kN

As1 = 0.00 cm² (min:8.18) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:8.18) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.36 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)

Okvir: V_2

Z1033 Presjek 51 - 51  (Z=0.53m)
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25/30  (C = 1.50, S = 1.15) [SP]
Kutna armatura B500B
Uzdužna armatura B500B
Dimenzioniranje grupe slučajeva opterećenja: 5
-10 ()

2
.0Q 2 5 7

2
.0 Q 2 5 7

7 1 .7

4 Ø 1 4

7 1 .7

4 Ø 1 4

b/d = 20/1435 cm   Ab = 28700 cm²

Mjerodavna kombinacija za savijanje: I+0.30xII
Mjerodavna kombinacija za posmik: I+0.30xII+IV
Msd = -109.65 kNm
Nsd = -509.04 kN
Vsd = 177.17 kN

As1 = 0.00 cm² (min:43.05) (odab:4Ø14)
As2 = 0.00 cm² (min:43.05) (odab:4Ø14)
Aav = ±0.00 cm²/m (min:±1.50)
Aah = ±0.17 cm²/m (min:±2.00) (odab:±Q257)
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KONTROLA PROGIBA
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 Dijagram progiba u ploči (T∞)
 Nivo: [4.85 m]

PROGIBI SU MANJI OD DUPUŠTENIH L/250 = 645/250 = 2,58 cm.
 

 

Nivo: [4.85 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
P101  C 25/30 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: B500B (a=2.5 cm)
Donja zona: B500B (a=3.0 cm)
Modul elastičnosti betona Eb(t0)= 31500 MPa
Vlačna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.60 MPa
Modul elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koef.utjecaja prijanjanja arm. k1= 0.80
Koef. prijanjanja armature β1= 1.00

Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.40 ‰
Kut = 90°

Presjek 1-1
X=28.76 m; Y=2.88 m; Z=4.85 m
Gornja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°
Donja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°
Ø10/15 α = 90°

T = 0
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = 24.78 kNm/m
Veličina početnog progiba ug(0)= 13.58 mm

T = ∞
Dugotrajni utjecaji
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = 24.78 kNm/m
Veličina trajnog progiba ug(∞)= 22.46 mm

Presjek 2-2
X=28.76 m; Y=7.45 m; Z=4.85 m
Gornja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°

Ø8/15 α = 90°
Donja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°

T = 0
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = -9.41 kNm/m
Veličina početnog progiba ug(0)= 0.48 mm

T = ∞
Dugotrajni utjecaji
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = -9.41 kNm/m
Veličina trajnog progiba ug(∞)= 1.40 mm

Presjek 3-3
X=28.76 m; Y=11.90 m; Z=4.85 m
Gornja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°
Donja zona
Ø7/15 α = 0°
Ø7/15 α = 90°
Ø8/30 α = 90°

T = 0
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = 15.56 kNm/m
Veličina početnog progiba ug(0)= 1.86 mm

T = ∞
Dugotrajni utjecaji
Mjerodavna kombinacija: 1.00xI+0.30xII
N1 = 0.00 kN/m
M = 15.56 kNm/m
Veličina trajnog progiba ug(∞)= 6.40 mm
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3.11 PRORAČUN KONSTRUKCIJE NA POŽARNO OPTEREĆENJE  

Požarni sektor: 2 - BOLNICA - JUŽNI TRAKT 
Zahtjev otpornosti na požar prema Pravilniku o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara: 

te,d, min = 90 min 

Karakteristična vrijednost požarnog opterećenja: qf,k = 400,00 MJ/m2 
Faktor koji uzima u obzir način izgaranja materijala: m = 0,8000  

Površina poda požarnog sektora: Af = 1055,00 m2 
Faktor rizika nastanka požara ovisno o veličini požarnog 
sektora: 

δq1 = 1,6431  

Namjena prostora: Uredi, stanovanje, hotel, proizvodnja papira  

Faktor rizika nastanka požara ovisno o namjeni požarnog 
sektora: 

δq2 = 1,0000  

Funkcija aktivnih mjera zaštite od požara:     

Automatski sustav gašenja 
vodom: 

Ne postoji   δn1 = 1,00  

Neovisna opskrba vodom: 1  δn2 = 0,87  

Automatsko otkrivanje požara i 
alarm: 

Dimom 
 δn3 = 1,00  
 δn4 = 0,73  

Automatska dojava vatrogasnoj 
jedinici: 

Postoji  δn5 = 0,87  

Vatrogasne jedinice: Javne 
 δn6 = 1,00  
 δn7 = 0,78  

Sigurnosni pristupni putovi: Postoji  δn8 = 1,00  

Uređaji za gašenje požara: Postoji  δn9 = 1,00  

Sustav odvodnje dima: Ne postoji   δn10 = 1,50  

Faktor aktivnih mjera zaštite od požara: δn = 0,6465  

Proračunska vrijednost požarnog opterećenja: qf,d = 339,91 MJ/m2 
Visina požarnog sektora: H = 3,90 m 
Površina vertikalnih otvora za moguće ventiliranje tijekom 
požara: 

Av = 0,00 m2 
     αv = 0,025  

Površina horizontalnih otvora za moguće ventiliranje tijekom 
požara: 

Ah= 0,00 m2 
     αh = 0,000  
     bv = 10,00  

Faktor prozračivanja: wf = 2,73  

Faktor pretvorbe ovisan o toplinskim svojstvima 
okruženja: 

 kb = 0,07  

Materijal konstrukcije: Armirani beton (ili ožbukano ziđe)  

Vagana prosječna vrijednost visina prozora na svim 
zidovima: 

heq = 1,50 m 

Faktor korekcije ovisan o materijalu konstrukcije: kc = 1,000   
        

Ekvivalentno vrijeme izloženosti požaru:  te,d = 64,98 min 
        

Sukladno HRN EN 1991-1-2:2012/NA:2012, točka 2.1 
(Temperaturni proračun, točka 2.3(4)) upotrebljava se 
veća vrijednost istovrijednog vremena izloženosti požaru 
ili vrijednost određena iz nacionalnih tehničkih propisa 
(zahtijevana vrijednost požame otpornosti konstrukcije) 

te,d = 90,00 min 
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Požarni sektor: O3 - OTPAD 
Zahtjev otpornosti na požar prema Pravilniku o otpornosti na 
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara: 

te,d, min = 90 min 

Karakteristična vrijednost požarnog opterećenja: qf,k = 600,00 MJ/m2 
Faktor koji uzima u obzir način izgaranja materijala: m = 0,8000  

Površina poda požarnog sektora: Af = 10,00 m2 
Faktor rizika nastanka požara ovisno o veličini požarnog 
sektora: 

δq1 = 1,1000  

Namjena prostora: Uredi, stanovanje, hotel, proizvodnja papira  

Faktor rizika nastanka požara ovisno o namjeni požarnog 
sektora: 

δq2 = 1,0000  

Funkcija aktivnih mjera zaštite od požara:     

Automatski sustav gašenja 
vodom: 

Ne postoji   δn1 = 1,00  

Neovisna opskrba vodom: 1  δn2 = 0,87  

Automatsko otkrivanje požara i 
alarm: 

Dimom 
 δn3 = 1,00  
 δn4 = 0,73  

Automatska dojava vatrogasnoj 
jedinici: 

Postoji  δn5 = 0,87  

Vatrogasne jedinice: Javne 
 δn6 = 1,00  
 δn7 = 0,78  

Sigurnosni pristupni putovi: Postoji  δn8 = 1,00  

Uređaji za gašenje požara: Postoji  δn9 = 1,00  

Sustav odvodnje dima: Ne postoji   δn10 = 1,50  

Faktor aktivnih mjera zaštite od požara: δn = 0,6465  

Proračunska vrijednost požarnog opterećenja: qf,d = 341,34 MJ/m2 
Visina požarnog sektora: H = 3,90 m 
Površina vertikalnih otvora za moguće ventiliranje tijekom 
požara: 

Av = 0,00 m2 
     αv = 0,025  

Površina horizontalnih otvora za moguće ventiliranje tijekom 
požara: 

Ah= 0,00 m2 
     αh = 0,000  
     bv = 10,00  

Faktor prozračivanja: wf = 2,73  

Faktor pretvorbe ovisan o toplinskim svojstvima 
okruženja: 

 kb = 0,07  

Materijal konstrukcije: Armirani beton (ili ožbukano ziđe)  

Vagana prosječna vrijednost visina prozora na svim 
zidovima: 

heq = 1,50 m 

Faktor korekcije ovisan o materijalu konstrukcije: kc = 1,000   
        

Ekvivalentno vrijeme izloženosti požaru:  te,d = 65,25 min 
        

Sukladno HRN EN 1991-1-2:2012/NA:2012, točka 2.1 
(Temperaturni proračun, točka 2.3(4)) upotrebljava se 
veća vrijednost istovrijednog vremena izloženosti požaru 
ili vrijednost određena iz nacionalnih tehničkih propisa 
(zahtijevana vrijednost požame otpornosti konstrukcije) 

te,d = 90,00 min 

 

ZA CIJELU GRAĐEVINU USVOJENO 90 min!  
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3.11.1 Armiranobetonske ploče prema HRN EN 1992-1-2:2013 i pripadajućem NA 

 

Minimalna debljina AB ploče je 200 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 20 mm + 4 mm do osi = 24 mm mm – ZADOVOLJAVA! 

3.11.2 Armiranobetonske grede prema HRN EN 1992-1-2:2013 i pripadajućem NA 

 

Minimalna širina AB grede je 250 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 25 mm + 8 mm spone + 8 mm do osi = 41 mm mm – ZADOVOLJAVA! 
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3.11.3 Armiranobetonski stupovi prema HRN EN 1992-1-2:2013 i pripadajućem NA 

 

3.11.3.1 Jednodnevna kirurgija / OHBP – stup S1-Pr 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 30,00 𝑀𝑃𝑎 

Dimenzije presjeka:   𝑏/ℎ ൌ 30/40 𝑐𝑚 

Proračunska uzdužna sila:   𝑁ாௗ, ൌ 926,89 𝑘𝑁 

Površina betona:    𝐴 ൌ 𝑏 ∗ ℎ ൌ 30 ∗ 40 ൌ 1200 𝑐𝑚2 

Površina armature:   𝐴௦ ൌ 4 ∗ 3,14  4 ∗ 2,01 ൌ 20,60 𝑐𝑚2 

Otpornost:   𝑁ோௗ ൌ 0,85 ∗ 2,00 ∗ ሺ1200 െ 20,26ሻ  43,478 ∗ 20,26 ൌ 2886,42 𝑘𝑁 

Iskorištenost presjeka:  𝜇 ൌ
ேಶ,

ேೃ
ൌ

ଽଶ,଼ଽ

ଶ଼଼,ସଶ
ൌ 0,32 USVOJENO 0,50. 

Minimalna širina stupa je 300 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 30 mm + 8 mm vilice + 8 mm do osi = 46 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.3.2 Jednodnevna kirurgija / OHBP – stup S2 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 25,00 𝑀𝑃𝑎 

Dimenzije presjeka:   𝑏/ℎ ൌ 25/97 𝑐𝑚 

Proračunska uzdužna sila:   𝑁ாௗ, ൌ 321,15 𝑘𝑁 

Površina betona:    𝐴 ൌ 𝑏 ∗ ℎ ൌ 25 ∗ 97 ൌ 2425 𝑐𝑚2 
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Otpornost:   𝑁ோௗ ൌ 0,85 ∗ 1,67 ∗ 2425 ൌ 3442,29 𝑘𝑁 

Iskorištenost presjeka:  𝜇 ൌ
ேಶ,

ேೃ
ൌ

ଷଶଵ,ଵହ

ଷସସଶ,ଶଽ
ൌ 0,09 USVOJENO 0,20. 

Minimalna širina stupa je 250 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 25 mm + 8 mm vilice + 8 mm do osi = 41 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.3.3 Jednodnevna kirurgija / OHBP – stup S3 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 25,00 𝑀𝑃𝑎 

Dimenzije presjeka:   𝑏/ℎ ൌ 25/55 𝑐𝑚 

Proračunska uzdužna sila:   𝑁ாௗ, ൌ 244,09 𝑘𝑁 

Površina betona:    𝐴 ൌ 𝑏 ∗ ℎ ൌ 25 ∗ 55 ൌ 1375 𝑐𝑚2 

Otpornost:   𝑁ோௗ ൌ 0,85 ∗ 1,67 ∗ 1375 ൌ 1951,82 𝑘𝑁 

Iskorištenost presjeka:  𝜇 ൌ
ேಶ,

ேೃ
ൌ

ଶସସ,ଽ

ଵଽହଵ,଼ଶ
ൌ 0,12 USVOJENO 0,20. 

Minimalna širina stupa je 250 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 25 mm + 8 mm vilice + 8 mm do osi = 41 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.3.4 Jednodnevna kirurgija / OHBP – stup S4 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 25,00 𝑀𝑃𝑎 

Dimenzije presjeka:   𝑏/ℎ ൌ 25/40 𝑐𝑚 

Proračunska uzdužna sila:   𝑁ாௗ, ൌ 256,57 𝑘𝑁 

Površina betona:    𝐴 ൌ 𝑏 ∗ ℎ ൌ 25 ∗ 40 ൌ 1000 𝑐𝑚2 

Otpornost:   𝑁ோௗ ൌ 0,85 ∗ 1,67 ∗ 1000 ൌ 1419,50 𝑘𝑁 

Iskorištenost presjeka:  𝜇 ൌ
ேಶ,

ேೃ
ൌ

ଶହ,ହ

ଵସଵଽ,ହ
ൌ 0,18 USVOJENO 0,20. 

Minimalna širina stupa je 250 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 25 mm + 8 mm vilice + 8 mm do osi = 41 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.3.5 Jednodnevna kirurgija / OHBP – stup S5 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 25,00 𝑀𝑃𝑎 

Dimenzije presjeka:   𝑏/ℎ ൌ 25/80 𝑐𝑚 
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Proračunska uzdužna sila:   𝑁ாௗ, ൌ 463,39 𝑘𝑁 

Površina betona:    𝐴 ൌ 𝑏 ∗ ℎ ൌ 25 ∗ 80 ൌ 1000 𝑐𝑚2 

Otpornost:   𝑁ோௗ ൌ 0,85 ∗ 1,67 ∗ 2000 ൌ 2839,00 𝑘𝑁 

Iskorištenost presjeka:  𝜇 ൌ
ேಶ,

ேೃ
ൌ

ସଷ,ଷଽ

ଶ଼ଷଽ,
ൌ 0,16 USVOJENO 0,20. 

Minimalna širina stupa je 250 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 25 mm + 8 mm vilice + 8 mm do osi = 41 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.3.6 Jednodnevna kirurgija / OHBP – stup S9 

Karakteristična tlačna čvrstoća betona: 𝑓 ൌ 25,00 𝑀𝑃𝑎 

Dimenzije presjeka:   𝑏/ℎ ൌ 20/20 𝑐𝑚 

Proračunska uzdužna sila:   𝑁ாௗ, ൌ 90,89 𝑘𝑁 

Površina betona:    𝐴 ൌ 𝑏 ∗ ℎ ൌ 20 ∗ 20 ൌ 400 𝑐𝑚2 

Površina armature:   𝐴௦ ൌ 4 ∗ 3,14 ൌ 12,56 𝑐𝑚2 

Otpornost:   𝑁ோௗ ൌ 0,85 ∗ 1,67 ∗ ሺ400 െ 12,56ሻ  43,478 ∗ 12,56 ൌ 1096,05 𝑘𝑁 

Iskorištenost presjeka:  𝜇 ൌ
ேಶ,

ேೃ
ൌ

ଽ,଼ଽ

ଵଽ,ହ
ൌ 0,08 USVOJENO 0,20. 

Minimalna širina stupa je 200 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 25 mm + 8 mm vilice + 10 mm do osi = 43 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.4 Armiranobetonski zidovi prema HRN EN 1992-1-2:2013 i pripadajućem NA 
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Minimalna širina zida je 200 mm – ZADOVOLJAVA! 

Minimalni zaštitni sloj betona iznosi 25 mm + 3 mm do osi = 28 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.5 Razdjelni zidani nenosivi zidovi od opečnih elemenata (kriterij EI) prema HRN EN 1996-1-2:2012 i 

pripadajućem NA 

 

 

Minimalna širina zida je 120 mm > 100 mm – ZADOVOLJAVA! 

 

3.11.6 Zaključak 

 Analizom prikazanom u prethodnim točkama ovog proračuna dokazano je da svi elementi 
armiranobetonske nosive konstrukcije imaju zadovoljavajuću vatrootpornost za ukupno vrijeme trajanja realnog 
požara UKOLIKO SE PRIMJENE PROJEKTIRANE MJERE. 

 

 

Zagreb, siječanj 2019. god.    

        Projektanti: 

       Eugen Gajšak, dipl. ing. građ. 

 

 

 

       Ivan Dolovčak, mag. ing. aedif. 
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4. GEOSTATIČKE ANALIZE 

(izradio odgovorni geomehaničar kao sastavni dio projekta) 
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